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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	1.1Наименование Программы
	 Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Первомайского муниципального района Нижегородской области  на период 2011-2016 годы (далее- Программа)

	1.2.Основание для разработки Программы 
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Распоряжение администрации Первомайского муниципального района Нижегородской области от 21.07.2011 № 394-р «О создании рабочей группы».



	1.3.Основные разработчики Программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Первомайского района

Отдел архитектуры, капитального строительства и  муниципального имущества администрации Первомайского  района

Муниципальное предприятие жилищно-коммунальных услуг «Радуга»

	1.4.Заказчик Программы 
	Администрация Первомайского муниципального района Нижегородской области

	1.5.Цели   Программы 
	Основными целями Программы являются:

· создание условий для развития жилищного сектора и освоения территорий под жилищное строительство путем комплексного обеспечения застраиваемых территорий объектами инженерной и транспортной инфраструктуры;
· модернизация инженерной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного
 строительства;
· обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;
· повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.



	1.6.Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

· обеспечение комплексного развития систем инженерной  инфраструктуры на основе содействия в реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков инженерной  инфраструктурой с привлечением инвестиций из различных источников финансирования в целях жилищного строительства;

· замена устаревшего и изношенного оборудования;

· обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.
· Реализация инвестиционных проектов направленная на модернизацию (реконструкцию) существующей инженерной  инфраструктуры;

 

	1.7.Важнейшие целевые показатели Программы
	 Строительство и модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в местах перспективного строительства и старой застройки, обеспечит  объекты жилищного и социально-культурного назначения необходимым количеством и качеством ресурсов.
Повышение  качества  предоставляемых   коммунальных   услуг,  создание более высокого уровня комфорта жителей  района  (снижение уровня  износа  основных  фондов  коммунального  хозяйства), улучшение   состояния  и   увеличение   объемов  жилищного строительства.                                               

	1.8.Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2016 годы
Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

- первый этап –  2011 год
- второй этап – с 2012 года по 2014 год

- третий этап – с 2015 года по 2016 год

	1.9.Перечень основных мероприятий Программы
	Строительство,  модернизация,  реконструкция  и  техническое перевооружение   объектов      водо-,     тепло- снабжения, водоотведения  и  очистки  сточных  вод  

	1.10.Источники и объемы финансировании Программы
	Предполагаемые объемы финансировании Программы- 360379,36тыс.рублей, в т.ч.:

Бюджет Первомайского муниципального района Нижегородской области (далее- районный бюджет)- 97163,86 тыс.рублей

Областной бюджет – 226715,5 тыс.рублей
Прочие источники – 36500,0


	1.11.Организация контроля за реализацией Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Первомайского муниципального района Нижегородской области


2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

   2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры муниципального образования морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Поэтому остается нерешенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения района питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

Отсутствуют положения, способствующие притоку инвестиций в энергосберегающие проекты, не задействованы методы экономического стимулирования производителей и потребителей энергоресурсов. Отсутствуют централизованные источники финансирования энергосбережения. В целях ускорения перевода экономики района на энергосберегающий путь развития, содействия превращению энергосбережения в один из решающих факторов улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода.

   Программа включает технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.

   Приоритетными направлениями мероприятий подпрограммы являются:

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- модернизация и капитальный ремонт котлов;

- внедрение автономных источников теплоснабжения;

- замена трубопроводов тепловых сетей на предизолированные трубопроводы;

- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды и газа;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- установка на напорных насосах частотно-регулируемых электроприводов;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения, уплотнение оконных проемов и установка штор из полимерной пленки на окна и другие меры.

   Целью реализации Программы является:

- модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания - сокращение издержек за счет применения местных дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключение непроизводительных потерь ресурсов;

- снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%;

- повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции. При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами и значительно снижаются теплопотери. По официальным данным, потери при передаче тепла составляют 16%, а фактические и того больше, в некоторых изношенных сетях они достигают 25 - 30 и более процентов. Еще 6 - 7 процентов тепла теряется при авариях на теплосетях, которые происходят вследствие их изношенности. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. Потери тепла в таких сетях составляют всего 1 - 2 процента;

- снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования;

- экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д. Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40 - 50 процентов электроэнергии;

- экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др. Снижение тепловых потерь при этом достигает 20 - 30%;

- применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.

   В Первомайском муниципальном районе Нижегородской области разработана и действует муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского муниципального района Нижегородской области на 2010-2014 годы» разработана во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
   При разработке Программы использовались данные бюджетных организаций Первомайского муниципального района Нижегородской области об энергопотреблении, о фактически установленных приборах учета в бюджетных учреждениях, потребности в приборах учета по видам энергетических ресурсов, а также об иных параметрах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Фактическое потребление электроэнергии бюджетными учреждениями Первомайского муниципального района на освещение, хозяйственные нужды  и электроотопление  до вступления в силу Программы составило:

в 2007 году- 3831380 кВт.ч

в 2008 году- 2339019 кВт.ч

в 2009 году- 2522352 кВт.ч.

Фактическое потребление воды бюджетными учреждениями Первомайского муниципального района до вступления в силу Программы составило:

в 2007 году- 37853,2 куб.м.

в 2008 году- 38901,0 куб.м.

в 2009 году- 41579,0 куб.м.

Объем потребленной теплоэнергии по бюджетным учреждениям до вступления в силу Программы составил:

в 2007 году- 6015,0 Гкал

в 2008 году- 5424,4 Гкал

в 2009 году- 5610,1 Гкал

Потребление газа бюджетными учреждениями до вступления в силу Программы составило:

в 2007 году- 365100,0 куб.м

в 2008 году- 332100,0 куб.м

в 2009 году- 312893,0 куб.м

Количество вводов в здания принадлежащие бюджетным учреждениям:

вводы электроэнергии- 50

вводы тепла – 27

вводы холодной воды -45.

В настоящее время оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Первомайского муниципального района составляет 100% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 100% по воде;

- 100% по природному газу;

- 100% по тепловой энергии;

- 100% по электрической энергии.

Таким образом, только 100% оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов.

     В целях исполнения положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Программой предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по созданию  системы мониторинга энергоэффективности организаций бюджетной сферы. Планируется обеспечить установку приборов учета поставляемых ресурсов в сроки, установленные действующим законодательством. Все мероприятия направлены на решение вопроса  экономии бюджетных средств, средств организаций коммунального комплекса и организаций, обслуживающих жилищный фонд. 
2.2. СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.2.1. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На территории Первомайского муниципального района Нижегородской области для целей оказания услуг в сфере водо-, тепло-снабжения, водоотведения и очистки сточных вод создано и функционирует муниципальное предприятие Первомайского  района по оказанию жилищно-коммунальных  услуг "Радуга".

Предприятие  является многоотраслевым и осуществляет   в установленном    законодательством порядке следующие основные  виды деятельности:

· водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, 

· теплоснабжение

Основные задачи предприятия – оказание коммунальных услуг надлежащего качества потребителям  Первомайского района. 
Все услуги предприятием оказываются на договорной основе.     
  Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения города Первомайска и  Первомайского района являются, подземные воды.

  Водоснабжение города Первомайска осуществляется из 4 артезианских скважин (2  рабочие, 2 резервные). 

Водоснабжение в Первомайском районе осуществляется с использованием  42 артезианских скважин. 
  По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальцевые с минерализацией 0,3-0,5 мг/л и общей жесткостью 4,0-7,5 мг-экв./г. Качество воды соответствует  требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Перечень действующих артезианских скважин, из которых  осуществляетсяводозабор в целях хозяйственно – бытового водоснабжения населения  расположенные на территории города Первомайска  и Первомайского района  и находящиеся                                                                 на обслуживании МП ЖКУ «Радуга».
	№ п/п
	Местонахождение артезианской скважины
	Год постройки (ввода в эксплуа-тацию)
	Зона санитарной охраны
	Наличие паспорта
	Водо-отбор

(м3 )

в сутки
	Обслуживание артезианской скважины

	
	
	
	Радиус (м)
	наличие объектов ЗСО
	
	
	Сельской администра-цией
	Предпри-ятием ЖКХ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Скважина № 1
	1969
	50
	нет
	имеется
	1560
	
	МП ЖКУ

	2
	Скважина № 2
	1972
	50
	нет
	имеется
	3840
	
	МП ЖКУ

	3
	Скважина № 3
	1978
	50
	нет
	имеется
	1560
	
	МП ЖКУ

	4
	Скважина № 4
	1984
	50
	нет
	имеется
	1560
	
	МП ЖКУ

	5
	Р. п. Сатис
	1990
	20
	имеется
	имеется
	25
	
	МП ЖКУ

	6
	Р. п. Сатис
	1970
	-
	нет
	нет
	25
	
	МП ЖКУ

	7
	С. Б. Макателем
	1989
	20
	имеется
	имеется
	25
	
	МП ЖКУ

	8
	с. Бабино
	1964
	-
	нет
	имеется
	12
	
	МП ЖКУ

	9
	С. Худошино
	1959
	-
	нет
	имеется
	4
	
	МП ЖКУ

	10
	С. Б. Макателем
	1971
	-
	нет
	имеется
	16
	
	МП ЖКУ

	11
	С. Кавказское лесн-во
	1969
	-
	нет
	нет
	10
	
	МП ЖКУ

	12
	С. М. Макателем
	1969
	20
	имеется
	имеется
	40
	
	МП ЖКУ

	13
	С. Лапша
	1969
	-
	нет
	имеется
	34
	
	МП ЖКУ

	14
	С. Рогожка
	1967
	-
	нет
	имеется
	18
	
	МП ЖКУ

	15
	С. Успенское
	1986
	-
	нет
	нет
	50
	
	МП ЖКУ

	16
	С. Успенское
	1990
	-
	нет
	нет
	10
	
	МП ЖКУ

	17
	С. Шутилово
	1975
	20
	имеется
	имеется
	20
	
	МП ЖКУ

	18
	С. Шутилово
	1978
	20
	имеется
	имеется
	12
	
	МП ЖКУ

	19
	С. Шутилово
	1971
	20
	имеется
	имеется
	12
	
	МП ЖКУ

	20
	С. Шутилово
	1977
	20
	имеется
	имеется
	12
	
	МП ЖКУ

	21
	С. Обухово
	1967
	20
	имеется
	имеется
	12
	
	МП ЖКУ

	22
	С. Обухово
	1975
	20
	имеется
	имеется
	10
	
	МП ЖКУ

	23
	С. Малиновка
	1955
	15
	имеется
	имеется
	8
	
	МП ЖКУ

	24
	С. Петровка
	1984
	20
	имеется
	имеется
	14,8
	
	МП ЖКУ

	25
	Д. Григорьевка
	1964
	20
	имеется
	имеется
	16,2
	
	МП ЖКУ

	26
	Д. Елховка 
	1978
	-
	нет
	имеется
	10
	
	МП ЖКУ

	27
	Д. Елховка
	1971
	-
	нет
	имеется
	6
	
	МП ЖКУ

	28
	Д. Гремячка
	1968
	-
	нет
	имеется
	12
	
	МП ЖКУ

	29
	Д. Русиновка
	1970
	-
	нет
	имеется
	20
	
	МП ЖКУ

	30
	Д. Пруды
	1978
	-
	нет
	имеется
	18
	
	МП ЖКУ

	31
	С. Нелей
	1972
	-
	нет
	имеется
	16
	
	МП ЖКУ

	32
	С. Нелей
	1989
	-
	нет
	имеется
	6,3
	
	МП ЖКУ

	33
	Д. Верзиляй
	1973
	-
	нет
	имеется
	16
	
	МП ЖКУ

	34
	Д. Карамзиновка
	1977
	-
	нет
	имеется
	16
	
	МП ЖКУ

	35
	С. Николаевка
	1963
	-
	нет
	имеется
	10
	
	МП ЖКУ

	36
	Д. Пески
	1966
	-
	нет
	имеется
	16
	
	МП ЖКУ

	37
	Д. Урей
	1973
	-
	нет
	имеется
	10
	
	МП ЖКУ

	38
	С. Кошелиха
	1989
	20
	имеется
	имеется
	18
	
	МП ЖКУ

	39
	С. Кошелиха
	1967
	-
	нет
	нет
	16
	
	МП ЖКУ

	40
	С. Кошелиха
	1991
	-
	нет
	нет
	16
	
	МП ЖКУ

	41
	Д. Комкино
	1995
	20
	нет
	нет
	12
	
	МП ЖКУ

	42
	Д.Прибрежный
	1981
	20
	нет
	нет
	10
	
	МП ЖКУ


 Протяжённость водопроводных сетей 172 км, в том числе уличных сетей - 148,7 км, водоводов - 12,1км, внутриквартальных и внутридворовых водопроводных сетей - 11,2км. Сети выполнены из полиэтиленовых, а/цементных, металлических труб, средний диаметр которых 100 мм, средний срок эксплуатации 50 - 60 лет.  
Протяженность водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении МП ЖКУ «Радуга», в разрезе муниципальных образований

	№ п/п
	Наименование муниципальных образований
	Число водопроводов
	Протяжённость водопроводных сетей, км
	Водоводы
	Внутриквартальные, внутридворовые сети 

	1
	г. Первомайск
	1
	70,6
	3,5
	      11,2

	2
	р.п. Сатис
	2
	20,8
	          0,3
	

	3
	Б. Макателёмская с/а

в т.ч. – с. Бабино

- с. Б. Макателём

- с. Худошино

- п. Кавказское лесничество

Итого:
	4
	5,2

5,2
	          0,5

   
	

	4
	М. Макателёмская с/а

в т.ч. – д. Лапша

- с. М. Макателём

- с. Рогожка

- с. Успенское

Итого:
	4
	1,5

1,7

1,0

3,5

7,7
	          1
	

	5
	Петровская с/а

в т.ч. – д. Григорьевка

- д. Каналгуши

- д. Петровка

Итого:  
	2
	5,1
	         1
	

	6
	Николаевская с/а

в т.ч. – с. Николаевка

- д. Верзиляй

- д. Крамзинка

- д. Пески

- д. Пурьев

- д. Урей

Итого:
	5
	4,3

3

7,3
	         3
	

	7
	Кошелихинская с/а

в т.ч. – с. Кошелиха

- д. Комкино

- п. Прибрежный

Итого:
	3
	          7,3

          2.0

1,2

10,5
	        0,3
	

	8
	п. Берещено
	-
	5,4
	
	

	9
	Шутиловская с/а

в т.ч. – с. Шутилово

- с. Обухово

- д. Малиновка

Итого:
	3
	4,4

3,0

1,0

8,4
	         1,5
	

	10
	Нелейская с/а

в т.ч. – с. Нелей

- д. Пруды

- д. Гремячка

- д. Елховка

- д. Русиновка

Итого:
	5
	          3,0

1,0

0,7

2,0

1,0

7,7
	         1,0
	

	
	ИТОГО:
	29
	148,7
	        12,1
	      11,2


 Обоснование обеспечения прогнозного объема и качества услуг в  сфере  водоснабжения на первом этапе реализации Программы.

Прогнозный объём реализации воды  на 2011 год сформирован следующим образом:

- для населения, проживающего в многоквартирных домах, на основании заключенных договоров с управляющими организациями (товариществами собственников жилья, с каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени); 

- для  прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных домах, юридических лиц и физических лиц (кроме населения проживающего в многоквартирных домах)), дома (помещения) которых не оборудованы приборами учета воды, на основании заключенных договоров;

- для прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных жилых домах; юридических и физических лиц (кроме населения, проживающего в многоквартирных домах)), дома (помещения) которых оборудованы приборами учета воды, с учетом фактически сложившегося водопотребления за три года, предшествующих периоду регулирования. 

При расчете объемов водопотребления населением на 2011 год учтены нормы Федерального закона от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с пунктом 5 статьи 13 данного Федерального закона до 01.01.2012 г собственники жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах  обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. В настоящее время расчет с использованием приборов учета осуществляется только с 614 чел. (3,1 % от общего числа граждан, пользующихся данной услугой). 

При формировании прогнозного объема водопотребления в части населения фактический объем реализации воды населению за 2009 год (600,7 тыс.куб.м.) уменьшен на     11 % (обоснование данного процента приведено ниже). 

Обоснование: Сравнительный анализ показаний приборов учета за год и объемов по нормативам потребления  позволяет сделать вывод о сокращении объемов водопотребления при установке приборов учета на 51,7 %. Принимая во внимание, что на данный момент приборы учета установлены, в основном, теми гражданами, которым это выгодно (например, при наличии регистрации в жилом помещении и фактическом отсутствии и т.п.), прогноз объемов на 2011 год сформирован с учетом индикаторов, заложенных в муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетиской эффективности Первомайского муниципального района Нижегородской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Первомайского района от 14.10.2010 г. №239 В соответствии с программой при условии установки общедомовых приборов учета к 2012 году экономия потребления холодной воды составит 11 % к существующему уровню потребления.

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности    

 МП ЖКУ «Радуга»
	Ед.изм.
	Величина показателя

	
	
	
	факт 2009 года
	план 2010 год
	прогноз 2011 год

	
	
	
	всего
	в т.ч.

г. Первомайск
	всего
	в т.ч.

г. Перво-майск
	всего
	в т.ч.

г. Перво-майск

	1
	Объем выработки воды
	тыс.куб.м.
	832,9
	689,4
	849,6
	704,9
	828,2
	723,0

	2
	Получено воды со стороны
	тыс.куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем воды используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	832,9
	689,4
	849,6
	704,9
	828,2
	678,8

	6
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	83,3
	68,9
	84,4
	69,3
	82,3
	66,7

	7
	Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	10
	10
	9,9
	9,8
	9,9
	9,8

	8
	Уровень потерь в сетях
	
	0,48
	0,81
	0,49
	0,81
	0,48
	0,78

	9
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	0,06
	0,12
	0,06
	0,11
	0,06
	0,11


	10
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям:
	тыс.куб.м.
	749,6
	620,5
	765,2
	635,6
	679,8
	559,3

	10.1.
	 - населению
	тыс.куб.м.
	600,7
	480,4
	596,2
	476,8
	534,6
	427,6

	10.2.
	 - бюджетным потребителям
	тыс.куб.м.
	72,6
	65,4
	86
	77,5
	69,5
	59,9

	10.3.
	 - прочим потребителям
	тыс.куб.м.
	76,3
	74,7
	83
	81,3
	75,7
	71,8


2.2.2.СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
   На обслуживании МП ЖКУ «Радуга» находятся канализационные сети, протяжённостью 40,7 км, в том числе по городу - 28,7 км, 

                                                    по селу     - 12 км , 

  из них  переданы в хозяйственное ведение в 2009 году канализационные сети по г. Первомайск 11,1 км, в том числе дворовые сети – 3,2 км
   Сточные воды в г. Первомайск по дворовой сети канализации и канализационному коллектору поступают на очистные сооружения.

   Очистные сооружения введены в действие в 2004 году и включают в себя следующие объекты:

1. Приёмная камера.

2. Здание решёток с двумя ручными решётками.

3. Две песколовки с круговым движением воды.

4. Первичные отстойники.

5. Минерализаторы с зонами отстаивания ила.

6. Производственное здание, в котором находятся: компрессорная с двумя компрессорами, трансформаторная подстанция, насосная для перекачивания избыточного ила на иловые площадки и недостроенная электролизная для обеззараживания сточных вод.

7. Административное здание, в котором находятся бытовые помещения и лаборатория для контроля  качества очистки сточной воды.

8. Иловые площадки для накопления активного ила.

9. Котельная.

   Сточные воды г. Первомайск по канализационному коллектору посредством канализационных насосных станций поступают в приёмную камеру очистных сооружений. Далее стоки попадают на ручные решетки, на которых происходит задержание крупных отбросов. Пройдя решетки, вода попадает на песколовки с круговым движением воды, где происходит выпадение осадков в виде  песка. После песколовок вода по лотку попадает в первичные отстойники, где образуется аэробный ил, за счёт находящихся в сточной воде микроорганизмов. В первичном отстойнике расположен лоток для сбора плавающих веществ.
   Осадки, задерживаемые на решётках, плавающие осадки периодически удаляются операторами очистных сооружений.

   Ил, выпавший в первичных отстойниках, с помощью эрлифтов работающих от воздуха, подаваемого воздуходувкой, перекачивается в минерализаторы, где после обработки поступающий в зону отстаивания, сгущённый избыточный ил по трубопроводу подаётся на насосную станцию и далее на иловые площадки.

   Работы по ремонту оборудования очистных сооружений и насосных канализационных станций производят слесаря аварийно-восстановительных работ.

Система водоотведения по Первомайскому району

	№ п\п
	Наименование муниципальных образований
	Протяженность

канализационных сетей всего, км

	1.
	г. Первомайск
	28,7

	2.
	Б.Макателемский сельсовет
	1,8

	3.
	М.Макателемский сельсовет
	2,6

	4.
	Петровский сельсовет
	1,7

	5.
	Николаевский сельсовет
	1,2

	6.
	Берещинский сельсовет
	0,9

	7.
	Шутиловский сельсовет
	1,3

	8.
	Нелейский сельсовет
	2,5

	
	Итого:
	40,7


Обоснование обеспечения прогнозного объема и качества

услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод.

Установленная пропускная способность очистных сооружений 7 тыс. м3 в сутки. Фактический пропуск сточной жидкости составляет 1,6 тыс. м3 в сутки, что составляет 23 %.

Прогнозный объём сточных вод, принятых от потребителей, на 2011 год сформирован следующим образом:

- для населения, проживающего в многоквартирных домах, на основании заключенных договоров с управляющими организациями (товариществами собственников жилья, с каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени); 

- для  прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных домах, юридических лиц и физических лиц (кроме населения проживающего в многоквартирных домах)), дома (помещения) которых не оборудованы приборами учета воды, на основании заключенных договоров;

- для прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных жилых домах; юридических и физических лиц (кроме населения, проживающего в многоквартирных домах)), дома (помещения) которых оборудованы приборами учета воды, с учетом фактически сложившегося водопотребления за три года, предшествующих периоду регулирования. 
При формировании прогнозного объема водоотведения в части населения фактический объем водоотведения за 2009 год (337 тыс.куб.м.) уменьшен на 66,1 тыс. куб.м. (в соответствии с производственной программой в сфере водоснабжения).

Основные показатели производственной деятельности

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности    

 МП ЖКУ «Радуга»
	ед.изм.
	Величина показателя

	
	
	
	факт 2009 года
	план 2010 год
	прогноз 2011 год

	
	
	
	всего
	в т.ч.

г.Перво-

майск
	всего
	в т.ч.

г.Перво-

майск
	всего
	в т.ч.

г.Перво-

майск

	1.
	Объем отведенных стоков
	тыс.
куб.м.
	518,8
	476,7
	520,3
	478,2
	576,9
	535,1

	2.
	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
	тыс.
куб.м.
	476,7
	476,7
	478,2
	478,2
	535,1
	535,1

	3.
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
	тыс.
куб.м.
	518,8
	476,7
	520,3
	478,2
	510,8
	476,8

	3.1.
	- население
	тыс.
куб.м.
	337,0
	297,2
	337,8
	298,0
	270,9
	238,9

	3.2.
	- бюджетным потребителям
	тыс.
куб.м.
	53,6
	51,3
	59,7
	57,4
	52,1
	50,1

	3.3.
	- прочим потребителям
	тыс.
куб.м.
	128,2
	128,2
	122,8
	122,8
	187,8
	187,8


   Одной из основных проблем в сфере водоотведения является высокий процент износа оборудования транспортировки стоков – 57,1 % без учета вновь принятого в 2009 году оборудования. В связи с этим количество аварий составляет до 30 в год. На канализационных сетях находится  около 600 контрольных колодцев (без учета вновь принятого оборудования). За время длительной эксплуатации колодцы подверглись расслоению и частичному разрушению. В результате, щебень оседает на дне колодцев, что приводит к аварийным ситуациям. 

   Следствием этого является снижение качества коммунальных услуг. 

   С целью снижения аварийности на канализационных сетях  и повышения качества предоставляемых услуг разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия.
2.2.3.СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Источники тепловой энергии:
· котельная  (микрорайона), г. Первомайск, ул. Юбилейная 2в (на газовом топливе).

· котельная  г. Первомайск, ул. Ульянова, 6а (на газовом топливе).

· котельная г. Первомайск, ул. Карла Маркса, 16 (на газовом -топливе).

      -  котельная жил. микрорайона, п.Сатис, ул. Подлесная, 17б. на   каменном угле.

Структура  сетей и перечень энергетического оборудования.

       1. Котельная по ул. Юбилейная 2в

Котельная  по  ул. Юбилейная 2в эксплуатируется с 1974 года, оснащена 3 котлами ДКВР 6,5/13 мощностью 12,7 Мвт. Присоединенная максимальная нагрузка составляет – 12,055 Мвт. Каждый котел может работать в автономном режиме, для этого он оборудован запорной арматурой, дымососом мощностью 10 Квт и вентилятором мощностью 18,6 Квт. Для использования тепла от сгорания природного газа котлы имеют экономайзеры.

      Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается 4 насосами марки 1 Д320 мощностью 75 Квт каждый (2 из которых рабочие, 2 резервные). Для поддержания необходимого давления в тепловых сетях  установлены  2 насоса (1 рабочий, 1 резервный) К20/30 мощностью 5,5 Квт каждый. Средневзвешенный диаметр  тепловых сетей 200 мм, объём  т.с. 272 м3,       протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении 5,4 км. Суммарная мощность электрооборудования (рабочего, резервного) 416,2 кВт.
     2. Котельная по ул. Ульянова 6а

      Котельная  ул. Ульянова, 6а. Блочная котельная ТАУ-0,7 с двумя котлами Ква – 0,32 эксплуатируется с 2004 года . Мощность котельной составляет 0,64 Мвт, присоединенная максимальная нагрузка 0,567 Мвт.

 Котлы Ква – 0,32 оснащены автоматическими блочными горелками ГГ-Б-0,17/0,35 ГН с потребляемой электрической мощностью 0,8 Квт каждая. Для умягчения теплоносителя применяется установка реагентной водоподготовки СДР – 5 со средней потребляемой мощностью 0,1 Квт.

 Циркуляция теплоносителя осуществляется 2 насосами марки КМЛ 65-50-120-2 мощностью 1,65 Квт каждый. Для стабильной работы оборудования в котельной установлена приточно-вытяжная вентиляция с мощностью электродвигателя 0,2 Квт. Средневзвешенный диаметр тепловых сетей 110 мм, объём т.с. 37,2 м3. Суммарная мощность электрооборудования – 5,2 кВт.
      3. Котельная по К.Маркса

       Котельная  ул. Карла Маркса, 16 оснащена 4 котлами КСТГВ – 31,5 общей мощностью 0,126 Мвт. Присоединенная максимальная нагрузка составляет 0,08 Мвт. Для обеспечения циркуляции теплоносителя  установлены 2 насоса К20/30 мощностью 5,5 Квт каждый. Средневзвешенный диаметр тепловых сетей 76 мм, объем т.с. 0,08 м3.

Протяженность сетей в 2-х трубном  исполнении 0.018км Суммарная мощность электрооборудования 11,3 кВт.
     4. Котельная по ул. Подлесная п. Сатис

      Котельная, п.Сатис, ул. Подлесная, 17б. на каменном угле.

Установлено оборудование: отопительные котлы «Минск» - 4 шт., мощность 1,5 кВт, насосы К-8/18 – 1 шт – 1,5 кВт, насос К-100-65-200-А – 1 шт. – 15 кВт, насос К-100-65-200 – 1 шт. 21 кВт, вентилятор Ц-4 3 шт.*3кВт=9 кВт, освещение ДРЛ  6 шт.*0,25 кВт=1,5 кВт;

 Обоснование обеспечения прогнозируемого объема в сфере теплоснабжения
	Наименование котельных
	Расход  топлива на 2011 год
	Реализация теплоэнергиина 2011 год (Гкал)
	примечание

	
	газ 

(тыс.м3)
	уголь

(т.)
	
	

	котельная ул. Юбилейная 

г. Первомайск
	3468
	
	22944
	топливный режим  32-261 от 19.03.2007г. №140

	котельная ул. Ульянова

 г. Первомайск
	129
	
	836
	Топливный режим 32-74

От 02.03.2009г №93

	котельная ул. К.Маркса

 г. Первомайск
	27
	
	147
	топливный режим 32-195/2005г. №191 от 31.03.2005г.

	котельная ул. Подлесная

 п. Сатис
	
	332
	961
	Топливный  режим 32-73 от  02.03.2009г

	итого по котельным
	3624
	332
	24888
	


Баланс  теплоснабжения  по  МП ЖКУ  «Радуга»

	№
	год
	Выработка

Гкал


	Потери в сетях
	Отпуск .Гкал

	
	
	
	гкал
	всего
	бюджет
	население
	прочие

	1
	2009г 

Факт
	27843


	2531
	25312
	6898
	17411
	1003

	2
	2010

 план
	27404


	2491
	24913
	6399
	      17411
	1103

	3
	2011 прогноз
	27377


	2489
	24888
	6377
	17411
	1100


Отпуск  теплоэнергии по  котельным  МП  ЖКУ «Радуга»

	№
	Показатели

производст.

деятельност
	Кот.Юбилейная
	Кот.Ульянова
	Кот.К.Маркса
	Кот.р.п.Сатис
	итого

	
	
	Факт

2009г
	План

2010
	Прогноз 2011
	Факт

2009г
	План

2010
	Прогноз 2011
	Факт

2009г
	План

2010
	Прогноз 2011
	Факт

2009г
	План

2010
	Прогноз 2011
	Факт

2009г
	План

2010
	Прогноз 2011

	1
	Выработка

Гкал
	25765
	25238
	25238
	859
	947
	920
	162
	162
	162
	1057
	1057
	1057
	27843
	27404
	27377

	2
	Потери в

сетях Гкал 
	2342
	2294
	2294
	78
	86
	84
	15
	15
	15
	96
	96
	96
	2531
	2491
	2489

	3
	Отпуск

Всего Гкал
	23423
	22944
	22944
	781
	861
	836
	147
	147
	147
	961
	961
	961
	25312
	24913
	24888

	
	в т.ч население
	17411
	17411
	17411
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	17411
	17411
	17411

	
	бюджет
	5220
	4721
	4721
	582
	582
	560
	135
	135
	13561
	961
	961
	961
	6898
	6399
	6377

	
	прочие
	792
	812
	812
	199
	279
	276
	12
	12
	12
	-
	-
	-
	1003
	1103
	1100


В  2009г  рост   отпуска   Гкал   в  связи  с  тем.  что показания  по  счетчикам,установленным в  Первомайском  Политехникуме,(кот.Юбилейная) превысили  плановые  расчеты по топливному  режиму на 499Гкал   ,в  кот. Ульянова  показания  счетчика  в НПСБ ниже ,чем в топливном режиме на  107 Гкал.В   2011  году планируется  снижение отпуска  Гкал  по  кот. Ульянова  по  сравнению  с  топливным  режимом  на 25  Гкал,т.к уходят потребители  ДХШ  -17Гкал, Гаражи   - 8  гкал,

    Одной из основных проблем в сфере  теплоснабжения  по котельной на ул. Юбилейная  является  потери тепла на сетях.   Общая протяженность тепловых сетей по данной котельной 5,4 км. в двухтрубном исполнении; из них 1,6 км находятся под землей, 3,8 км находятся на поверхности земли. Потери тепла, заложенные в топливный режим составляют 10 %.. По факту данные потери составляют значительно выше. 

    Основной проблемой по котельной  ул. Подлесная р.п. Сатис является  большой расход топлива, т.е. угля. Для снижения расхода топлива, снижения потерь на сетях, а также улучшения качества оказываемых услуг потребителям по теплоснабжению, разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия.
3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Показатели ожидаемого эффекта от реализации плана мероприятий 

	Наименование показателя


	Значение показателя
	Отклонение значений на 01.01.12г. от 01.01.11г.

%
	примечание

	
	на

01.01.08г
	на

01.01.09г
	на

01.01.10г
	на.

01.01.11г
	на 

01.01.12г.
	
	

	Протяженность 

водопроводных сетей, нуждающихся в замене, метров
	127100
	128720
	127875
	127275
	
	-0,5
	

	Аварийность систем водоснабжения, количество аварий на 1 км
	1,79
	1,23
	1,16
	1,16
	1,12
	-3,4
	расчет показателя приведен ниже


Расчет показателя «Аварийность систем водоснабжения»

Показатель «аварийность систем водоснабжения» рассчитан как отношение годового количества аварий в системе водоснабжения к суммарной протяженности водопроводных сетей.

	Наименование

показателя
	на

01.01.08г

(факт)
	на

01.01.09г

(факт)
	на.

01.01.10г

(факт)
	на 

01.01.11г. (план)
	на 

01.01.12г.

(прогноз)

	протяженность

водопроводных сетей,  км
	172
	172
	172
	172
	172

	количество аварий за год
	308
	211
	205
	199
	193

	Аварийность систем водоснабжения
	1,79
	1,23
	1,19
	1,16
	1,12


Расчет количественного показателя ожидаемого эффекта

Количественный показатель ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по замене ветхих сетей определяется как разница между результатом реализации мероприятий, выраженным в экономии расходов на устранение аварий.

 1. Прогноз экономии расходов на устранение утечек при условии реализации запланированных мероприятий по повышению эффективности:

 Количество аварий за 2009 год на водопроводах, запланированных к замене в 2011 году, – 12

Затраты на устранение одной аварии в среднем за 2009 год – 7041 руб. (расчет приведен ниже).

Прогнозные индексы цен: на 2010г. – 110,7 %

                                             на 2011г. – 108,7 %

Сумма экономии расходов на 2011 год: 12 * (7041 * 1,107 * 1,087) = 101,7 тыс. руб.
Затраты на установку  одного глубинного насоса в среднем за 2009 год – 10700руб. (расчет приведен ниже).

Прогнозные индексы цен: на 2010г.– 110,7 %

                                             на 2011г. – 108,7 %

Сумма экономии расходов на 2011 год: 6 * (10700 * 1,107 * 1,087) = 77,3 тыс. руб.

Общая сумма экономии расходов на 2011 год          179 тыс. руб.
Финансовые потребности на реализацию плана мероприятий по повышению эффективности деятельности – 856,1 тыс. руб.

Вывод: Количественный показатель ожидаемого эффекта незначителен, но имеется выраженный социальный эффект. Улучшится качество водоснабжения, население в количестве 875 человек, проживающее на улицах, на которых будут проведены запланированные мероприятия,  будет в полном объеме обеспечено питьевой водой. 

Расчет затрат на устранение одной аварии в 2009 году:

	Наименование статей затрат
	Сумма, тыс. руб.

	Расходы на материалы, транспортные услуги, ГСМ
	555,1

	Оплата труда
	478

	Отчисления на оплату труда
	125,3

	Административно-хозяйственные расходы  (52,7 %)
	285

	Итого:
	1443,4

	Количество аварий за год
	205

	Затраты на устранение одной аварии, руб.
	7041


Расчет затрат на установку одного глубинного насоса  в 2009году:

	Наименование статей затрат
	Сумма, тыс. руб.

	Расходы на услуги крана
	25,6

	Оплата труда
	9,3

	Отчисления на оплату труда
	2,4

	Административно-хозяйственные расходы  (59,6 % )
	5,5

	Итого:
	42,8

	Количество установок глубинных насосов  за год
	4

	Затраты на устранение одной аварии, руб.
	10700


3.2.ВОДООТВЕДЕНИЕ

Показатели ожидаемого эффекта от реализации плана мероприятий

	Наименование показателя


	Значение показателя
	Отклонение значений на 01.01.12г. от 01.01.11г.

%
	примечание

	
	на

01.01.

2008г.
	на

01.01.
2009г.
	на

01.01.
2010г.


	на

01.01.
2011г.
	На 01.01.

2012г.
	
	

	Аварийность систем водоотведения, количество аварий на 1 км
	1,01
	0,95
	0,66
	0,61
	0,56
	- 8,2
	расчет показателя приведен ниже


Расчет показателя «Аварийность систем водоотведения»

Показатель «аварийность систем водоотведения» рассчитан как отношение годового количества аварий в системе водоотведения к суммарной протяженности канализационных сетей.

	Наименование

показателя
	на

01.01.08г

(факт)
	на

01.01.09г

(факт)
	на.

01.01.10г

(факт)*
	на.

01.01.11г

(оценка)
	На 01.01.12г

(прогноз)

	Протяженность

канализационных

сетей, км
	29,6
	29,6
	40,7
	40,7
	40,7

	Количество аварий за год
	30
	28
	27
	25
	23

	Аварийность систем водоотведения
	1,01
	0,95
	0,66
	0,61
	0,56


Примечание* в 2009 году передано  на баланс 11,1 км канализационных сетей
Расчет количественного показателя ожидаемого эффекта

Количественный показатель ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по ремонту канализационных колодцев определяется как разница между результатом реализации мероприятий, выраженным в экономии расходов на устранение аварий.

1. Прогноз экономии расходов на устранение аварий при условии реализации запланированных мероприятий по повышению эффективности:

 Количество аварий за 2009 год на канализационных сетях, где запланированы ремонты колодцев в 2010 году,  - 9
Затраты на устранение одной аварии в среднем за 2009 год –  6326 руб. (расчет приведен ниже).

Прогнозные индексы цен: на 2010г. – 110,7 %, 
                                             на 2011г. – 108,7 %

Сумма экономии расходов на 2010 год: 9 * (6326 * 1,107 * 1,087) = 68,5 тыс. руб.

Финансовые потребности на реализацию плана мероприятий по повышению эффективности деятельности – 311,1 тыс. руб.
Вывод: Количественный показатель ожидаемого эффекта незначителен, но имеется выраженный социальный эффект. Улучшится качество водоотведения для населения в количестве 811 человек.

Расчет затрат на устранение одной аварии в 2009 году по водоотведению

	Наименование статей затрат
	Сумма, тыс. руб.

	Оплата труда
	52,5

	Отчисления на оплату труда
	13,7

	Транспортные расходы
	73,3

	Общеэксплуатационные и цеховые расходы
	31,3

	Итого:
	170,8

	Количество аварий за год
	27

	Затраты на устранение одной аварии, руб.
	6326


Описание мероприятий по повышению эффективности

Износ канализационных сетей по ул. Заводская, ул. 40 лет ВЛКСМ и 
пер. Заводской  по состоянию на 01.01.2009г.  составляет 63,7 %

	Канализационные сети
	Балансовая стоимость, тыс. руб.
	Остаточная стоимость, 

тыс. руб.
	Износ, 

тыс. руб.
	Процент износа, %

	Ул. 40 лет ВЛКСМ
	29,7
	2,8
	26,9
	90,6

	Ул. Заводская, Юбилейная
	83,2
	38,2
	45
	54,1

	Итого 
	112,9
	41
	71,9
	63,7


Нормативный срок службы канализационных сетей  на улицах Мочалина и Юбилейная  составляет 50 лет. Эксплуатируются  данные канализационные сети  с 1983 года. Большой срок службы является причиной частых засоров труб, создания аварийных ситуаций. На канализационных сетях по этим улицам  имеется 80 штук контрольных канализационных колодцев. За время длительной эксплуатации колодцы подверглись расслоению и частичному распаду, и как следствие этого щебень оседает на дне колодцев, что приводит к аварийным ситуациям. Также за время длительной эксплуатации порушились оголовки колодцев, в результате, происходит попадание талой воды и мусора в канализацию.  На основании технического осмотра  и акта обследования внутриквартальных канализационных сетей на данном участке необходимо капитально отремонтировать 30 канализационных колодцев.
3.3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Показатели ожидаемого эффекта от реализации плана мероприятий

	Наименование показателя


	Значение показателя
	Отклонение значений на 01.01.11г. от 01.01.10г.

%
	Примечание

	
	на

01.01.09г.
	на

01.01.10г.
	на

01.01.11г.
	на 01.01.12г.
	
	

	уровень потерь в тепловых сетях по котельной на

 ул. Юбилейная
	0,45
	0,45
	0,45
	0,42
	- 6,7
	расчет показателя приведен ниже

	уровень потерь в тепловых сетях по котельной на

 ул. К.Маркса
	0,42
	0,42
	0,42
	0,39
	- 7,1
	расчет показателя приведен ниже

	удельное ресурсопотребление по котельной  на ул. Подлесная п. Сатис
	0,39
	0,35
	0,34
	0,32
	- 5,9
       
	расчет показателя приведен ниже

	удельное ресурсопотребление по котельной  на ул. К. Маркса
	0,16
	0,17
	0,17
	0,16
	- 5,9
	расчет показателя приведен ниже


Расчет показателя «Уровень потерь в сетях»

Показатель «уровень потерь в сетях» рассчитан как отношение суммарного  годового объема потерь в системе теплоснабжения по котельной на ул. Юбилейная и по котельной по ул. К.Маркса к суммарной протяженности тепловых сетей по данным  котельным.

	Наименование

показателя
	2009 год

(факт)
	2010 год

(план)
	2011 год

(прогноз)

	Котельная по ул. Юбилейная

	протяженность

тепловых сетей,  метров
	5400
	5400
	5400

	объем потерь* по расчету в год Гкал
	2432
	2432
	2294

	уровень потерь в сетях
	0,45
	0,45
	0,42

	Котельная по ул. К.Маркса

	протяженность

тепловых сетей,  метров
	38
	38
	38

	объем потерь* по расчету в год Гкал
	16
	16
	15

	уровень потерь в сетях
	0,42
	0,42
	0,39


Примечание* объем потерь рассчитывали исходя из топливного режима. Объем расхода газа по топливному режиму - 3666 тонн. По плану  2009 и 2010  года заложен в тариф объем расхода газа - 3468 тонн.

Коэффициент увеличения 1,06 (3666 :3468 = 1,06). Потери, принятые в РСТ - 10 %. С учетом коэффициента увеличения потери составляют - 10,6 %

 ( 10 % * 1,06 = 10,6 %)

Расчет показателя «Удельное ресурсопотребление»

          Показатель «удельное ресурсопотребление» рассчитан как соотношение годового потребления ресурса (угля, газа) к объему реализации услуг по теплоснабжению по котельной по ул. Подлесная п. Сатис,  по котельной по ул. К.Маркса.
	наименование

показателя
	2009год

(факт)
	2010год

(план)
	2011год

(прогноз)

	Котельная по ул. Подлесная п. Сатис

	Объем реализации

в Гкал
	961
	961
	961

	расход угля в тн
	336,1
	332
	312,1

	Удельное ресурсопотребление
	0,35
	0,34
	0,32

	Котельная по ул. К.Маркса

	Объем реализации

в Гкал
	147
	147
	147

	расход газа  тыс. м3
	25,17
	25,17
	23,75

	Удельное ресурсопотребление
	0,17
	0,17
	0,16


Расчет количественного показателя ожидаемого эффекта
Количественный показатель ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по теплоизоляции  сетей, замене котлов определяется как разница между результатом реализации мероприятий, выраженным в экономии расходов на производство услуг теплоснабжения и величиной финансовых потребностей на реализацию запланированных мероприятий.

1. Прогноз экономии при снижении потерь на сетях  при условии реализации запланированных мероприятий по повышению эффективности:

Потери, заложенные в тариф на 2010 год, составляют 2294 Гкал.  При расчете потери составили 2432 Гкал. Разница составляет 2432 - 2294 = 138 Гкал на сумму 110,6 тыс. руб.(138 * 801,80 = 110,6 тыс. руб.

Прогноз роста тарифа на 2011 год - 125,2 %

Экономия составит 110,6 * 125,2 % = 138,5 тыс. руб.

2. Прогноз экономии на расход топлива при условии реализации запланированных мероприятий по повышению эффективности:

Сумма экономии расходов на уголь на  2011год составит:

24 * (2545,94 + 459,94) = 72,1 тыс. руб. (расчет приведен ниже)
Сумма экономии расходов на газ на  2011год составит:

1,42 * 3462,90 = 4,9 тыс. руб. (расчет приведен ниже)

Общая сумма экономии при реализации мероприятий составит 215,5 тыс. руб. 

Финансовые потребности на реализацию плана мероприятий по повышению эффективности деятельности – 969,6 тыс. руб.
Вывод: Количественный показатель ожидаемого эффекта незначителен, но имеется выраженный социальный эффект. Улучшится качество теплоснабжения для населения в количестве 2850 человек.
Расчет экономии расхода угля по котельной на ул. Подлесная р.п. Сатис

	Наименование 
	объем в соответствующих единицах измерения

	Фактический объем расхода угля  в натуральных показателях за  2009год   в сопоставимых объемах  тонн
	336,1

	Плановый объем расхода угля  в натуральных показателях на 2011год с учетом мероприятий по повышению эффективности тонн
	312,1

	экономия по расходу угля в натуральных показателях  тонн
	24

	Плановая стоимость угля на 2011год  рублей
	2545-94

	Плановая стоимость транспортных услуг при перевозке угля на 2011год    рублей
	459-94

	Экономии при реализации плана мероприятий тыс. руб.
	72,1


Расчет экономии расхода газа по котельной на ул. К.Маркса
	Наименование 
	объем в соответствующих единицах измерения

	Фактический объем расхода газа  в натуральных показателях за  2009год   в сопоставимых объемах  тыс.м3
	25,17

	Плановый объем расхода угля  в натуральных показателях на 2011год с учетом мероприятий по повышению эффективности ,тыс.м3
	23,75

	экономия по расходу газа в натуральных показателях  тыс. м3
	1,42

	Плановая стоимость газа на 2011год , рублей
	3462-90

	Экономии при реализации плана мероприятий тыс. руб.
	4,9


4.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
   Одной из основных проблем в сфере водоснабжения является высокий процент износа коммунальной инфраструктуры – 89,7 %. В связи с этим количество аварий за 2010г. составило 287 шт. Увеличение аварий по сравнению с фактом 2009 года на 140 % также связано с аномальными погодными условиями в течение 2010 года ( летом – жара, зимой – сильные морозы).  Устранение аварийных ситуаций при большей сложности происходит в течение 1 – 2 дней.

  Следствием этого является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

  Фактический объем отпуска воды в сеть в 2010 году составил 817,6 тыс.м3 из них 596 тыс.м3, населению 69,6 тыс. м3 бюджетным организациям и учреждениям, 70,2 тыс. м3 прочим потребителям,                                                 81,8 тыс.м3 составляют потери.

    Для снижения потерь воды в сетях и, как следствие, уменьшение затрат и повышения качества предоставляемых услуг разработаны следующие  мероприятия – строительство и реконструкция водопроводных сетей в городе Первомайске и населенных пунктах Первомайского района общей протяженностью 108,25 км, ориентировочная стоимость строительства  232890 тыс. руб.  

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  г. Первомайска, Первомайского района  на период 
2011-2016 годы в сфере водоснабжения.  

	№ пп
	Наименование объекта
	Протяженность, км
	Диаметр труб
	Ориентировочная стоимость  строительства тыс.руб.
	Срок изготовления ПСД
	Срок строительства

	1
	Строительство водопроводной сети для водоснабжения жилых домов  по ул. Коммунистическая в г. Первомайск, Нижегородской области. 
	2,5
	 50-100 мм
	3823,2
	2011 год
	2011 год

	2
	Строительство водопроводной сети  по ул. Академика Королева и ул.Мичурина в г. Первомайск, Нижегородской области. 
	1,8
	50-100 мм
	5706,16
	2011 год
	2011 год

	3
	Строительство водопроводной сети  для водоснабжения жилых домов по ул. Мира, Социалистическая, 40 лет ВЛКС, Заводская, Магистральная,, пер. Заводской в г. Первомайск, Нижегородской области
	3,5
	  50-100 мм
	6300,00
	2011 год
	2012 год

	4
	Строительство водопроводной сети в р.п. Сатис  Первомайского района  Нижегородской области
	18,0
	 50-100 мм
	32400,00
	2011 год
	2012 год

	5
	Строительство водопроводной сети  с.Нелей  Первомайского района  Нижегородской области
	6,0
	50-100 мм
	15000,00
	2012 год
	2013 год

	6
	Строительство водопроводной сети в с. М. Макателем, Первомайского района, Нижегородской области
	3,0
	50-100мм
	6000,00
	2012 год
	2013 год

	7
	Строительство водопроводной сети с. Кошелиха, Первомайского района, Нижегородской области
	8,1
	50-100 мм
	16200,00
	2012 год
	2013 год

	8
	Строительство водопроводной сети в с.Успенское  Первомайского района, Нижегородской области
	3,5
	50-100 мм
	7000,00
	2013 год
	2014 год

	9
	Строительство водопроводной сети  в пос. Берещино , Первомайского района, Нижегородской области 
	5,4
	50-100 мм
	10800,00
	2012 год
	2013 год

	10
	Строительство водопроводной сети в г. Первомайск, Нижегородской области
	19,35
	50-100 мм
	38700,00
	2012 год
	2013 год

	11
	Строительство водопроводной сети в с. Николаевка, Первомайского района, Нижегородской области 
	4,6
	50-100 мм
	11500,00
	2013 год
	2014 год

	12
	Строительство водопроводной сети в с. Худошино, Первомайского района, Нижегородской области
	1,1
	50-100 мм
	2750,00
	2014 год
	2015 год

	13
	Строительство водопроводной сети в с. Большой Макателем, Первомайского района, Нижегородской области
	3,0
	50-100 мм
	7500,00
	2014 год
	2015 год

	14
	Строительство водопроводной сети в с. Шутилово , Первомайского района, Нижегородской области 
	8,5
	50-100 мм
	21250,00
	2014 год
	2015 год

	15
	Строительство водопроводной сети в с. Обухово, Первомайского района, Нижегородской области  
	3,5
	50-100 мм
	8750,00
	2014 год
	2015 год

	16
	Строительство водопроводной сети в с. Коновка, Первомайского района, Нижегородской области 
	2,2
	50-100 мм
	5500,00
	2015 год
	2016 год

	17
	Строительство водопроводной сети в г. Первомайск, Первомайского района  
	14,2
	50-100 мм
	35500,00
	2013 год
	2014 год


Перечень  инвестиционных проектов в сфере водоснабжения приведен в Приложении 1.
4.2.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Программой предусматривается:

1. Реконструкция очистных сооружений города Первомайска.

2. Капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

3. Подключение не канализованного  жилого фонда  к системе центрального  водоотведения.

4. Строительство очистных канализационных сетей и очистных сооружений в населенных пунктах Первомайского района.

  Объем отведенных в 2010 году стоков – 569,9 тыс.м 3
Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  г. Первомайска, Первомайского района  на период 2011-2016 годы в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
	№ пп
	Наименование объекта
	Протяженность
	Ориентировочная стоимость строительства тыс. руб.
	Срок изготовления  ПСД
	Срок строительства

	1
	Строительство канализационных сетей центральной части  г. Первомайск, Нижегородской области
	15000 метров
	22 000,0
	2010 год
	2012 год

	2
	Строительство напорного коллектора от КНС пос. Зябловка
	1100 метров
	2500,0
	2011 год
	2012 год

	3
	Модернизация очистных сооружений города Первомайска
	
	13000,0
	2012 год
	2013 год

	4
	Строительство гасителя  напорного коллектора в микрорайоне пятиэтажек


	
	800,0
	2013
	2015

	5
	Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в с. Николаевка, Первомайского района, Нижегородской области
	1600 метров
	8700,0
	2014
	2015

	6
	Строительство очистных сооружений в с. Шутилово, д. Петровка, с. М.Макателем, с. Нелей, Первомайского района, Нижегородской области
	1800 метров
	9200,0
	2014
	2015

	7
	Строительство канализационных сетей в м/н н. Стройка в г. Первомайск, Нижегородской области
	3000 метров
	12000,0
	2015
	2016

	8
	Строительство канализационных сетей  заречная часть г. Первомайск
	5000 метров
	21000,0
	2016
	2016


Перечень  инвестиционных проектов в сфере водоотведения и очистки сточных вод приведен в Приложении 2.

4.3.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
Программой предусматривается:

1. Капитальный ремонт котла ДКВР 6,5/13 №1,3 в котельной Юбилейная, 2 в г. Первомайске со 100% заменой труб и кладки котла.

2.  Замена фильтра ХВО  диаметром 1000 мм, замена диаэрационной установки, режимно-наладочные работы системы ХВО.

3. Замена насоса Д-300/50 котельная Юбилейная 2в, г. Первомайск.

4. Замена двух насосов Д -320/50.

5. Капитальный ремонт тепловой сети ул. Мира, Социалистическая, Юбилейная, Медгородок г. Первомайск 100% замена труб и запорной арматуры. 

6. Замена газоотводящих труб с котла ДКВР 6,5/13 №1,2,3 до дымососа  в котельной Юбилейная 2в в г. Первомайск.

7. Замена тепловых сетей в ППМ изоляции котельная с. Б.Макателем, с. Шутилово, Ульянова

8. Перевод угольных котельных на природный газ в пос. Берещино, в пос. Сатис ул. Подлесная 17б.

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  г. Первомайска, Первомайского района  на период 2011-2016 годы в сфере теплоснабжения.

	№ пп
	Наименование проектов реализации  плана реконструкции
	Потребность в инвестициях тыс. руб.
	Срок изготовления  ПСД
	Срок строительства

	1
	Капитальный ремонт котлов ДКВР 6,5/13 (количество 2 шт.)
	10000,0
	2012 год
	2013 год

	2
	Замена фильтра ХВО диаметром 1000 мм, замена диаэрационной установки – режимно-наладочные работы
	1000,0
	2014 год
	2015 год

	3
	Замена насосов Д-300/50 – 1 шт., Д-320/50 – 2 шт
	500,0
	
	2011год.

	4
	Замена тепловых сетей улица Мира 1288 метров, диаметром 89 мм, Социалистическая 1200 метров, диаметром 89-100 мм,  Юбилейная 650 метров диаметр 108-133, Медгородок 446 метров, диаметр 76-133 мм
	10000,0
	2013 год
	2014 год

	5
	Замена газоотводящих труб  с котла ДКВР 6,5/13 №1,2,3 до дымососа
	2000,0
	2012 год
	2013 год

	6
	Замена тепловых сетей в ППМ изоляции котельная с. Б.Макателем, 600 метров, диаметром 75-100 мм
	5000,0
	2014 год
	2015 год

	7
	Перевод угольных котельных на природный газ  в пос. Берещино, пос. Сатис
	8000,0
	2012 год
	2013 год


Перечень  инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения приведен в Приложении 3.

5.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
5.1.ФИНАНСОВЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

	Годы 
	Общая стоимость мероприятий, тыс. руб.

	
	водоснабжение
	водоотведение и очистка сточных вод
	теплоснабжение
	итого  

	2011 
	9529,36
	-
	500,0
	9729,36

	2012 
	38700,0
	24500,0
	-
	63200,0

	2013 
	86700,0
	13000,0
	20000,0
	119700,0

	2014
	54000,0
	-
	10000,0
	64000,0

	2015
	40250,0
	18700,0
	6000,0
	64950,0

	2016
	5500,0
	33000,0
	-
	38500,0

	ВСЕГО:
	234679,36
	89200,0
	36500,0
	360379,36


5.2.ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА          ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Расчет тарифов на услуги водоснабжения

Себестоимость 1 куб.м. реализованной воды в соответствии с финансовыми потребностями на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения на 2011 год составляет 18,41 руб.

Анализ изменения себестоимости

	
	2010 год
	Прогнозна 2011 год
	Темп роста 2011 г, в %

	
	план
	оценка
	
	к плану
	к оценке

	Себестоимость 1 куб.м. реализованной воды, руб.
	15,93
	16,56
	18,41
	115,6
	111,2


При определении тарифов для всех категорий потребителей принят уровень рентабельности в размере 5 %.

Тарифы на услуги водоснабжения для потребителей Первомайского района
	Тарифы (без НДС):
	2010г.
	2011г.
	Темп роста, %

	   для населения 
	16,64
	19,33
	116,2

	для бюджетных потребителей
	16,64
	19,33
	116,2

	для прочих потребителей
	16,64
	19,33
	116,2


Расчет тарифов на услуги водоотведения
Себестоимость в соответствии с финансовыми потребностями на реализацию производственной программы в сфере водоотведения на 2011 год составляет  13734,5 тыс. руб. Финансовые потребности с учетом налога на имущество – 

15714,7 тыс. руб.
Себестоимость 1 куб.м. отведенных стоков в соответствии с финансовыми потребностями на реализацию производственной программы в сфере водоотведения на 2011 год составляет 23,81 руб.

Анализ изменения себестоимости

	
	2010 год
	Прогнозна 2011 год
	Темп роста 2011г, в %

	
	план
	оценка
	
	к плану
	к оценке

	Себестоимость 1 куб.м. отведенных стоков, руб.
	21,75
	23,43
	23,81
	109,5
	101,6


При определении тарифов для всех категорий потребителей принят уровень рентабельности в размере 14,4  %.

Тарифы на услуги водоотведения для потребителей Первомайского района
	Тарифы (без НДС):
	2010г.
	2011г.
	Темп роста, %

	   для населения 
	25,67
	27,24
	106,1

	для бюджетных потребителей
	25,67
	27,24
	106,1

	для прочих потребителей
	25,67
	27,24
	106,1


   Из приведенных расчетов можно сделать вывод о том, что при реализации первого этапа Программы расходы населения на коммунальные ресурсы не превысят коэффициент инфляции и останутся доступными.
6.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
6.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки на территории Первомайского района;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Первомайского  района района;

- улучшение уровня жизни населения.

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

   Контроль за реализацией Программы возлагается на отделы жилищно-коммунального хозяйства,   архитектуры, капитального строительства и  муниципального имущества администрации Первомайского  района, а также Муниципальное предприятие жилищно-коммунальных услуг «Радуга».

   Отчеты о выполнении программы по каждому её этапу представляются главе местного самоуправления и депутатам Земского собрания Первомайского муниципального района Нижегородской области не позднее чем через месяц после реализации каждого из этапов Программы.
   Изменения в Программу вносятся на рассмотрение депутатов Земского собрания Первомайского муниципального района Нижегородской области по мере необходимости. 
