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Администрация городского округа город Первомайск

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017                                                                                                     №   811
О внесении изменений в  схему водоснабжения и водоотведения  городского округа город Первомайск Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области  от 04.12.2013 № 1357 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск  Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», с целью реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по улучшению качества питьевой воды, а также планом снижения сбросов загрязняющих веществ МП «Радуга» постановляет:
1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения  городского округа город Первомайск Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области  от 04.12.2013 № 1357 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск  Нижегородской области», изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления   на официальном сайте  администрации городского округа город Первомайск  Нижегородской области  http://1maysk.ru.
И.о.главы администрации                                                                             А.В.Широков

   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                      к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

от__________№_______     

 «УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа город Первомайск 

Нижегородской области

от 04.12.2013    №1357

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области
1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основе документов – схем территориального планирования городского округа город Первомайск Нижегородской области, утверждённых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждёнными  постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на срок не менее 10 лет.
2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей городского округа город Первомайск Нижегородской области  водоснабжением и водоотведением;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
3.Пояснительная записка к схеме водоснабжения и водоотведения
Городской округ город Первомайск Нижегородской области расположен в южной части Нижегородской области, граничит с Дивеевским,  Шатковским,  Лукояновским районами и республикой Мордовией.
Городской округ занимает площадь  1230 кв. км, на территории находится 41 населенный пункт. Административный центр – город Первомайск удален от Нижнего Новгорода к югу на 189 км, численность населения в городском округе 20364 человек. 

Основными задачами стратегии развития городского округа город Первомайск Нижегородской области  в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период, с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья, являются:

-
развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

-
повышение комфортных условий проживания граждан;

-      проведение текущих, капитальных ремонтов фонда;

-
новое  строительство жилых площадей, с развитием коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области, расположено 42 населенных пункта, численность населения и количество жилых домов по ним приведена в таблице 1:
Таблица 1.
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек
	Количество домов, шт.

	
	
	По состоянию на 01.01.2012 года
	По состоянию на 01.01.2012 года

	1
	с. Большой Макателем
	406
	106

	2
	с. Бабино
	45
	29

	3
	с. п. Кавказского лесничества
	23
	13

	4
	с.Худошино
	55
	37

	5
	с. Малый Макателем
	345
	166

	6
	с. Лапша
	20
	17

	7
	д. Мазь
	4
	2

	8
	с.п. Рогожинский
	27
	17

	9
	с. Успенское
	155
	86

	10
	с. Кошелиха
	427
	233

	11
	д. Комкино
	20
	18

	12
	с.п.Лесозавода
	98
	55

	13
	с. Хозино
	18
	10

	14
	с.п. Берещино
	428
	183

	15
	д. Берещино
	30
	18

	16
	с.п. Лахма
	4
	3

	17
	с.п. Стеклянный
	28
	23

	18
	д. Петровка
	335
	133


	19
	д. Григорьевка
	13
	11

	20
	д. Каналгуши
	82
	38

	21
	д. Цыгановка
	4
	2

	22
	с. Шутилово
	586
	249

	23
	с.п. Корсаково
	2
	1

	24
	д. Малиновка
	28
	19

	25
	с.п. Никольский
	1
	1

	26
	с. Обухово
	203
	104

	27
	с. Пандас
	2
	2

	28
	с. Нелей
	222
	89

	29
	д. Гремячка
	16
	12

	30
	д. Елховка
	37
	16

	31
	д. Пруды
	12
	7

	32
	с. Русиново
	9
	7

	33
	с. Николаевка
	511
	188

	34
	д. Алатырь
	4
	2

	35
	д. Верзиляй
	10
	8

	36
	д.Конновка
	42
	20

	37
	д. Крамзинка
	7
	3

	38
	с.пс. Пески
	11
	6

	39
	с.п.Пурьев
	48
	15

	40
	с.п. Симанский
	22
	16

	41
	р.п.Сатис
	1563
	764

	42
	г. Первомайск
	14461
	3542

	
	Всего
	20364
	6279


Общая площадь земель городского округа город Первомайск составляет 122,7 тыс.га.  Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в таблице 2: 

Таблица 2.

	Категория земель
	Современное использование, тыс.га
	%
	Расчетный срок, тыс. га
	%

	Общая площадь городского округа в установленных границах
	122,7
	100
	122,7
	100

	в том числе:
	
	
	
	

	Земли сельскохозяйственного назначения
	5,46
	100
	5,46
	100

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,55
	100
	0,55
	100

	Земли лесного фонда
	74,9
	100
	74,9
	100

	Земли запаса
	2,39
	100
	2,39
	100


В состав земель населенных пунктов городского округа город Первомайск Нижегородской области входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

•
жилая зона; 

•
общественно-деловая зона;

•
производственная; 

•
зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•
рекреационная зона;

•
зона сельскохозяйственного использования;

•
зона специального назначения;

•
иные территориальные зоны.
Данные о состоянии жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области приведены в таблице 3:
Таблица 3.

	№ п/п
	Характеристики
	Общая площадь жилых помещений тыс.кв.м
	Число жилых домов (индивидуальных)
	Число многоквартирных домов 

	1
	Всего
	526,9
	5300
	979

	2
	материал стен:
	
	
	

	2.1
	кирпичные
	188,3
	627
	310

	2.2
	панельные
	37,7
	3
	114

	2.3
	блочные
	2,2
	9
	12

	2.4
	монолитные
	0,6
	7
	1

	2.5
	смешанные
	1,4
	7
	13

	2.6
	деревянные
	291,6
	4594
	508

	2.7
	прочие
	5,1
	53
	21

	3
	по годам возведения
	
	
	

	3.1
	до 1920
	29,0
	507
	48

	3.2
	1921-1945
	24,5
	145
	131

	3.3
	1946-1970
	147,3
	2021
	298

	3.4
	1971-1995
	197,2
	790
	449

	3.5
	после 1995
	128,9
	1837
	53

	4
	по проценту износа
	
	
	

	4.1
	от 0%  до 30%
	289,2
	2652
	361

	4.2
	от 31% до 65%
	205,3
	2571
	530

	4.3
	от 66% до 70%
	14,6
	46
	

	4.4
	свыше 70%
	0,4
	31
	2


Данные о степени благоустройства жилищного фонда приведены в таблице 4:
Таблица 4.
	Характеристики
	Общая площадь жилых помещений

	Всего, тыс.кв.м
	526,9

	Из них оборудовано:

водопроводом
	471,2

	в том числе централизованным
	420,8

	водоотведением (канализация)
	239,3

	в том числе централизованным
	181,8

	отопление
	359,9

	в том числе централизованным 
	121

	ваннами (душем)
	247,2

	Газом (сетевым)
	415,4

	напольными электрическими плитами
	2,9


4. Существующее положение в сфере водоснабжения  городского округа город Первомайск Нижегородской области.

4.1. Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории городского округа  на эксплуатационные зоны.

Холодное водоснабжение потребителей городского округа город Первомайск осуществляет предприятие МП «Радуга», предоставляя жителям, организациям и предприятиям города услугу водоснабжения, которая по доступности и своему качеству должна соответствовать установленным показателям качества и стандартам оказания услуг. МП «Радуга» является гарантирующей организацией - поставщиком услуги водоснабжения на всей территории городского округа город Первомайск.  В городе Первомайск организовано централизованное водоснабжение всех потребителей.                            Территорию   можно условно разделить на несколько эксплуатационных зон:

· город Первомайск;

· сельские населенные пункты городского округа;

Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

· Артезианские скважины, от которых осуществляется водоснабжение потребителей  города Первомайск №1/4803, №2/4845, №3/4846, №4/2797а,  а также артезианская скважина №5 восстановленная в 2011 году. Вода из скважин подается непосредственно в  распределительную сеть с использованием частотно-регулируемого привода глубинного насоса. Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение   города в целом.

· Артезианские скважины – 44 шт.,  расположенные в сельских населенных пунктах городского округа. Водоснабжение в сельских населенных пунктах осуществляется путем подачи воды из артезианских скважин в водонапорные башни, откуда вода поступает в распределительную систему  населенного пункта. За исключением артезианских скважин в пос. Берещено и скважины №1 в пос. Сатис, где  вода, подается  непосредственно в распределительную сеть населенного пункта с использованием частотно-регулируемого привода глубинного насоса, так же как и на скважинах города Первомайск.

   Поднятая вода не требует очистки и  пропуска через очистные сооружения, так как по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Исключением является артезианская скважина №2/4845 в городе Первомайск, а также несколько артезианских скважин расположенных в сельских населенных пунктах городского округа, где фиксируется отклонение от ПДК по общей жесткости, что обусловлено природным свойством и  составом воды из этих скважин.

Микробиологические и радиологические  исследования питьевой воды производит испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» согласно заключенного договора. Химический анализ питьевой воды производит лаборатория                МП «Радуга» Свидетельство об аттестации №1420-12 выдано 27.12.2012г. действует  до декабря 2017г. Исследования питьевой воды из источников водоснабжения и распределительной сети, а также периодичность исследования осуществляется  в соответствии  с рабочей программой производственного контроля согласованной  Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области (письмо №04-21106 от 09.12.2013г).

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения.

Источники водоснабжения города Первомайск.

Водозаборному участку МП «Радуга» в городе Первомайск состоящего из четырех артезианских скважин,   согласно «Методическим рекомендациям по обеспечению учета ресурсной базы подземных вод с применением Классификатора названий месторождений и участков месторождений» М.2010г.  присвоено название Первомайский – 1 участок Южно-Горьковского месторождения, протокол №550  от 06.02.2015г. совещания комиссии Департамента по недропользованию по ПФО. Комиссией Департамента по  недропользованию по ПФО  по состоянию на 01.04.2014г. утверждены на расчетный срок эксплуатации 25 лет балансовые запасы подземных вод верхнекаменноугольно-ассельской карбонатной серии для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой города Первомайск для МП «Радуга» в количестве 3644 м3/сут. по категории В, со следующим распределением нагрузок на скважины:

№1/4803 – 940 м3/сутки
 №2/4845 – 1960 м3/сутки

№3/4846 – 1960 м3/сутки
№4/2797а – 744 м3/сутки
Координаты скважин определены спутниковой системой GPS GARMIN OREGON 700 в системе Пулково 42. Высоты определялись в Балтийской системе спутниковой системой GPS GARMIN OREGON 700 и уточнялись по картам масштаба 1:25 000.

Скважина 1 (4803): 54°52'41'' с.ш. 43°48'30'' в.д., а.о.устья 167,0 м.

Скважина 2 (4845): 54°52'07'' с.ш. 43°48'39'' в.д., а.о.устья 162,0 м.

Скважина 3 (4846): 54°51'58'' с.ш. 43°49'18'' в.д., а.о.устья 162,0 м.

Скважина 4 (2797а): 54°51'41'' с.ш. 43°46'28'' в.д., а.о.устья 165,0 м.

Сведения о конструкции и гидрогеологических параметрах водозаборных скважин приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

	№ скважины 
	1 (4803)
	2 (4845)
	3 (4846)
	4 (2797а)

	Год бурения
	1969
	1972
	1974
	1984

	Глубина скважин, м
	85,0
	80,0
	80
	100

	Абсолютная отметка устья, м
	167,0
	162,0
	162,0
	165,0

	Диаметр обсадной колонны, мм
	529,377,273
	426,325,273
	426,325
	426,325

	Глубина башмака обсадной колонны, м
	22; 56; 85
	12; 47; 80
	12; 46
	25; 65

	Диаметр фильтра, мм
	273
	273
	Без фильтровая.
	Без фильтровая

	Интервал водоприемной части фильтра, м 
	68-83
	48-68
	46-80
	66-100

	Пьезометрический уровень, м
	33
	31
	30
	29

	Глубина появления воды, м
	56
	47
	47
	53

	Величина напора, м
	23
	16
	17
	24

	Дебит, л/сек
	47
	20
	20
	17,5

	Понижение, м
	12
	3
	3
	3

	Удельный дебит, л/сек
	3,9
	6,67
	6,67
	5,8

	Современный водоотбор, м3/сут 
	940
	1960
	Резерв.
	744

	Марка насоса
	ЭЦВ 10-120-80
	ЭЦВ 12-160-100
	ЭЦВ10-63-110
	ЭЦВ 10-120-80

	Глубина загрузки  
	55
	53
	-
	50


Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой  потребителей города Первомайск осуществляется на основании лицензии НЖГ №1888 ВЭ. Лицензия  выдана МП «Радуга», срок действия до 01.04.2039г.

Технические характеристики насосов артезианских скважин водозабора МП «Радуга» Первомайский – 1 участок Южно-Горьковского месторождения 

Таблица 4.1.2

	N скв.
	Наименование насоса
	Год бурения скважины
	Производительность насоса, куб. м/час
	Техническое состояние

	1/4803
	ЭЦВ 10-120-80
	1969
	120
	В работе


	2/4845
	ЭЦВ12-160-100
	1975
	160
	В работе

	3/4846
	ЭЦВ 10-63-110
	1978
	63
	Резервная

	4/2797а
	ЭЦВ 10-120-80
	1988
	120
	Резервная


 В 2011 году были выполнены работы по реконструкции  артезианской скважины расположенной в городе Первомайск  пром. узел Северный, скважине присвоен порядковый номер «5» в настоящее время ведутся работы по оформлению скважины и включению её в состав водозаборного  участка Первомайский-1 (МП«Радуга»). Скважина №5 оборудована глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140 с частотным регулируемым приводом,  планируется использовать данный объект в качестве сезонного источника водоснабжения, для поддержания давления в сети водоснабжения в летний период года. 

Все артезианские скважины водозаборного участка Первомайский-1  оборудованы водомерами ВМХ – 150, пьезометрическими трубками, над скважинами установлены кирпичные – бетонные  павильоны, устье скважин оборудованы герметичными  оголовками, кранами для отбора проб воды, скважины  работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. 

Результаты исследования питьевой воды из  водозаборного участка Первомайский – 1  МП «Радуга», из которого осуществляется водоснабжение потребителей города Первомайск, представлены в нижеуказанных  таблицах.

Таблица химических анализов по скважине № 1/4803

	№№ пп
	Наименование определений
	Ед.
изм.
	Кол-во 
определений
	Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01
	Содержание вещества в пробах воды

	
	
	
	всего
	с превы-

шением ПДК
	
	min
	max
	Среднее

	1
	Гидрокарбонаты (HCO31-)
	мг/л
	10
	-
	 -
	259,86
	287,31
	273,585

	2
	Хлориды (Cl1-)
	мг/л
	10
	0
	350
	28,4
	40,13
	34,265

	3
	Сульфаты (SO42-)
	мг/л
	9
	0
	500
	13,2
	28,31
	20,755

	4
	Нитраты (по NO31-)
	мг/л
	9
	0
	45
	3
	8,05
	5,525

	5
	Нитриты (NO21-)
	мг/л
	10
	0
	3
	0,02
	0,05
	0,035

	6
	Кальций (Ca2+)
	мг/л
	10
	-
	 -
	61,32
	81,35
	71,335

	7
	Магний (Mg2+)
	мг/л
	10
	-
	 -
	29,71
	37,22
	33,465

	8
	Натрий+Калий (Na++K+) (расч.)
	мг/л
	8
	-
	 -
	0,5
	22,88
	11,69

	9
	Запах при 20º
	балл
	10
	0
	2
	0
	0
	0

	10
	Запах при 60º
	балл
	10
	0
	2
	0
	0
	0

	11
	Цветность
	градус
	10
	0
	20
	2
	2
	2

	12
	Мутность
	ЕМФ
	10
	0
	1,5
	0
	0
	0

	13
	Водородный показ. (pH)
	 
	10
	0
	6-9
	7,91
	7,91
	7,91

	14
	Минерализация
	мг/л
	10
	0
	1000
	349,4
	349,4
	349,4

	15
	Жесткость общая
	мг-экв/л
	10
	0
	7
	6,44
	6,44
	6,44

	16
	Окисляемость перман.
	мг/л
	10
	0
	5
	1,76
	1,76
	1,76


Таблица химических анализов по скважине № 2/4845

	№№ пп
	Наименование определений
	Ед.
изм.
	Кол-во 
определений
	Норма по СанПиН 2.1.4.1074
-01
	Содержание вещества в пробах воды

	
	
	
	всего
	с превы-

шением ПДК
	
	min
	max
	Среднее

	1
	Гидрокарбонаты (HCO31-)
	мг/л
	10
	-
	- 
	293,41
	372,1
	332,755

	2
	Хлориды (Cl1-)
	мг/л
	10
	0
	350
	41,35
	56,32
	48,835

	3
	Сульфаты (SO42-)
	мг/л
	9
	0
	500
	2,36
	34,86
	18,61

	4
	Нитраты (по NO31-)
	мг/л
	9
	0
	45
	8,02
	13,3
	10,66

	5
	Нитриты (NO21-)
	мг/л
	10
	0
	3
	0,01
	0,01
	0,01

	6
	Кальций (Ca2+)
	мг/л
	10
	-
	- 
	70,86
	85,44
	78,15

	7
	Магний (Mg2+)
	мг/л
	10
	-
	- 
	39,61
	47,26
	43,435

	8
	Натрий+Калий (Na++K+) (расч.)
	мг/л
	8
	-
	- 
	1,25
	27,62
	14,435

	9
	Запах при 20º
	балл
	10
	0
	2
	0
	0
	0

	10
	Запах при 60º
	балл
	10
	0
	2
	0
	0
	0

	11
	Цветность
	градус
	10
	0
	20
	0,4
	0,4
	0,4

	12
	Мутность
	ЕМФ
	10
	0
	1,5
	0
	0
	0

	13
	Водородный показ. (pH)
	 
	10
	0
	6-9
	7,2
	7,72
	7,46

	14
	Минерализация
	мг/л
	10
	0
	1000
	342
	486,4
	414,2

	15
	Жесткость общая
	мг-экв/л
	10
	10
	7
	7,23
	8,02
	7,625

	16
	Окисляемость перман.
	мг/л
	8
	0
	5
	0,8
	2,08
	1,44


Таблица химических анализов по скважине № 4/2797а

	№№ пп
	Наименование определений
	Ед.
изм.
	Кол-во 
опреде-лений
	Норма по СанПиН 2.1.4.1074
-01
	Содержание вещества в пробах воды

	
	
	
	всего
	с превы-

шением ПДК
	
	min
	max
	Среднее

	1
	Гидрокарбонаты (HCO31-)
	мг/л
	10
	-
	- 
	223,26
	245,63
	234,445

	2
	Хлориды (Cl1-)
	мг/л
	10
	0
	350
	5,79
	11,22
	8,505

	3
	Сульфаты (SO42-)
	мг/л
	8
	0
	500
	4,16
	9,98
	7,07

	4
	Нитраты (по NO31-)
	мг/л
	8
	0
	45
	3,31
	3,72
	3,515

	5
	Нитриты (NO21-)
	мг/л
	10
	0
	3
	0
	0
	0

	6
	Кальций (Ca2+)
	мг/л
	10
	-
	- 
	42,52
	47,43
	44,975

	7
	Магний (Mg2+)
	мг/л
	10
	-
	- 
	19,93
	24,92
	22,425

	8
	Натрий+Калий (Na++K+) (расч.)
	мг/л
	5
	-
	- 
	0,25
	7,2
	3,725

	9
	Запах при 20º
	балл
	10
	0
	2
	0
	0
	0

	10
	Запах при 60º
	балл
	10
	0
	2
	0
	0
	0

	11
	Цветность
	градус
	10
	0
	20
	0
	0
	0

	12
	Мутность
	ЕМФ
	10
	0
	1,5
	0
	0
	0

	13
	Водородный показ. (pH)
	 
	10
	0
	6-9
	7,92
	8,05
	7,985

	14
	Минерализация
	мг/л
	10
	0
	1000
	194
	224,4
	209,2

	15
	Жесткость общая
	мг-экв/л
	10
	0
	7
	3,94
	4,42
	4,18

	16
	Окисляемость перман.
	мг/л
	10
	0
	5
	0,08
	0,96
	0,52


Химический состав подземных вод из водозаборного участка Первомайский-1, характеризуется преобладанием вод гидрокарбонатного типа, смешанного по катионному составу. По величине минерализации воды пресные, минерализация составляет 0,223-0,372 г/л. 

Общая жесткость составляет 3,94-8,020Ж. По величине водородного показателя (рН =7,66 - 8.02) подземные воды характеризуются нейтральной средой. Органолептические свойства подземных вод характеризуются отсутствием запаха, цветностью 0-4,69° и мутностью <0,5 мг/л.

По радиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", общая бета-радиоактивность 0,125 Бк/л, общая альфа-радиоактивность 0,077 Бк/л.

Результаты бактериологического анализа показывают отсутствие ТКБ и ОКБ.
МП «Радуга» в 2014 году разработан проект организации зоны санитарной охраны артезианских скважин №1/4803, №2/4845, №3/4846, №4/2797а. Проект утвержден Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области,  приказ №859 от 16.04.2014г. 

Источники водоснабжения сельских населенных пунктов городского округа город Первомайск Нижегородской области.

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется из 44-х артезианских скважин, лицензии  на пользование недрами   были ранее  оформлены 2000-2006 г.г. на сельские администрации Первомайского района. Переоформить лицензии на МП «Радуга»  являющаяся  гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению не представляется возможным, лицензии необходимо оформлять заново, что требует значительных финансовых  затрат, связанных с приведением источников  водоснабжения в сельских населенных пунктах округа действующим  нормативным требованиям.  Основная часть сельских артезианских скважин не  оборудованы расходомерами, пьезометрическими трубками, отсутствует ограждение первого пояса ЗСО. Исключением являются  скважины №1,№2 в д. Петровка и скважина в д. Каналгуши бурение которых производилось в 2011, 2015 годах в рамках строительства водопроводных сетей в данных населенных пунктах. Строительство  объектов в д. Петровка, д. Каналгуши  изначально  выполнено с соблюдением строительных, санитарных норм и правил (на скважинах установлена автоматика, расходомеры, уровнемеры, выполнено ограждение I пояса зоны санитарной охраны).

В 2017 году МП «Радуга» разработаны три проекта организации зоны санитарной охраны расположенные в сельских населенных пунктах городского округа. Данные проекты включают в себя 13 артезианских скважин, по проектам организации зоны санитарной охраны выданы отрицательные заключения «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» №01—707 от 27.06.2017г., №01-706 от 27.06.2017г., №01-708 от 27.06.2017г. 

  Основные замечания по проекту,  в  экспертном заключении №01-707 от 27.06.2017г. 

· Отсутствует ограждение I пояса ЗСО скважин  №1/1, №2/2 д. Елховка, скважина №3 д. Гремячка, скважина№4 д. Пруды.

· В первом поясе ЗСО скважины №5 в  д. Русиновка  находится грунтовая дорога.

Замечания по проекту в экспертном  заключении №01-706 от 27.06.2017г.

· отсутствует ограждение I пояса ЗСО скважин №6/1 с. Нелей,  скважина №8/3 с. Нелей;

· в первом поясе ЗСО скважин №7/2 с. Нелей  находятся приусадебные участки  и грунтовая дорога, в первом поясе скважины №9 д. Верзиляй  находятся приусадебные участки  от частных жилых домов.

Замечания  по проекту в экспертном заключении №01-708 от 27.06.2017г.

· Отсутствует ограждение  I пояса ЗСО артезианских скважин №10/1, с. Николаевка,  (д.Крамзиновка), с. Николаевка (д. Урей)

· В I поясе ЗСО скважины №12/3 с. Николаевка находятся пахотные поля, в первый поясе артезианской скважины №12/3 д. Пески  попадает пожарный водоем.
Так же  в 23.05.2017 году управлением Роспотребнадзора  по Нижегородской области выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по ранее разработанным проектам ЗСО водозаборов расположенных в с. Шутилово состоящего из 5-ти скважин, с. Обухово 2-е скважины, д. Малиновка 1 скважина. Проекты согласованы с учетом сокращения первого пояса ЗСО и её устройства с учетом сложившейся фактической застройки. 
Год ввода  артезианских скважин в эксплуатацию, наличие оборудования  и разрешительной документации приведены в  таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3

	№ п/п
	Наименование  
	Год постройки ввода в эксплуатацию
	Марка установленного насоса
	Наличие расходомера, пьезометрической трубки 
	Наличие проекта ЗСО
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения по проекту ЗСО
	Наличие лицензии на пользование недрами

	1
	Артезианская скважина,  р.п. Сатис
	1961
	ЭЦВ-8-25-125
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	2
	Артезианская скважина           р.п. Сатис
	1970
	ЭЦВ-6-10-140
	Нет
	Нет 
	Нет
	Нет

	3
	Артезианская скважина    с. Б. Макателем        
	1995
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет 

	4
	Артезианская скважина            с.Б. Макателем        
	1971
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	5
	Артезианская скважина с. Кавказское лесничество
	1969
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	6
	Артезианская скважина с. Бабино
	1970
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	7
	Артезианская скважина с. Худошино
	1971
	ЭЦВ-6-10-140
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	8
	Артезианская скважина с. Лапша
	1972
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	9
	Артезианская скважина с. Рогожка
	1975
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	10
	Артезианская скважина с. Малый Макателем
	1972
	ЭЦВ-6-10-140
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	11
	Артезианская скважина с. Успенское 
	1986
	ЭЦВ-8-25-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	12
	Артезианская скважина с. Кошелиха, ул. Чкалова
	1981
	ЭЦВ-6-10-140
	Нет 
	Нет
	Нет
	Нет

	13
	Артезианская скважина с. Кошелиха, ул. Совхозная
	1967
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	14
	Артезианская скважина  с. Кошелиха, ул. Совхозная, 
	1991
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	15
	Артезианская скважина  с. Кошелиха, ул. Октябрьская
	1995
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	16
	Артезианская скважина д. Комкино 
	1967
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	17
	Артезианская скважина №4  д. Пруды
	1978
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	18
	Артезианская              скважина №1/1             д. Елховка
	1978
	ЭЦВ-5-6,3-80
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	19
	Артезианская              скважина №2/2             д. Елховка
	1971
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	20
	Артезианская              скважина №6/1           с. Нелей
	1972
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	21
	Артезианская              скважина №7/2           с. Нелей
	1978
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	22
	Артезианская              скважина №8/3           с. Нелей
	1974
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	23
	Артезианская              скважина №5 д. Русиновка
	1978
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	24
	Артезианская скважина №10/1                                           с. Николаевка
	1963
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	25
	Артезианская скважина   №3   д. Гремячка
	1968
	ЭЦВ-6-6,3-85
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	26
	Артезианская скважина №11/2                                        с. Николаевка (д. Урей)
	1973
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	27
	Артезианская скважина №13 д. Пески
	1966
	ЭЦВ-6-10-80
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	28
	Артезианская скважина №9                  д. Верзиляй
	1973
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	29
	Артезианская скважина                  д. Крамзиновка
	1977
	ЭЦВ-6-10-80
	Нет
	Имеется
	Заключение отрицательное
	Нет

	30
	Артезианская скважина с. Шутилово,               ул. Кирова
	1975
	ЭЦВ-6-6,5-125
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	31
	Артезианская скважина с. Шутилово, ул. Горького
	1978
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	32
	Артезианская скважина с. Шутилово. Ул. Горького
	1971
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	33
	Артезианская скважина с. Шутилово,             ул. Ленина
	1977
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	34
	Артезианская скважина с. Шутилово,             ул. Лесная
	1971
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	35
	Артезианская скважина с. Малиновка
	1955
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	36
	Артезианская скважина   №1                с. Обухово,             ул. Обуховская
	1967
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	37
	Артезианская скважина №2            с. Обухово, ул. Обуховская
	1975
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	38
	Артезианская скважина №1 д. Петровка
	2011
	ЭЦВ-6-6,5-85
	Имеется
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	39
	Артезианская скважина №2 д. Петровка
	2011
	ЭЦВ-6-6,5-85
	Имеется
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет

	40
	Артезианская скважина  пос. Прибрежный 
	1960
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	41
	Артезианская скважина д. Григорьевка
	1964
	ЭЦВ-6-10-110
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	42
	Артезианская скважина пос. Берещино
	1954
	ЭЦВ-8-25-100
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	43
	Артезианская скважина пос. Берещино
	1954
	ЭЦВ-8-25-100
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	44
	Артезианская скважина д. Каналгуши
	2015
	ЭЦВ-6-10-110
	Имеется
	Имеется
	Заключение положительное
	Нет


Примечание: Разработка проектов  зон санитарной охраны водозаборов выполняется  в рамках реализации плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды на 2014-2018г.г. согласованного  Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области письмо №04-12296 от 03.08.2015г.

По химическим, органолептическим и микробиологическим показателям вода из артезианских скважин сельских населенных пунктов городского округа город Первомайск в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Периодичность, места отбора проб воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети осуществляется на основании программы производственного контроля  качества питьевой воды согласованной Управлением Роспотребнадзора  (письмо №04-21106 от 09.12.2013г.).  Данные приведены в таблице 4.1.4

Таблица 4.1.4
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Качество оказываемых услуг за  2016 год   отражено в таблице 4.1.5.

	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в т.ч.:
	398

	- в местах водозабора (ед.)
	128

	-  в точках разбора внутренней сети (ед.)
	140

	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
	130

	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в т.ч.:
	398

	- в местах водозабора
	128

	-  в точках разбора внутренней сети (ед.)
	140

	- в точках водоразбора наружной сети
	130

	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в т.ч.
	394

	- в местах водозабора
	124

	-  в точках разбора внутренней сети (ед.)
	140

	- в точках водоразбора наружной сети
	130


Наличие контроля качества услуг водоснабжения - 100%. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 98,99%. Не соответствуют нормативам качества 4 пробы из артезианских скважин: Скважина №2 г. Первомайск  по жесткости и нитратам, скважина №1 с. Кошелиха и с. Худошино по жесткости.
Примечание: Главным государственным санитарным врачом  по Нижегородской области согласованно временное отклонение от ПДК по общей жесткости до 8,6 мг-экв/л для воды подаваемой населению города Первомайск, до 10 мг-экв/л  для воды, подаваемой населению с. Кошелиха Первомайского района Нижегородской области на период до 12.07.2018г. Постановление №233 от 14.07.2017г. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Водопроводные сети городского округа город Первомайск  Нижегородской области.
Одной из основных проблем в сфере водоснабжения городского округа город Первомайск является высокий процент износа коммунальной инфраструктуры – 90,7 % (без учета вновь принятых основных средств). В связи с этим количество аварий в течение года  составляет порядка 172 шт. При ликвидации аварийных ситуаций время отключения абонентов не превышало допустимых значений указанных в СП 31.13330.2012 п. 11.4 таблица 25.

Протяжённость водопроводных сетей 176 км, в том числе уличных сетей – 165,5 км, водоводов – 12,1км, внутриквартальных и внутри дворовых водопроводных сетей – 11,2км. Сети выполнены из полиэтиленовых, а/цементных, металлических труб, средний диаметр которых 100 мм, средний срок эксплуатации 50 – 60 лет.
Протяженность водопроводных сетей в разрезе по населенным пунктам городского округа город Первомайск Нижегородской области, данные приведены в таблице 4.1.6.

	                     № п/п
	Наименование муниципальных образований
	Число водопро-водов
	Водоводы
	Протяжённость уличных водопроводных сетей, км
	Внутри-квартальные, внутридво-ровые сети 
	Протяженность водопроводных сетей

всего

	1
	г. Первомайск
	1
	3,5
	84,1
	11,2
	86,0

	2
	р.п. Сатис
	2
	0,3
	20,8
	
	21,1

	3
	с. Б. Макателём
	1
	0,5
	5,2
	
	5,7

	4
	с. М. Макателём
	1
	1,0
	1,7
	
	2,7

	5
	с. Кошелиха
	1
	0,3
	7,7
	
	8,0

	6
	с. Бабино
	1
	0
	0
	
	0

	7
	с. Худошино
	1
	0
	0
	
	0

	8
	с.п. Кавказское лесничество
	1
	0
	1,5
	
	1,5

	9
	д. Лапша
	1
	0
	1,5
	
	1,5

	10
	с.п. Рогожинский
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	11
	с. Успенское
	1
	0
	3,5
	
	3,5

	12
	д. Комкино
	1
	0
	1,3
	
	1,3

	13
	с.п. Лесозавода
	1
	0
	1,2
	
	1,2

	14
	с.п. Берещено
	
	0
	5,4
	
	5,4

	15
	д. Петровка
	1
	1,0
	4,2
	
	5,2

	16
	с. Николаевка
	1
	3,0
	4,3
	
	7,3

	17
	с. Шутилово
	1
	1,5
	4,4
	
	5,9

	18
	с. Нелей
	1
	1,0
	3,0
	
	4,0

	19
	д. Григорьевка
	1
	0
	1,5
	
	1,5

	20
	д. Каналгуши
	0
	0
	1,5
	
	1,5

	21
	д. Верзиляй
	1
	0
	0
	
	0

	22
	д. Крамзинка
	0
	0
	0
	
	0

	23
	с.п. Пески
	1
	0
	3,0
	
	3,0

	24
	с.п. Пурьев
	1
	0
	0
	
	0

	25
	д. Урей
	1
	0
	0
	
	0

	26
	с. Обухово
	1
	0
	3,0
	
	3,0

	27
	д. Малиновка
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	28
	д. Пруды
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	29
	д. Гремячка
	1
	0
	0,7
	
	0,7

	30
	д. Елховка
	1
	0
	2,0
	
	2,0

	31
	с. Русиново
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	
	
	
	0
	
	
	0

	
	ИТОГО:
	29
	12,1
	165,5
	11,2
	188,8


   В настоящее время у Муниципального предприятия городского округа город Первомайск  Нижегородской области «Радуга» (МП «Радуга»)  существуют следующие технические  и технологические проблемы в сфере водоснабжения:

1. Отсутствие организованной зоны санитарной охраны у источников водоснабжения в сельских населенных пунктах городского округа отвечающей требованиям санитарных норм и правил.

2. Отсутствие на источниках водоснабжения в сельских населенных пунктах  устройств, для замера дебита, уровня  подземных вод (расходомеров пьезометрических трубок), павильонов над устьем скважин отвечающих требованиям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

3. Следствием двух вышеуказанных проблем является отсутствие у предприятия утвержденных проектов ЗСО, и лицензий на   пользование недрами по 44-м артезианским скважинам.

4. Существует потребность финансирования для выполнения плановых мероприятий по восстановлению и замене изношенных водопроводных сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом. 

4.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения  и потребления воды в зонах действия источников

	Потребление коммунального ресурса в сфере водоснабжения, оценка 2013г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию водного объекта
	место нахождения водоснабжающего объекта, скважины
	Объем реализации                            куб. м./год
	Объем реализации

куб./сутки
	потери объекта*, куб. м. /год
	потери  куб. м. /сутки
	подъем воды всего с учетом потерь, куб. м. /год
	подъем воды всего с учетом потерь, куб. м. /сутки

	1
	МП "Радуга"
	Скважина № 1 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	2
	МП "Радуга"
	Скважина № 2 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	3
	МП "Радуга"
	Скважина № 3 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	4
	МП "Радуга"
	Скважина № 4 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	5
	МП "Радуга"
	Скважина № 5 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140819
	385,81
	257305,4
	704,95

	6
	МП "Радуга"
	р.п. Сатис
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	15158
	41,53
	1515,8
	4,15
	16673,8
	45,68

	7
	МП "Радуга"
	р.п. Сатис
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	15158
	41,53
	1515,8
	4,15
	16673,8
	45,68

	8
	МП "Радуга"
	с. Б.Макателем
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	6483
	17,76
	648,3
	1,78
	7131,3
	19,54

	9
	МП "Радуга"
	с. Б.Макателем
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	6483
	17,76
	648,3
	1,78
	7131,3
	19,54

	10
	МП "Радуга"
	с. Бабино
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	713
	1,95
	71,3
	0,20
	784,3
	2,15

	11
	МП "Радуга"
	с. Худошино
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1041
	2,85
	104,1
	0,29
	1145,1
	3,14

	12
	МП "Радуга"
	с.п. Кавказское лесничество
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	387
	1,06
	38,7
	0,11
	425,7
	1,17

	13
	МП "Радуга"
	с. М.Макателем
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	8645
	23,68
	864,5
	2,37
	9509,5
	26,05

	14
	МП "Радуга"
	с. Лапша
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	436
	1,19
	43,6
	0,12
	479,6
	1,31

	15
	МП "Радуга"
	с.п. Рогожинский
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	603
	1,65
	60,3
	0,17
	663,3
	1,82

	16
	МП "Радуга"
	с. Успенское
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	4037
	11,06
	403,7
	1,11
	4440,7
	12,17

	17
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	18
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	19
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	20
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	21
	МП "Радуга"
	д. Комкино
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	314
	0,86
	31,4
	0,09
	345,4
	0,95

	22
	МП "Радуга"
	с.п. Лесозавода
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1046
	2,87
	104,6
	0,29
	1150,6
	3,15

	23
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	24
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	25
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	26
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	27
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	28
	МП "Радуга"
	с. Обухово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2317,5
	6,35
	231,75
	0,63
	2549,25
	6,98

	29
	МП "Радуга"
	с. Обухово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2317,5
	6,35
	231,75
	0,63
	2549,25
	6,98

	30
	МП "Радуга"
	д. Малиновка
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	491
	1,35
	49,1
	0,13
	540,1
	1,48

	31
	МП "Радуга"
	д. Петровка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	9923
	27,19
	992,3
	2,72
	10915,3
	29,90

	32
	МП "Радуга"
	д. Григорьевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	185
	0,51
	18,5
	0,05
	203,5
	0,56

	33
	МП "Радуга"
	д. Елховка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	219,5
	0,60
	21,95
	0,06
	241,45
	0,66

	34
	МП "Радуга"
	д. Елховка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	219,5
	0,60
	21,95
	0,06
	241,45
	0,66

	35
	МП "Радуга"
	д. Гремячка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	264
	0,72
	26,4
	0,07
	290,4
	0,80

	36
	МП "Радуга"
	с. Русиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	146
	0,40
	14,6
	0,04
	160,6
	0,44

	37
	МП "Радуга"
	д. Пруды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	67
	0,18
	6,7
	0,02
	73,7
	0,20

	38
	МП "Радуга"
	с. Нелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2857
	7,83
	285,7
	0,78
	3142,7
	8,61

	39
	МП "Радуга"
	с. Нелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2857
	7,83
	285,7
	0,78
	3142,7
	8,61

	40
	МП "Радуга"
	с. Нелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2857
	7,83
	285,7
	0,78
	3142,7
	8,61

	41
	МП "Радуга"
	д. Верзиляй
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	119
	0,33
	11,9
	0,03
	130,9
	0,36

	42
	МП "Радуга"
	д. Карамзинка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	123
	0,34
	12,3
	0,03
	135,3
	0,37

	43
	МП "Радуга"
	с. Николаевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	15721
	43,07
	1572,1
	4,31
	17293,1
	47,38

	44
	МП "Радуга"
	д. Пески
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	929
	2,55
	92,9
	0,25
	1021,9
	2,80

	45
	МП "Радуга"
	д. Урей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	всего
	707893
	1939
	716645
	1963
	1424538
	3903

	в том числе по селам
	125461
	344
	12546
	34
	138007
	378

	*  - с апреля 2011г. на скважинах г. Первомайск установлены приборы учета воды. Потери по г. Первомайск указаны по оценке 2013г., исходя из фактического объема поднятой воды по скважинам г. Первомайск, потери воды по селам - исходя из нормативного расчета, равному 10% реализованной воды

	


4.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения/Ь

Среднесуточные объемы хозяйственно-бытового водопотребления и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области приведены в таблице 7:
Таблица 7.
	№
	Наименование
	I очередь
	
	
	Расчетный
	срок
	

	
	водопотреби-
	Водопотребление,
	куб.м/сут.
	Водоотведение,
	Водопотребление,
	куб.м/сут.
	Водоотведе н ие,

	п/п
	
	
	
	
	куб.м
	/сут.
	
	
	
	куб.м/сут.

	
	
	
	Норма на
	Объем
	Норма на
	Объем
	
	Норма на
	Объем
	Норма на
	Объем

	
	
	Населе
	1 чел.
	водопот-
	1 чел./сут.
	сточных
	Насе
	1 чел.
	водопот
	1 чел./сут.
	сточных вод

	
	
	ние
	/сут.
	ребленио
	
	вод
	ление
	/сут.
	ребления
	
	м3/сут.

	
	
	чел.
	
	м3/сут.
	
	м!/сут.
	чел.
	
	м3/сут.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	г.Первомайск
	1420
	50
	71.0
	25
	36.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1420
	150
	213.0
	150
	213.0
	1628
	150
	244.0
	150
	244.0

	
	
	10237
	200
	2047.0
	200
	2047.0
	13912
	200
	2782.0
	200
	2782.0

	
	
	1880
	300
	564.0
	300
	564.0
	2150
	300
	645.0
	300
	645.0

	2.
	р.п.Сатис
	600
	50
	30.0
	25
	15.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	600
	150
	90.0
	150
	90.0
	1200
	150
	180.0
	150
	180.0

	
	
	380
	200
	76.0
	200
	76.0
	400
	200
	80.0
	200
	80.0

	
	Всего:
	
	
	3091.0
	
	3041.0
	
	
	3931.0
	
	3931.0

	3.
	с.Бабино
	45
	40
	1.8
	25
	1.1
	45
	40
	1.8
	25
	1.1

	4.
	с.п.Берещино
	161
	40
	6.4
	25
	4.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	161
	140
	22.5
	140
	22.5
	205
	140
	28.7
	140
	28.7

	
	
	123
	200
	24.6
	200
	24.6
	345
	200
	69.0
	200
	69.0

	5.
	с.Большой
	135
	40
	5.4
	25
	3.4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Макателем
	135
	140
	18.9
	140
	18.9
	176
	140
	24.6
	140
	24.6

	
	
	155
	200
	31.0
	200
	31.0
	354
	200
	70.8
	200
	70.8

	б.
	д.Каналгуши
	40
	40
	1.6
	25
	1.0
	40
	40
	1.6
	25
	1.0

	
	
	35
	140
	1.4
	140
	1.4
	35
	140
	1.4
	140
	1.4

	7.
	д.Конновка
	40
	40
	1.6
	25
	1.0
	40
	40
	1.6
	25
	1.0

	8.
	с.Кошелиха
	165
	40
	6.6
	25
	4.1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	165
	140
	18.9
	140
	18.9
	210
	140
	29.4
	140
	29.4

	
	
	05
	200
	19.0
	200
	19.0
	320
	200
	64.0
	200
	64.0

	9.
	с.п.Лесозавода
	56
	40
	2.2
	25
	1.4
	56
	40
	2.2
	25
	1.4

	
	
	44
	200
	8.8
	200
	8.8
	44
	200
	8.8
	200
	8.8

	10.
	с.Малый
	119
	40
	4.8
	25
	3.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Макателем
	119
	140
	16.7
	140
	16.7
	158
	140
	22.1
	140
	22.1

	
	
	117
	200
	23.4
	200
	23.4
	292
	200
	58.4
	200
	58.4

	И.
	с.Нелей
	60
	40
	2.4
	25
	1.5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	60
	140
	8.4
	140
	8.4
	100
	140
	14.0
	140
	14.0

	
	
	130
	200
	26.0
	200
	26.0
	250
	200
	50.0
	200
	50.0

	12
	с.Николаевка
	168
	40
	6.7
	25
	4.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	168
	140
	23.5
	140
	23.5
	206
	140
	28.8
	140
	28.8

	
	
	199
	200
	39.8
	200
	39.8
	434
	200
	86.8
	200
	86.8

	13
	с.Обухово
	65
65
	40
140
	2.6
9.1
	25
140
	1.6
9.1
	86
	140
	12.0
	140
	12.0

	
	
	75
	200
	15.0
	200
	15.0
	174
	200
	34.8
	200
	34.8

	14
	д. Петровка
	110
110
	40
140
	4.4
15.4
	25
140
	2.8
15.4
	150
	140
	21.0
	140
	21.0

	
	
	115
	200
	23.0
	200
	23.0
	280
	200
	56.0
	200
	56.0

	15
	с.п.Пурьев
	51
	40
	2.0
	25
	1.3
	51
	40
	2.0
	25
	1.3

	16
	с.Успенское
	51
	40
	2.0
	25
	1.3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	51
	140
	7.1
	140
	7.1
	89
	140
	12.5
	140
	12.5

	
	
	63
	200
	12.6
	200
	12.6
	161
	200
	32.2
	200
	32.2

	17
	с.Шутилово
	238
238
	40
140
	9.5
33.3
	25
140
	6.0
33.3
	275
	140
	38.5
	140
	38.5

	
	
	174
	200
	34.8
	200
	34.8
	475
	200
	95.0
	200
	95.0

	18
	с.Худошино
	60
	40
	2.4
	25
	1.5
	60
	40
	2.4
	25
	1.5

	19
	Прочие
населенные
пункты
	302
	40
	12.1
	25
	7.6
	302
	40
	12.1
	25
	7.6

	В
	сего по сельским населенным пунктам:
	
	
	508.0
	
	479.0
	
	
	883.0
	
	874.0


Суммарное водопотребление по району

	№№
п/п
	Наименование
водопотребителей
	Водопотребление м3/сут.

	
	
	2020 год
	2035 год

	1.
	г.Первомайск и р.п.Сатис
	4099
	5041

	2
	Сельские населенные пункты
	986
	1361

	
	Всего по округу:
	5085
	6402


4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектные предложения
Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение потребителей городского округа город Первомайск Нижегородской области питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения. 

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения.

 Приведение источников водоснабжения расположенных в сельских населенных пунктах городского округа город Первомайск в соответствие с требованиями строительных, а также санитарных норм, и правил состоит из следующих основных этапов. 

1) Разработка проектов организации зоны санитарной охраны водозаборов, являющихся источниками питьевого водоснабжения для потребителей городского округа город Первомайск Нижегородской области. Ориентировочная стоимость разработки проекта ЗСО  по одной артезианской скважине составляет 25000-30000 рублей.
2) Подготовка сведений о границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые   должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, подготовленные в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 N 163. 

По данным ГП НО «Нижтехинвентаризация» стоимость подготовки плана с указанием геодезических координат поворотных точек, одного пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины составит 15000 рублей, трех поясов  ЗСО одной артезианской скважины 45,0 тыс. рублей. Выполнение данной работы необходимо для обоснования сокращения первого пояса зоны санитарной охраны, там, где размеры первого пояса не могут быть выдержаны в нормативных размерах, а в дальнейшем для утверждения проектов организации ЗСО в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. 

3) Предварительное согласование с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области  возможность сокращения первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин, там, где нормативные размеры не могут быть соблюдены. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Стоимость проведения работ по санитарно – эпидемиологической экспертизе  проектов ЗСО  согласно прейскуранта цен на  платные услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» составляет 18,099 тыс. рублей.
4) Устройство ограждения I пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин  в соответствии с разработанными проектами  ЗСО и положительными   санитарно – эпидемиологическими заключениями на проектную документацию. Ориентировочная  стоимость выполнения работ по устройству первого пояса зоны санитарной охраны одной артезианской скважины с устройством ограждения, дорожек с твердым покрытием, благоустройства территории  в ценах 2 квартала 2017 года составляет 278,239 тыс. рублей.

5) В зависимости от местных условий и оборудования устье скважины следует располагать в наземном павильоне или подземной камере. Габариты павильона и подземной камеры в плане следует принимать из условия размещения в нем электродвигателя, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП). Высоту наземного павильона и подземной камеры следует принимать в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 2,4 м. Ориентировочная стоимость устройства павильона над устьем скважины из железобетонных колец, диаметром 2 метра, с установкой запорной арматуры, прибора учета холодной воды, запорно-регулирующей арматуры составляет 80,0 тыс. рублей.

6) Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы  в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения  по материалам на возможность использования водоисточника для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Стоимость работ 22,925 тыс. рублей, согласно прейскуранта цен на услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

7) Оформление лицензий на пользование участками недр местного значения с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

8) Замена водонапорной  башни, устройство системы автоматики насосной станции. Ориентировочная стоимость в ценах 2001 года 212,179 тыс. рублей в переводе в текущие цены 2 квартала 2017 года 212179×5,49=1164,862 тыс. руб.×1,18=1374538 рублей с учетом НДС. 

Второй не менее важный вопрос это строительство новых водопроводных сетей. В настоящее время  разработано пять проектов  имеющих положительное заключение государственной экспертизы:

       1) Строительство водопроводной сети для водоснабжения жилых домов по ул. Мира, Социалистическая, 40 лет ВЛКСМ, Заводская, Магистральная  пер. Заводской в г. Первомайск Нижегородской области. Стоимость строительства 18447,41 тыс. руб. в ценах 3 квартала 2011 года. Протяженность сетей  4,16 км, положительно заключение   экспертизы                            №0947-11/УГЭ-3890 от 22.11.2011г.

       2) Строительство водопроводных сетей в р. п. Сатис  Первомайского района  Нижегородской области. Стоимость строительства  в ценах 3 квартала 2011 года 52205,63 тыс. руб. Протяженность сетей 19,023 км. Положительное заключение экспертизы №0159-12/УГЭ-3982  от 13.03.2012г.

       3) Строительство водопроводных сетей в пос. Берещино  Первомайского района  Нижегородской области. Стоимость строительства 54197,2 тыс. руб.  в ценах 3 квартала 2012 года. Протяженность сетей 15,048 км. Положительное заключение экспертизы №0122-13/УГЭ-4438 от 19.02.2013г.

       4) Строительство водопроводных сетей  в с. Кошелиха  Первомайского  района  Нижегородской области. Стоимость строительства  в ценах 4 квартала 2012 года 54791,1 тыс. руб. Протяженность сетей 12,899 км, Положительное заключение экспертизы №0384-13/УГЭ-4445 от 30.05.2013г.
       5) Строительство водопроводных сетей в с. Нелей Первомайского района Нижегородской области. Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2012 года 27920,73 тыс. руб. Протяженность сетей 5,32 км. Положительное заключение экспертизы №0364-13/УГЭ-4444 от 24.05.2013г.

Примечание.  

Проекты на строительство новых водопроводных сетей в пос. Сатис, пос. Берещино, с. Кошелиха, с. Нелей включают в себя  строительство источников водоснабжения (новых артезианских скважин) отвечающих всем нормативным требованиям.

4.5. План мероприятий по реконструкции и модернизации  системы водоснабжения городского округа город Первомайск                       Нижегородской области  на период с 2017 по 2023 г.г.

	№ пп
	Наименование мероприятия 
	Потребность в средствах на 2017 - 2023 гг., тыс. руб.

	1
	Мероприятия, перечисленные в таблице 4..5.1  направление на  приведение в нормативное состояние  источников водоснабжения  
	56628,8

	2
	Строительство водопроводной сети для водоснабжения жилых домов по ул. Мира, Социалистическая, 40 лет ВЛКСМ, Заводская, Магистральная  пер. Заводской в г. Первомайск Нижегородской области
	18447,41

	3
	Строительство водопроводных сетей в р. п. Сатис  Первомайского района  Нижегородской области.
	52205,63

	4
	Строительство водопроводных сетей в пос. Берещино  Первомайского района  Нижегородской области. 
	54197,2

	5
	Строительство водопроводных сетей  в с. Кошелиха  Первомайского  района  Нижегородской области. 
	54791,1

	6
	Строительство водопроводных сетей в с. Нелей Первомайского района Нижегородской области. 
	27920,73

	ИТОГО
	264190,87


Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий городского округа.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Финансовые средства необходимые для реализации мероприятий в разрезе по каждой из артезианских скважин  представлены  в таблице 4.5.1.
Таблица 4.5.1

	№ пп
	Наименование ( номер артезианской скважины) 
	Наименование мероприятия

	
	
	Разработка проектов организации зоны санитарной охраны водозаборов, являющихся источниками питьевого водоснабжения для потребителей городского округа город Первомайск Нижегородской области.
	Подготовка сведений о границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые   должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, подготовленные в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 N 163.
	Предварительное согласование с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области  возможность сокращения первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин, там, где нормативные размеры не могут быть соблюдены. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»
	Устройство ограждения I пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин  в соответствии с разработанными проектами  ЗСО и положительными   санитарно – эпидемиологическими заключениями на проектную документацию
	устройства павильона над устьем скважины из железобетонных колец, диаметром 2 метра, с установкой запорной арматуры, прибора учета холодной воды, запорно-регулирующей арматуры составляет
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы  в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения  по материалам на возможность использования водоисточника для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	Оформление лицензий на пользование участками недр местного значения с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
	Замена водонапорной  башни, устройство системы автоматики насосной станции
	ИТОГО по каждому объекту 

	
	
	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	пос. Сатис Артезианская скважина №1
	0
	45
	0
	278,2
	0
	22,9
	0
	0
	346,1

	2
	пос. Сатис Артезианская скважина №2
	0
	45
	
	278,2
	0
	22,9
	0
	0
	346,1

	3
	с. Большой Макателем Артезиансская скважина №1
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	4
	с. Большой макателем Артезианская скважина №2
	30
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1830,6

	5
	Артезианская скважина с. Кавказкое лесничество
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	6
	Артезианская скважина с. Бабино
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	7
	Артезиаснкая скважина с. Худошино
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	8
	Артезианская скважина с. Лапша
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	9
	Артезианская скважина с. Рогожка
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	10
	Артезианская скважина с. Малый Макателем
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	11
	Артезиаснкая скважина с. Успенское 
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	12
	Артезианская скважина №1 с. Кошелиха 
	0
	45
	18,1
	0
	0
	22,9
	0
	0
	86

	13
	Артезианская скважина №2 с. Кошелиха 
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	14
	Артезианская скважина №3 с. Кошелиха  
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	15
	Артезианская скважина №4 с. Кошелиха 
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	16
	Артезианская скважина д. Комкино
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	17
	Артезианская скважина №4 д. Пруды
	0
	45
	54,3
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1854,9

	18
	Артезианская скважина №1/1 д. Елховка
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	19
	Артезиаснкая скважина №2/2 д. Елховка
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	20
	Артезианская скважина №6/1 с. Нелей
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	21
	Артезиаснкая скважина №7/2 с. Нелей
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	22
	Артезианская скважина №8/3 с. Нелей
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	23
	Артезианская скважина №5 д. Русиновка
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	24
	Артезианская скважина №10/1с. Николаевка
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	25
	Артезианская скважина №3 д. Гремячка
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	26
	Артезианская скважина №11/2 с. Николаевка (д. Урей)
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	27
	Артезианская скважина №13 д. Пески
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	28
	Артезианская скважина №9 д. Верзиляй
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	29
	Артезиаснкая скважина д. Крамзиновка
	0
	45
	
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	30
	Артезианская скважина №1с. Шутилово ул. Кирова
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	31
	Артезиаснкая скавжина №2 с. Шутилово, ул. Горького
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	32
	Артезиаснкая скавжина №3 с. Шутилово
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	33
	Артезиаснкая скавжина №4 с. Шутилово, ул. Ленина
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	34
	Артезиаснкая скавжина №5 с. Шутилово, ул. Лесная
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	35
	Артезианская скважина д. Малиновка
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	36
	Артезианская скважина №1 с. Обухово
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	37
	Артезианская скважина №2 с. Обухово
	0
	45
	0
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1800,6

	38
	Артезианская скважина №1 д. Петровка
	0
	45
	0
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	39
	Артезианская скважина №2 д. Петровка
	0
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	40
	Артезианская скважина пос. Прибрежный
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	41
	Артезианская скважина д. Григорьевка
	30
	45
	18,1
	278,2
	80
	22,9
	0
	1374,5
	1848,7

	42
	Артезианская скважина №1 пос. Берещино
	30
	45
	18,1
	0
	0
	22,9
	0
	0
	116

	43
	Артезианская скважина №2 пос. Берещино
	30
	45
	
	0
	0
	22,9
	0
	0
	97,9

	44
	Артезианская скважина д. Каналгуши
	0
	45
	0
	0
	0
	22,9
	0
	0
	67,9

	45
	Артезианская скважина №5 город Первомайск
	30
	45
	18,1
	278,2
	0
	22,9
	0
	0
	394,2

	ИТОГО
	450
	2025
	307,7
	9180,6
	2400
	1030,5
	0
	41235
	56628,8


4.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

Негативного воздействия на окружающую среду водозаборный участок  МП «Радуга» Первомайский – 1 участок Южно-Горьковского месторождения,   не оказывает, так как отбор воды из подземного источника не превышает разрешенных государственной комиссией по запасам полезных ископаемых объемов добычи воды и падение динамического уровня не превышает максимально допустимых величин. Что касается водозаборных участков расположенных в сельских населенных пунктах городского округа, отбор воды из источников водоснабжения осуществляется с учетом фактических характеристик артезианских скважин,  без превышения установленных в паспортах и учетных карточках данных.
5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов и модернизацию объектов систем водоснабжения.
Ориентировочная стоимость строительства водозаборных сооружений приведена в таблице 5.1.

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Капвложения, тыс.руб. (в ценах 2017 года)

	1.
	Комплекс сооружений централизованной системы водоснабжения 
	264190,870 рублей


6. Графическая часть из проекта генерального плана городского округа

[image: image6.emf]
7. Графическая часть, схема водопроводных сетей, представлена в виде отдельного файла.
8. Водоотведение

8.1. Анализ существующего положения системы водоотведения
Водоотведение потребителей г. Первомайск осуществляет предприятие МП «Радуга», предоставляя жителям, организациям и предприятиям города услугу водоотведения, которая по доступности и своему качеству должна соответствовать установленным показателям качества и стандартам оказания услуг, а также очистку сточных вод с обеспечением экологических требований и нормативов. Предприятие МП "Радуга»" является гарантирующей организацией - поставщиком услуги водоотведения на всей территории города Первомайск.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод                         г. Первомайск состоит из следующих основных элементов:

· самотечные и напорные канализационные трубопроводы общей протяженностью 40,96 км, в том числе по городу Первомайск 28,96 км, по сельским населенным пунктам городского округа 12 км;

· канализационные насосные станции (6 шт.);

· комплекс очистных сооружений канализации имеется только в городе Первомайск.

 Данная централизованная система является единой и осуществляет водоотведение от канализованной части города. 

Очистные сооружения г. Первомайска запроектированы по схеме полной биологической очистки на аэротенках с доочисткой сточных вод на песчаных фильтрах и биопрудах с последующим их обеззараживанием хлорной водой. В связи с отсутствием полного финансирования на момент проектирования и строительства  это 1999-2001г.г.  произведено разделение ввода очистных сооружений на три этапа  (пусковых комплекса).

· сооружения механической очистки (I пусковой комплекс);

· сооружения биологической очистки (II пусковой комплекс);

· сооружения глубокой очистки (III пусковой комплекс);

Пусковой комплекс механической очистки стоков  принят без учета обеззараживания очищенных сточных вод. При строительстве  очистных сооружений, которые в настоящее время эксплуатируются,  приняты технические решения, разработанные ООО «ВОЛГАЭКО» г. Нижний Новгород.  Суть предложения  «ВОЛГАЭКО»  заключалось в выделении  зон сорбции   (высоконагруженный аэротенк) в первичных отстойниках поперечной перегородкой. Существующие очистные сооружения введены эксплуатацию 26.10.2001г.

Подача сточных вод на очистные сооружения осуществляется от перекачивающих канализационных насосных станций по напорным трубопроводам. Гашение напора сточных вод производится в приемной камере очистных сооружений.

  Пройдя приемную камеру, сточные воды последовательно проходят решетки, песколовку. Две ручные решетки, располагаются в каналах и предназначены для задержания мусора, содержащихся в сточных водах. При повышении  уровня в лотках. В случае засорения решеток, они последовательно выводятся на очистку, закрытием щитовых затворов установленных в лотках, до и после решеток. Решетки очищаются вручную, мусор собирается в предназначенный для этих целей контейнер. 

  Песколовка с круговым движением воды  предназначена для выделения из сточных вод тяжелых частиц. В основном минерального происхождения. Количество песколовок – одна, состоящая из двух секций, диаметром 4 метра.

  Из песколовки сточные воды прошедшие грубую механическую очистку, поступают через водоизмерительный лоток «Вентури»  в распределительный лоток блока емкостей. В пусковой комплекс из состава блока биологических очистных сооружений выделены первичные отстойники  и аэробные минерализаторы.

   Блок очистных сооружений состоит из трех технологических линий, каждая, из которой работает в автономном режиме. Включение и отключение технологической линии производится щитовыми затворами, установленными в распределительном лотке.

  Первичный отстойник  - железобетонный  резервуар с коническим днищем в плане прямоугольник. В каждом первичном отстойнике поперечной перегородкой выделены зоны аэрации, которые выполняют роль высоконагруженных аэротенков (биосорберов), а оставшаяся часть первичных отстойников выполняют функцию отстаивания. Сточные воды из распределительного лотка, через выпускные окна поступают в зону сорбции, которая оборудована системой аэрации, состоящей из металлических перфорированных труб. Через систему аэрации в зону подается сжатый воздух. Осадок, поступающий со сточными водами, включается  в процесс очистки сточных вод, образуя факультативно  - аэробный ил, развивающийся на базе находящихся в бытовых сточных водах микроорганизмов. 

   Осаждение активного ила происходит во вторичном отстойнике. Роль вторичных отстойников в представленной схеме выполняет оставшиеся часть первичных отстойников  после выделения аэрационной зоны. Осевший активный ил скапливается на дне отстойников и эрлифтами перекачивается в распределительной лоток блока емкостей, где смешивается с поступающими сточными водами и вновь возвращается в зону аэрации. Избыточная часть активного ила, образованная за счет его прироста, периодически этими же эрлифтами откачивается в минерализаторы, где происходит его аэробная стабилизация и обеззараживание. 

  Минерализатор  - железобетонный резервуар в плане прямоугольник, оборудован системой аэрации, состоящей из металлических перфорированных труб. Через систему аэрации в минерализатор подается сжатый воздух. В каждом из трех минерализаторов глухой стенкой выделены зоны отстаивания, оборудованные эрлифтами.

Для обогащения сточных вод кислородом в аэрационную зону и стабилизаторы подается сжатый воздух через аэраторы, уложенные по дну этих зон.

   Аэраторы выполнены из перфорированных металлических труб. Воздух в аэраторы подводится системой воздушных стояков и воздуховодов от турбовоздуходувки установленной в насосно-воздуходувной станции.

  Сточные воды, прошедшие очистку в зоне аэрации (биосорбере), собираются посредством сборных лотков, установленных в зоне отстаивания и по трубопроводу самотеком направляются в контактные резервуары, где происходит их обеззараживание, далее сточные воды направляются на выпуск в р. Умочь.

 Система  технологического учета принимаемых на очистку сточных вод на существующих очистных сооружениях города Первомайск не организована.

   Сброс сточных вод после очистных сооружений города Первомайск в р. Умочь осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование N 52-08.01.05.002-Р-РСБХ-С-2016-02156/00 от 02.03.2016 года выданное Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Срок водопользования с 02.03.2016г. по 13.10.2020г., в котором  установлены цели, виды и условия использования  водного объекта. Также сброс веществ и микроорганизмов в р. Умочь осуществляется на основании разрешения №226 от 16.05.2017г. выданное Департаментом Росприроднадзора по ПФО.  

  На всех стадиях очистки сточных вод ведется лабораторный контроль качества проводимых процессов. Контроль качества очищенных сточных вод на выпуске в водный объект осуществляет аттестованная лаборатория МП «Радуга», свидетельство об аттестации №1420-12 выдано 27.12.2012г. действует  до декабря 2017г. в соответствии с планом-графиком производственного контроля, утвержденным директором МП «Радуга».

  Количество контролируемых показателей – 20.

  Качество очищенных сточных вод на выпуске в р. Умочь не соответствует нормативам НДС по 8 показателям (см. таблицу 8.1.1):

Таблица 8.1.1

	№ пп
	Показатели
	Утвержденный норматив допустимого сброса мг/дм3
	Фактическая концентрация мг/дм3

	
	
	
	2016 год
	1 квартал 2017 года

	1
	Взвешенные  вещества 
	25,05
	79
	65

	2
	Хлорид – анион 
	124,66
	110,40
	108,63

	3
	Сульфат анион
	66,92
	46,13
	51,07

	4
	Фосфаты
	0,2
	6,42
	10,83

	5
	Нитрат – анион 
	40
	0,08
	0,08

	6
	Аммоний – ион 
	0,5
	35,29
	45,64

	7
	Нитрит - анион
	0,08
	0,03
	0,02

	8
	СПАВ
	0,1
	1,75
	1,15

	9
	Железо
	0,1
	0,95
	0,83

	10
	Нефтепродукты
	0,05
	1,11
	0,72

	11
	Хром 3+
	0,01
	<0,01
	<0,01

	12
	Хром 6+
	0,01
	<0,01
	<0,01

	13
	БПК полн.
	3
	129,12
	103,41


8.2. Определение объемов водоотведения. Существующее положение и  перспективное развитие до 2023г.
Прогнозный объём сточных вод, принятых от потребителей, а также объем, принятый на очистку сточных вод на очистные сооружения,  сформирован следующим образом:

- для населения, проживающего в многоквартирных домах, на основании заключенных договоров с управляющими организациями (товариществами собственников жилья, с каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени); 

- для  прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных домах, юридических лиц и физических лиц (кроме населения, проживающего в многоквартирных домах), дома (помещения) которых не оборудованы приборами учета воды, на основании заключенных договоров;

- для прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных жилых домах; юридических и физических лиц (кроме населения, проживающего в многоквартирных домах), дома (помещения) которых оборудованы приборами учета воды, с учетом фактически сложившегося водопотребления за три года, предшествующих периоду регулирования. 
Сведения о фактическом ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения  города Первомайск.

	
	Водоотведение
	Очистка сточных вод

	2013 год
	545,03
	511,2

	2014 год
	563,63
	525,55

	2015 год
	538,99
	488,85

	2016 год
	547,35
	498,35


Расчет ожидаемого поступления сточных вод.
Согласно п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения  Sewerage. Pipelines and wastewater treatment plants Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.   При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды [image: image7.wmf]сут.
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, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:
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 - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1 СП.31.13330.2012;

[image: image10.wmf]ж

N

 - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно – питьевое водопотребление в населенных пунктах  на одного жителя среднесуточное  л/сут.
	Количество жителей в городе Первомайск
Чел.
	Объем водопотребления  м3/сут.

(гр.2*гр3)/1000

	1
	2
	3
	4

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	160
	1628
	260,5

	То же, с ваннами и местными водонагревателями
	230
	14085
	3239,5

	ИТОГО
	15540
	3500


Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях  (по классификации, принятой в СП 44.13330, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься  согласно СП 30.13330 и технологическим данным).

  На основании вышеизложенного получаем потребность  потребителей города Первомайск в питьевой воде. Годовое водопотребление составляет 3500 м3/сут*365дней=1277500 м3/год (1277,5 тыс. м3/год).  Таким образом, объем водоотведения равен объему водопотребления =3500 м3/сутки. (1277,5 тыс. м3/год).   В настоящее время объем водопотребления превышает объем стоков поступающих на очистные сооружения, после выполнения реконструкции существующих очистных сооружения и строительства сетей системы центрального водоотведения с последующим подключением к ней абонентов, объем водоотведения будет, сопоставим с фактическим объемом водопотребления, то есть порядка 3500 м3/сутки.
   8.3. Мероприятия по развитию системы водоотведения  (наружные сети и сооружения) с учетом перспективного развития муниципального образования.

   8.3.1 Переложения по строительству, реконструкции и модернизации техническому перевооружению объектов систем водоотведения.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения сформированы в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения:

· Путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

· Снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 

· Обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МП «Радуга»; 

· Обеспечение развития централизованной системы водоотведения;

   В настоящее время качество очистки сточных вод на очистных сооружениях города Первомайск не соответствует требованиям на сбросе в  р. Умочь по   ряду   показателей. Основная причина этого заключается в том, что сооружения запроектированы и построены по технологии, соответствующей нормам прошлого периода, и не обеспечивают требуемого удаления органических загрязнений и биогенных веществ. В результате проведенного обследования и технологических расчетов установлено, что существующая технология, применяемая на эксплуатируемых в настоящее время  очистных сооружениях города Первомайск, не может обеспечить очистку сточных вод до требуемого качества. Это является основной проблемой в сфере водоотведения для городского округа город Первомайск Нижегородской области.

  В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Первомайск Нижегородской области  на 2013-2015г.г.» разработан проект на реконструкцию существующих очистных сооружений города Первомайск на проектную документацию и результаты инженерных изысканий получено положительное  заключение государственной экспертизы №0368-14УГЭ-5012 от 10.09.2014г.

Для достижения необходимого качества очистки предусматривается техническое перевооружение очистных сооружений с применением в основе технологической схемы современных технологий анаэробно-аэробной биологической очистки сточных вод. Данная схема очистки сточных вод, сочетающая применение фиксированной и взвешенной биомассы, обеспечивает стабильность и высокую эффективность многоступенчатого технологического процесса. Каждая последующая ступень сооружений может воспринимать и перерабатывать дополнительные нагрузки в условиях снижения эффективности работы предыдущей при изменении состава или количества поступающих на очистку сточных вод.

   Для предотвращения эвторификации водоема и стабильного достижения требуемой степени удаления из сточных вод соединений фосфора в технологической схеме предусматривается их химико-биологическая обработка. На заключительной стадии проводится очистка сточных вод на тонкослойных модулях, фильтрация на полимерной загрузке и обеззараживание очищенных сточных вод на установках ультрафиолетовой дезинфекции. Установки УФ-дезинфекции не требуют применения реагентов, исключают образование газообразных выбросов и канцерогенных соединений, как это имеет место при  хлорировании. Установки УФ-дезинфекции имеют большой ресурс работы, обладают высокой степенью обеззараживания воды, безопасны в эксплуатации, просты в обслуживании и экономичны.

Учитывая большую перегрузку существующих иловых площадок, проектом предусмотрено механическое обезвоживание образующихся осадков на установке ES-351с предварительной дегельминтизацией осадка. В качестве резервных предусматриваются две иловые площадки с комбинированной системой дренажа и площадка компостирования осадка. 
8.3.2. Краткое описание технологической схемы очистки сточных вод, которая будет внедрена  в рамках реализации схемы водоотведения  на основании разработанного проекта  реконструкции существующих очистных сооружений г.Первомайск.

  Для приема и предварительной обработки сточных вод, поступающих из выгребов не канализованной части города Первомайск и сельских населенных пунктов городского округа, предусматривается приемный колодец, где происходит их разбавление и перемешивание сжатым воздухом. Кроме  этого в приемный колодец  подаются сточные воды  после доочистки  для разбавления стоков из выгребов. Разбавленные сточные воды из приемного колодца насосами подаются в приемную камеру. Для улавливания твердых отбросов из сточных вод предусматривается установка двух сорозадерживающих механизированных решеток в существующих каналах  здания решеток, а также пресстранспондер  для прессования образующихся отходов.

  Для выгрузки пескопульпы из песколовок предусматривается замена вышедшего из строя гидроэлеваторов. 

  По всей длине приемных лотков блока емкостей устанавливается устройство преаэрации  в виде перфорированной трубы  диаметром 32 мм, прикрепленной к днищу  лотка, для предотвращения выпадения в лотках осадка и улучшения агломерации взвешенных веществ, поступающих в анаэробные реакторы.

   В существующем блоке емкостей предусматривается установка перегородки для выделения зоны первичного отстаивания и анаэробной обработки сточных вод. В данной зоне устанавливаются блоки с технологической ершовой загрузкой и системой регенерации этих блоков сжатым воздухом. Для откачки образующегося осадка используются эрлифты из полимерных труб  взамен имеющихся металлических.

 Оставшиеся половина конической части блока емкостей  переоборудуется  в аэротенк с установкой в нем аэраторов  «Полипор» и блоков с технологической  загрузкой «Поливом». Для поддержания активной биомассы во взвешенном состоянии предусматривается установка погружных мешалок в конической части аэротенков. Для откачки избыточного ила из аэротенков используются эрлифты из полимерных труб, устанавливаемых  взамен имеющихся металлических эрлифтов. Для перетока сточных вод из анаэробного реактора в аэротенк  предусматривается переливные окна в перегородке.

  В части существующего минерализатора длиной 3 метра и шириной 9 метров предусматривается вторичный отстойник, где происходит  разделение взвешенной биомассы от сточной воды. Отстойники оборудуются коническими днищами и эрлифтами для возврата, осевшего активного ила из конической части в аэротенк или для вывода избыточного ила в минерализатор. Отстойники оборудуются также лотками для сбора осветленной воды.

  Для сбора и передачи осветленной воды из блока емкостей предусматривается использование для этих целей одной секции существующего контактного резервуара, из которой насосами, установленными в здании фильтров, осветленные сточные воды перекачиваются в блоки доочистки. Резервуар  оборудуется системой гидросмыва осадка. После сбора осадка в конусной части он выгружается имеющимся переносным насосом на иловые площадки.

  В блоках доочистки установлена технологическая загрузка, тонкослойные модули, эрлифты и полимерные аэраторы. В центральной части блоков расположена распределительная камера и денитрификаторы, в которых происходит очистка сточных вод от нитратов.

  Для достижения требуемой степени  очистки по органическим загрязнениям в блоке II ступени используется биологическая обработка сточных вод, в основном, иммобилизованной биомассой.

  Избыточный активный ил, образующийся в блоках доочистки. Отводится эрлифтами в минерализаторы.

  Сточные воды после доочистки и разделения от иловой массы в отстойниках собираются в сборных лотках и по коллектору самотеком отводятся в резервуар сбора дочищенной воды. Для этого  используется вторая секция  существующего контактного резервуара. Резервуар оборудуется системой гидросмыва  осадка. После сбора осадка в конусной части он выгружается имеющимся переносным насосом на иловые площадки.

  Из резервуара сбора дочищенной воды сточные воды подаются насосами на фильтры доочистки, где происходит окончательная очистка сточных вод от взвешенных веществ и фосфатов. Перед фильтрацией сточные воды последовательно смешиваются с дозируемыми в автоматическом режиме реагентами  (коагулянт и флокулянт), вводимыми для обеспечения нормативного стабильного удаления соединений фосфора из сточных вод.

  Дочищенные сточные воды из фильтров с полимерной загрузкой  поступают на обеззараживание в установки УФ-дезинфекции, расположенные в здании фильтров. Часть дочищенных сточных вод из резервуара  забирается насосами, располагаемыми в здании фильтров на техническое водоснабжение очистных сооружений, что позволяет исключить использование питьевой воды на технологические нужды (для работы гидроэлеваторов песколовок, для разбавления сточных вод из выгребов в сливной станции и др.). Включение и отключение насосов технической воды производится автоматически от датчика давления. Для  более равномерной работы насосов подачи технической воды  предусмотрены два гидроаккумулятора, установленные на напорной линии насосов. Для приготовления растворов коагулянта и флокулянта  в здании фильтров используется сточная вода, прошедшая полный цикл биологической очистки и обеззараживание.

  Образующийся в процессе очистки сточных вод избыточный активный ил и осадки собираются в существующие минерализаторы, где происходит аэробная минерализация осадков в смеси с избыточным активным илом. Минерализованный избыточный  ил отводится эрлифтами из минерализаторов в илоуплотнители, где он дополнительно уплотняется в процессе отстаивания от воды. Уплотненный ил из уплотнителей по существующей схеме откачивается эрлифтами в промежуточную емкость, расположенную в подвале производственного здания, и, далее, существующими насосами  откачивается  в расходный сборник  осадка или на аварийные иловые площадки.

  Из расходного сборника  осадок подается насосом – дозатором на механическое  обезвоживание с помощью дискового обезвоживателя. В процессе  обезвоживания осадок выгружается в тележку и вывозится  на площадку складирования осадка. Для более эффективной работы обезвоживателя применена реагентная обработка осадка. Процесс приготовления и дозирования флокулянта полностью автоматизирован. Для дегельминтизации осадка применена схема реагентной обработки осадка  перед его обезвоживанием.  

  Дренажные воды от дискового обезвоживателя  поступают в систему внутриплощадочной канализации  и, далее. На очистку с поступающими сточными водами на полный цикл очистки.

  Фильтры доочистки периодически выводятся на промывку. Промывка загрузки фильтров производится поступающей сточной водой и сжатым воздухом. Во время промывки фильтров  дозирование реагентов останавливается, Процесс промывки осуществляется в автоматическом режиме.

  Технологическая схема комплектуется электромагнитным расходомером, обеспечивающим контроль и фиксацию расхода очищенных сточных вод.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, водоотведения позволит обеспечить:

· повышение надежности работы системы водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

· обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

·  Строительство канализационных сетей с последующим подключением  не канализованного жилого фонда, к системе центрального водоотведения, подключение  новых абонентов на территориях перспективной застройки;

8.4. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

Разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий  по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г. Первомайск Нижегородской области» соответствует всем требованиям нормативных технических документов  и рекомендована к утверждению со следующими основными технико-экономическими   показателями на основании результатов положительного заключения государственной экспертизы:

1) Сметная стоимость реконструкции в базисных  ценах  2001 года (с НДС 18%) – 47502,88 тыс. руб.

В том  числе:

- строительно-монтажные работы – 22196,75 тыс. руб. 

- оборудование – 23497,68 тыс. руб.

- прочие затраты 1808,45 тыс. руб.

2) Сметная стоимость реконструкции в ценах 1 квартала 2014 года  (с НДС 18%) – 225721,47 тыс. руб.

В том  числе:

- строительно-монтажные работы – 138063,83 тыс. руб. 

- оборудование – 79187,14 тыс. руб.

- прочие затраты 8470,50 тыс. руб.

3) Сметная стоимость реконструкции очистных  сооружений в текущих ценах 2 квартала 2017 года – 333945,25 тыс. руб.

	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Капитальные вложения,              тыс. руб.
(в ценах 2 квартала 2017 года)

	1.
	Реконструкция очистных сооружений в г. Первомайск Нижегородской области. Расход производственно-бытовых сточных вод, подлежащих очистке, составляет 3500 м3/сут., пиковый сброс – 250 м3/час
	333945,25


Источники финансирования, а также срок реализации проекта не определен.

8.5. Сведения о наличии санитарно – защитной зоны площадки очистных сооружений. Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды.
  Река Умочь длиной 21 км протекает через город Первомайск на юге Нижегородской области.  Сброс сточных вод с очистных сооружений в реку осуществляется за чертой города примерно в 1 км ниже по течению в сухое русло и в 10-12 км от места впадения  р. Умочь в реку Алатырь бассейна реки Суры. Согласно письма ФГУ «Верхневолжрыбвод» №1818 от 20.11.2008г. река Умочь относится к водным объектам 2-ой рыбохозяйственной категории.      Река Умочь имеет следующие гидрологические характеристики  (на основании данных ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р»):

- наименьший среднемесячный расход вода 95-%-ной обеспеченности летнее – осенней межени 0,048м3/с;

- наименьший среднемесячный расход вода 95%-ной обеспеченности  зимней межени – 0,057 м3/с.

  С целью влияния сточных вод на состояние р. Умочь согласно письму №14-44/56 от 01.04.2004г. Верхнее-Волжского УГМС установлено два створа гидрохимических наблюдений. 
Сведения о створах гидрохимических наблюдений МП «Радуга».

	Сведения о пункте наблюдений
	Створ №1
	Створ №2

	1. Характеристика створов
	Фоновый
	Контрольный

	2. Расположение створов
	0,25 км выше выпуска №1; 0,05 км южнее очистных сооружений г. Первомайска 
	0,25 км ниже выпуска №1; 0,2 км севернее очистных сооружений г. Первомайска

	3.Расположение вертикалей отбора проб в створах 
	0,5 ширина водотока 
	0,5 ширина водотока

	4. Категория пункта наблюдений 
	(III) третья

	5.Периодичность отбора проб
	Ежемесячно

	6. Определяемые показатели 
	В соответствии с утвержденным перечнем  показателей, подлежащих контролю в водном объекте – приемнике сточных вод


Сброс сточных вод в р. Умочь после очистных сооружений г. Первомайск осуществляется посредством самотечного сбросного коллектора диаметром 400 мм, (выпуск №1 сточных вод оборудован оголовком). Утвержденный расход сточных вод составляет 501,4 тыс. м3/год. Перечень показателей подлежащих контролю в водном объекте и на выпуске  сточных вод с очистных сооружений принят на основании письма №12-44/41 от 26.02.2009г. Верхнее – волжское межрегиональное территориальное управление федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме  того, учтены замечания  Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Нижегородской области  письмо №04-5721.  

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект приказом №445 от 13.10.2015 Верхне-Волжское бассейновое водное управление 
Наименование выпуска – Выпуск №1, р. Умочь после очистных сооружений МП «Радуга»

[image: image11.emf]г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Взвешенные вещества 25,05 1432,86 1,07 1432,86 0,960 1432,86 1,07 1432,86 1,030 1432,86 1,070

2Хлорид - анион 4Э 124,66 7130,5 5,31 7130,5 4,80 7130,5 5,31 7130,5 5,31 7130,5 5,31

3Сульфат - анион 66,92 3827,8 2,85 3827,8 2,57 3827,8 2,85 3827,8 2,76 3827,8 2,85

4Фосфаты 4Э 0,2 11,44 0,008 11,44 0,007 11,44 0,009 11,44 0,008 11,44 0,009

5Нитрат - анион  4Э 40 2288 1,70 2288 1,54 2288 1,70 2288 1,65 2288 1,70

6Аммоний - ион  4 0,5 28,6 0,021 28,6 0,019 28,6 0,021 28,6 0,021 28,6 0,021

7Нитрит - анион  4Э 0,08 4,58 0,003 4,58 0,003 4,58 0,003 4,58 0,003 4,58 0,004

8СПАВ 4 0,10 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004

9Железо 4 0,10 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004

10Нефтепродукты 3 0,05 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002

11Хром Cr3+ 3 0,01 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0005 0,57 0,0004 0,57 0,0005

12Хром Cr6+ 3 0,01 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0005 0,57 0,0004 0,57 0,0005

13Цинк 3 0,01 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0005 0,57 0,0004 0,57 0,0005

14Кадмий Cd 2 0,0025 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001

15Свинец Pb 2 0,003 0,172 0,0001 0,172 0,0001 0,172 0,0001 0,172 0,0001 0,172 0,0002

16БПК 5 3,0 171,6 0,128 171,6 0,115 171,6 0,128 171,6 0,123 171,6 0,128

17ХПК 30,0 1716,0 1,280 1716 1,160 1716 1,280 1716 1,230 1716 1,280

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ

Январь Февраль Март Апрель Май

№ пп Наименование веществ 

Класс 

опасности

Допустимая 

концентрация  мг/дм3



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image12.emf]г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. т/год

1432,86 1,03 1432,86 1,07 1432,86 1,07 1432,86 1,03 1432,86 1,07 1432,86 1,03 1432,86 1,06 12,56

7130,5 5,13 7130,5 5,31 7130,5 5,31 7130,5 5,13 7130,5 5,31 7130,5 5,14 7130,5 5,30 62,5

3827,8 2,76 3827,8 2,85 3827,8 2,85 3827,8 2,76 3827,8 2,85 3827,8 2,75 3827,8 2,85 33,55

11,44 0,008 11,44 0,009 11,44 0,009 11,44 0,008 11,44 0,009 11,44 0,008 11,44 0,008 0,1

2288 1,65 2288 1,70 2288 1,71 2288 1,65 2288 1,71 2288 1,65 2288 1,70 20,06

28,6 0,021 28,6 0,021 28,6 0,021 28,6 0,021 28,6 0,021 28,6 0,021 28,6 0,021 0,25

4,58 0,003 4,58 0,003 4,58 0,003 4,58 0,004 4,58 0,004 4,58 0,003 4,58 0,004 0,04

5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,005 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,005 0,05

5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,005 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,004 5,72 0,005 0,05

2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,002 2,86 0,003 0,025

0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,005

0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,005

0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,57 0,0004 0,005

0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,143 0,0001 0,00125

0,172 0,0001 0,172 0,0002 0,172 0,0002 0,172 0,0001 0,172 0,0001 0,172 0,0001 0,172 0,0001 0,0015

171,6 0,123 171,6 0,128 171,6 0,128 171,6 0,123 171,6 0,128 171,6 0,120 171,6 0,128 1,50

1716 1,230 1716 1,280 1716 1,280 1716 1,230 1716 1,280 1716 1,230 1716 1,280 15,04

Утвержденный 

норматив допустимого 

сброса веществ Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ


<*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.
Фактический сброс веществ и микроорганизмов 

в р. Умочь после очистных сооружений МП «Радуга»  

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)  (с оборотом)
за 2016 год

1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя)
Место нахождения: Нижегородская область. г. Первомайск, ул. Ленина, 6А, МП «Радуга»

ИНН: 5224003504 ОГРН: 1025202200330
Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: Коршунов Николай Михайлович Главный инженер МП «Радуга»

2. Цели использования водного объекта. Сброс сточных вод.
3. Место сброса сточных  и (или) дренажных вод (географические координаты): B 54051'36,5"   L 43050'39,8".
4. Категория сточных вод. Недостаточно очищенные.
5. Фактический  расход сточных вод  57,2 м3/час (максимальный) 501,4 тыс. м3/год
6. Фактический сброс веществ и микроорганизмов.  

6.1. Фактический сброс веществ в водный объект.

	№ пп
	Наименование веществ 
	Фактическая концентрация мг/л 
	Фактический сброс 

т/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Взвешенные вещества
	88
	44,12

	2
	Хлорид – анион
	104,65
	52,47

	3
	Сульфат – анион
	63,53
	31,85

	4
	Фосфаты 
	12,11
	6,07

	5
	Нитрат – анион 
	0,12
	0,06

	6
	Аммоний – ион 
	54,33
	27,2

	7
	Нитрит – анион 
	0,04
	0,02

	8
	СПАВ
	104,65
	52,47

	9
	Железо
	1,15
	0,58

	10
	Нефтепродукты
	1,20
	0,60

	11
	Хром Cr3+
	<0,01
	<0,005

	12
	Хром Cr6+
	<0,01
	<0,005

	13
	Цинк
	-
	-


МП «Радуга» установлены  лимиты на сбросы по 6 показателям, по которым утвержденные нормативы допустимых сбросов  не достигается -  взвешенные вещества, фосфаты, амонний – ион, СПАВ железо, нефтепродукты.  
Утвержденный объем сточных вод составляет – 501,4 тыс.м3.
	№ пп
	Наименование загрязняющего вещества
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	мг/л
	т/год
	мг/л
	т/год
	мг/л
	т/год

	1
	Взвешенные вещества
	88
	44,12
	88
	44,12
	88
	44,12

	2
	Фосфаты 
	12,1
	6,06
	12,1
	6,06
	12,1
	6,06

	3
	Аммоний – ион 
	54,33
	27,5
	44,33
	27,5
	54,33
	27,5

	4
	СПАВ
	1,62
	0,812
	1,62
	0,812
	1,62
	0,812

	5
	Железо
	2,50
	1,25
	2,50
	1,25
	2,50
	1,25

	6
	Нефтепродукты 
	1,20
	0,60
	1,20
	0,60
	1,20
	0,60


 МП «Радуга» выдано разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты  для выпуска №1 в реку Умочь  в пределах утвержденных нормативов допустимых сбросов  и лимитов на сбросы на срок с 16.05.2017г. по 15.05.2018г. Приказ №0557 от 16.05.2017г. Департамента Росприроднадзора по ПФО. Лимит выданы в рамках реализации плана мероприятий по снижению сбросов на период 2016 по 2018г.г. согласованного Росприроднадзором по ПФО. 
8.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

8.6.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. В рамках мероприятий по реконструкции очистных сооружений города планируется выполнение плана по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, план мероприятий согласован Департаментом Росприроднадзора по Приволжскому Федеральному округу, письмо №01-15/3443 от 11.05.2016г.
[image: image13.emf]
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Ответственные за организацию и выполнение мероприятий по снижению сбросов: главный инженер предприятия. Планируемый пропуск сточных вод после реализации плана мероприятий: 3500 м3/сутки.
8.7.Графическая часть

         Схема водоотведения существующее положение и перспективное развитие, схема расположения канализационных насосных станций, очистных сооружений представлены в проекте генерального плана городского округа город Первомайск Нижегородской области. Схема канализационных сетей города Первомайск представлена в виде отдельного файла. 
[image: image16.emf]
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Лист1

		№ пп		Наименование веществ		Класс опасности		Допустимая концентрация  мг/дм3		Утвержденный норматив допустимого сброса веществ

										Январь				Февраль				Март				Апрель				Май

										г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		1		Взвешенные вещества				25,05		1432,86		1,07		1432,86		0,960		1432,86		1,07		1432,86		1,030		1432,86		1,070

		2		Хлорид - анион		4Э		124,66		7130,5		5,31		7130,5		4,80		7130,5		5,31		7130,5		5,31		7130,5		5,31

		3		Сульфат - анион				66,92		3827,8		2,85		3827,8		2,57		3827,8		2,85		3827,8		2,76		3827,8		2,85

		4		Фосфаты		4Э		0,2		11,44		0,008		11,44		0,007		11,44		0,009		11,44		0,008		11,44		0,009

		5		Нитрат - анион		4Э		40		2288		1,70		2288		1,54		2288		1,70		2288		1,65		2288		1,70

		6		Аммоний - ион		4		0,5		28,6		0,021		28,6		0,019		28,6		0,021		28,6		0,021		28,6		0,021

		7		Нитрит - анион		4Э		0,08		4,58		0,003		4,58		0,003		4,58		0,003		4,58		0,003		4,58		0,004

		8		СПАВ		4		0,10		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004

		9		Железо		4		0,10		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004

		10		Нефтепродукты		3		0,05		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002

		11		Хром Cr3+		3		0,01		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0005		0,57		0,0004		0,57		0,0005

		12		Хром Cr6+		3		0,01		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0005		0,57		0,0004		0,57		0,0005

		13		Цинк		3		0,01		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0005		0,57		0,0004		0,57		0,0005

		14		Кадмий Cd		2		0.0025		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001

		15		Свинец Pb		2		0.003		0.172		0.0001		0.172		0.0001		0.172		0.0001		0.172		0.0001		0.172		0.0002

		16		БПК 5				3,0		171,6		0,128		171,6		0,115		171,6		0,128		171,6		0,123		171,6		0,128

		17		ХПК				30,0		1716,0		1,280		1716		1,160		1716		1,280		1716		1,230		1716		1,280
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Лист1

		Утвержденный норматив допустимого сброса веществ																												Утвержденный норматив допустимого сброса веществ

		Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь

		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		г/ч		т/мес.		т/год

		1432,86		1,03		1432,86		1,07		1432,86		1,07		1432,86		1,03		1432,86		1,07		1432,86		1,03		1432,86		1,06		12.56

		7130,5		5,13		7130,5		5,31		7130,5		5,31		7130,5		5,13		7130,5		5,31		7130,5		5,14		7130,5		5,30		62.5

		3827,8		2,76		3827,8		2,85		3827,8		2,85		3827,8		2,76		3827,8		2,85		3827,8		2,75		3827,8		2,85		33.55

		11,44		0,008		11,44		0,009		11,44		0,009		11,44		0,008		11,44		0,009		11,44		0,008		11,44		0,008		0.1

		2288		1,65		2288		1,70		2288		1,71		2288		1,65		2288		1,71		2288		1,65		2288		1,70		20.06

		28,6		0,021		28,6		0,021		28,6		0,021		28,6		0,021		28,6		0,021		28,6		0,021		28,6		0,021		0.25

		4,58		0,003		4,58		0,003		4,58		0,003		4,58		0,004		4,58		0,004		4,58		0,003		4,58		0,004		0.04

		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,005		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,005		0.05

		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,005		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,004		5,72		0,005		0.05

		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,002		2,86		0,003		0.025

		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,005

		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,005

		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,57		0,0004		0,005

		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.143		0.0001		0.00125

		0.172		0.0001		0.172		0.0002		0.172		0.0002		0.172		0.0001		0.172		0.0001		0.172		0.0001		0.172		0.0001		0.0015

		171.6		0.123		171.6		0.128		171.6		0.128		171.6		0.123		171.6		0.128		171.6		0,120		171.6		0.128		1,50

		1716		1,230		1716		1,280		1716		1,280		1716		1,230		1716		1,280		1716		1,230		1716		1,280		15,04






