                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
 городского округа город Первомайск 
Нижегородской области
от 04.12.2013     №1357

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области
1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основе документов – схем территориального планирования городского округа город Первомайск Нижегородской области, утверждённых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждёнными  постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на срок не менее 10 лет.
2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей городского округа город Первомайск Нижегородской области  водоснабжением и водоотведением;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
3.Пояснительная записка к схеме водоснабжения и водоотведения
Городской округ город Первомайск Нижегородской области расположен в южной части Нижегородской области, граничит с Дивеевским,  Шатковским,  Лукояновским районами и республикой Мордовией.
Городской округ занимает площадь  1230 кв. км, на территории находится 41 населенный пункт. Административный центр – город Первомайск удален от Нижнего Новгорода к югу на 189 км, численность населения в городском округе 20364 человек. 

Основными задачами стратегии развития городского округа город Первомайск Нижегородской области  в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период, с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья, являются:

-
развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

-
повышение комфортных условий проживания граждан;

-      проведение текущих, капитальных ремонтов фонда;

-
новое  строительство жилых площадей, с развитием коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области , расположено 42 населенных пункта, численность населения и количество жилых домов по ним приведена в таблице 1:
Таблица 1.
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек
	Количество домов, шт.

	
	
	По состоянию на 01.01.2012 года
	По состоянию на 01.01.2012 года

	1
	с. Большой Макателем
	406
	106

	2
	с. Бабино
	45
	29

	3
	с. п. Кавказского лесничества
	23
	13

	4
	с.Худошино
	55
	37

	5
	с. Малый Макателем
	345
	166

	6
	с. Лапша
	20
	17

	7
	д. Мазь
	4
	2

	8
	с.п. Рогожинский
	27
	17

	9
	с. Успенское
	155
	86

	10
	с. Кошелиха
	427
	233

	11
	д. Комкино
	20
	18

	12
	с.п.Лесозавода
	98
	55

	13
	с. Хозино
	18
	10

	14
	с.п. Берещино
	428
	183

	15
	д. Берещино
	30
	18

	16
	с.п. Лахма
	4
	3

	17
	с.п. Стеклянный
	28
	23

	18
	д. Петровка
	335
	133


	19
	д. Григорьевка
	13
	11

	20
	д. Каналгуши
	82
	38

	21
	д. Цыгановка
	4
	2

	22
	с. Шутилово
	586
	249

	23
	с.п. Корсаково
	2
	1

	24
	д. Малиновка
	28
	19

	25
	с.п. Никольский
	1
	1

	26
	с. Обухово
	203
	104

	27
	с. Пандас
	2
	2

	28
	с. Нелей
	222
	89

	29
	д. Гремячка
	16
	12

	30
	д. Елховка
	37
	16

	31
	д. Пруды
	12
	7

	32
	с. Русиново
	9
	7

	33
	с. Николаевка
	511
	188

	34
	д. Алатырь
	4
	2

	35
	д. Верзиляй
	10
	8

	36
	д.Конновка
	42
	20

	37
	д. Крамзинка
	7
	3

	38
	с.пс. Пески
	11
	6

	39
	с.п.Пурьев
	48
	15

	40
	с.п. Симанский
	22
	16

	41
	р.п.Сатис
	1563
	764

	42
	г. Первомайск
	14461
	3542

	
	Всего
	20364
	6279


Общая площадь земель городского округа город Первомайск составляет 122,7 тыс.га.  Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в таблице 2: 

Таблица 2.

	Категория земель
	Современное использование, тыс.га
	%
	Расчетный срок, тыс. га
	%

	Общая площадь городского округа в установленных границах
	122,7
	100
	122,7
	100

	в том числе:
	
	
	
	

	Земли сельскохозяйственного назначения
	5,46
	100
	5,46
	100

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,55
	100
	0,55
	100

	Земли лесного фонда
	74,9
	100
	74,9
	100

	Земли запаса
	2,39
	100
	2,39
	100


В состав земель населенных пунктов городского округа город Первомайск Нижегородской области входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

•
жилая зона; 

•
общественно-деловая зона;

•
производственная; 

•
зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•
рекреационная зона;

•
зона сельскохозяйственного использования;

•
зона специального назначения;

•
иные территориальные зоны.
Данные о состоянии жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области приведены в таблице 3:
Таблица 3.

	№ п/п
	Характеристики
	Общая площадь жилых помещений тыс.кв.м
	Число жилых домов (индивидуальных)
	Число многоквартирных домов 

	1
	Всего
	526,9
	5300
	979

	2
	материал стен:
	
	
	

	2.1
	кирпичные
	188,3
	627
	310

	2.2
	панельные
	37,7
	3
	114

	2.3
	блочные
	2,2
	9
	12

	2.4
	монолитные
	0,6
	7
	1

	2.5
	смешанные
	1,4
	7
	13

	2.6
	деревянные
	291,6
	4594
	508

	2.7
	прочие
	5,1
	53
	21

	3
	по годам возведения
	
	
	

	3.1
	до 1920
	29,0
	507
	48

	3.2
	1921-1945
	24,5
	145
	131

	3.3
	1946-1970
	147,3
	2021
	298

	3.4
	1971-1995
	197,2
	790
	449

	3.5
	после 1995
	128,9
	1837
	53

	4
	по проценту износа
	
	
	

	4.1
	от 0%  до 30%
	289,2
	2652
	361

	4.2
	от 31% до 65%
	205,3
	2571
	530

	4.3
	от 66% до 70%
	14,6
	46
	

	4.4
	свыше 70%
	0,4
	31
	2


Данные о степени благоустройства жилищного фонда приведены в таблице 4:
Таблица 4.
	Характеристики
	Общая площадь жилых помещений

	Всего, тыс.кв.м
	526,9

	Из них оборудовано:

водопроводом
	471,2

	в том числе централизованным
	420,8

	водоотведением (канализация)
	239,3

	в том числе централизованным
	181,8

	отопление
	359,9

	в том числе централизованным 
	121

	ваннами (душем)
	247,2

	Газом (сетевым)
	415,4

	напольными электрическими плитами
	2,9


4. Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области:

4.1. Водоснабжение

Водоснабжение в городском округе город Первомайск Нижегородской области осуществляется с использованием  45 артезианских скважин муниципальным предприятием городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (МП «Радуга»). 

Перечень действующих артезианских скважин, осуществляющих водозабор в целях хозяйственно – бытового водоснабжения населения и предприятий, расположенных на территории городского округа город Первомайск  Нижегородской области приведен в таблице 5:

Таблица 5.

	№ п/п
	Местонахождение артезианской скважины
	Год постройки 

(ввода в эксплуа-тацию)
	Зона санитарной охраны
	Наличие паспорта
	Водо отбор

(м3 )

в сутки
	Обслуживание артезианской скважины
	Наличие лицензии

	
	
	
	Радиус (м)
	наличие объектов ЗСО
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	1
	Скважина № 1
	1969
	50
	имеется
	имеется
	1560
	МП «Радуга»
	имеется

	2
	Скважина № 2
	1975
	50
	имеется
	имеется
	3840
	МП «Радуга»
	имеется

	3
	Скважина № 3
	1978
	50
	имеется
	имеется
	1560
	МП «Радуга»
	имеется

	4
	Скважина № 4
	1988
	50
	имеется
	имеется
	1560
	МП «Радуга»
	имеется

	5
	Скважина № 5
	2011
	50
	имеется
	имеется
	1560
	МП «Радуга»
	имеется

	6
	р. п. Сатис
	1961
	20
	имеется
	имеется
	25
	МП «Радуга»
	нет

	7
	р. п. Сатис
	1970
	-
	нет
	нет
	25
	МП «Радуга»
	нет

	8
	с. Б. Макателем
	1995
	20
	имеется
	имеется
	25
	МП «Радуга»
	нет

	9
	с. Бабино
	1970
	-
	нет
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	10
	с. Худошино
	1971
	-
	нет
	имеется
	4
	МП «Радуга»
	нет

	11
	с. Б. Макателем
	1971
	20
	имеется
	имеется
	16
	МП «Радуга»
	нет

	12
	с.п.. Кавказское лесн-во
	1969
	-
	нет
	нет
	10
	МП «Радуга»
	нет

	13
	с. М. Макателем
	1972
	20
	имеется
	имеется
	40
	МП «Радуга»
	нет

	14
	с. Лапша
	1972
	-
	нет
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	15
	с.п.. Рогожинский
	1975
	-
	нет
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет

	16
	с. Успенское
	1986
	-
	нет
	нет
	30
	МП «Радуга»
	нет

	17
	с. Шутилово
	1975
	-
	нет
	имеется
	20
	МП «Радуга»
	нет

	18
	с. Шутилово
	1978
	-
	нет
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	19
	с. Шутилово
	1971
	-
	нет
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	20
	с. Шутилово
	1977
	-
	нет
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	21
	с. Шутилово 
	1971
	20
	имеется
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	22
	с. Обухово
	1967
	20
	имеется
	имеется
	12
	МП «Радуга»
	нет

	23
	с. Обухово
	1975
	-
	нет
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет

	24
	с. Малиновка
	1955
	-
	нет
	имеется
	8
	МП «Радуга»
	нет

	25
	д. Григорьевка
	1964
	-
	нет
	имеется
	8
	МП «Радуга»
	нет

	26
	д. Елховка 
	1978
	-
	нет
	имеется
	6
	МП «Радуга»
	нет

	27
	д. Елховка
	1971
	-
	нет
	имеется
	6
	МП «Радуга»
	нет

	28
	д. Гремячка
	1968
	-
	нет
	имеется
	2
	МП «Радуга»
	нет

	29
	д. Русиновка
	1978
	-
	нет
	имеется
	4
	МП «Радуга»
	нет

	30
	д. Пруды
	1978
	-
	нет
	имеется
	4
	МП «Радуга»
	нет

	31
	с. Нелей
	1972
	-
	нет
	имеется
	16
	МП «Радуга»
	нет

	32
	с. Нелей
	1978
	-
	нет
	имеется
	6,3
	МП «Радуга»
	нет

	33
	с. Нелей 
	1974
	-
	нет
	нет
	6,3
	Мп «Радуга»
	нет

	34
	д. Верзиляй
	1973
	-
	нет
	имеется
	4
	МП «Радуга»
	нет

	35
	д. Карамзинка
	1977
	-
	нет
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет

	36
	с. Николаевка
	1963
	20
	имеется
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет

	37
	с.п. Пески
	1966
	-
	нет
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет

	38
	д. Урей
	1973
	-
	нет
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет

	39
	с. Кошелиха
	1981
	20
	имеется
	имеется
	18
	МП «Радуга»
	нет

	40
	с. Кошелиха
	1967
	-
	нет
	нет
	16
	МП «Радуга»
	нет

	41
	с. Кошелиха
	1991
	-
	нет
	нет
	16
	МП «Радуга»
	нет

	42
	с. Кошелиха
	1995
	-
	нет
	нет
	16
	МП «Радуга»
	нет

	43
	д. Комкино
	1967
	-
	нет
	нет
	12
	МП «Радуга»
	нет

	44
	д. Петровка
	2011
	30
	имеется
	нет
	30
	МП «Радуга»
	нет

	45
	с.п. Прибрежный
	2011
	20
	имеется
	имеется
	10
	МП «Радуга»
	нет


          Протяжённость водопроводных сетей 176 км, в том числе уличных сетей – 152,7 км, водоводов – 12,1км, внутриквартальных и внутридворовых водопроводных сетей – 11,2км. Сети выполнены из полиэтиленовых, а/цементных, металлических труб, средний диаметр которых 100 мм, средний срок эксплуатации 50 – 60 лет.
 Протяженность водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении МП «Радуга», в разрезе по населенным пунктам 

	                     № п/п
	Наименование муниципальных образований
	Число водопро-водов
	Водоводы
	Протяжён-ность уличных водопроводных сетей, км
	Внутри-квартальные, внутридво-ровые сети 
	Протяжен-ность водопроводных сетей

всего

	1
	г. Первомайск
	1
	3,5
	71,3
	11,2
	86,0

	2
	р.п. Сатис
	2
	0,3
	20,8
	
	21,1

	3
	с. Б. Макателём
	1
	0,5
	5,2
	
	5,7

	4
	с. М. Макателём
	1
	1,0
	1,7
	
	2,7

	5
	с. Кошелиха
	1
	0,3
	7,7
	
	8,0

	6
	с. Бабино
	1
	0
	0
	
	0

	7
	с. Худошино
	1
	0
	0
	
	0

	8
	с.п. Кавказское лесничество
	1
	0
	1,5
	
	1,5

	9
	д. Лапша
	1
	0
	1,5
	
	1,5

	10
	с.п. Рогожинский
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	11
	с. Успенское
	1
	0
	3,5
	
	3,5

	12
	д. Комкино
	1
	0
	1,3
	
	1,3

	13
	с.п. Лесозавода
	1
	0
	1,2
	
	1,2

	14
	с.п. Берещено
	
	0
	5,4
	
	5,4

	15
	д. Петровка
	1
	1,0
	4,2
	
	5,2

	16
	с. Николаевка
	1
	3,0
	4,3
	
	7,3

	17
	с. Шутилово
	1
	1,5
	4,4
	
	5,9

	18
	с. Нелей
	1
	1,0
	3,0
	
	4,0

	19
	д. Григорьевка
	1
	0
	1,5
	
	1,5

	20
	д. Каналгуши
	0
	0
	1,5
	
	1,5

	21
	д. Верзиляй
	1
	0
	0
	
	0

	22
	д. Крамзинка
	0
	0
	0
	
	0

	23
	с.п. Пески
	1
	0
	3,0
	
	3,0

	24
	с.п. Пурьев
	1
	0
	0
	
	0

	25
	д. Урей
	1
	0
	0
	
	0

	26
	с. Обухово
	1
	0
	3,0
	
	3,0

	27
	д. Малиновка
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	28
	д. Пруды
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	29
	д. Гремячка
	1
	0
	0,7
	
	0,7

	30
	д. Елховка
	1
	0
	2,0
	
	2,0

	31
	с. Русиново
	1
	0
	1,0
	
	1,0

	
	
	
	0
	
	
	0

	
	ИТОГО:
	29
	12,1
	152,7
	11,2
	176,0


Одной из основных проблем в сфере водоснабжения является высокий процент износа коммунальной инфраструктуры – 90,7 % (без учета вновь принятых основных средств). В связи с этим количество аварий за 2012г. составило 172 шт. Устранение аварийных ситуаций при большей сложности происходит в течение 1 – 2 дней.

 Следствием этого является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

 Для снижения потерь воды в сетях и, как следствие, уменьшение затрат и повышения качества предоставляемых услуг разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия. 

         Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского округа город Первомайск Нижегородской области являются подземные воды. Водоснабжение потребителей городского округа осуществляется из 45 артскважин. Система централизованного водоснабжения достаточно развита. Водопровод имеется в 31 населенном пункте. Обеспеченность жилого фонда водопроводом в округе высокая и составляет 83%. Суммарный годовой расход воды на проектируемой территории составляет 11744 т.м3/год. Износ водопроводных сетей - 89%.

В целях водоснабжения населением используются также шахтные колодцы и индивидуальные источники.

г.Первомайск

Источником водоснабжения г.Первомайска являются подземные воды. Единого водозабора нет. 5 артскважин принадлежат МП «Радуга». Скважины расположены на территории города, закольцованы между собой в единую водопроводную сеть:

·  скважина № 1 – мик-н.Привокзальная;

·  скважина № 2 - пер.Лермонтова;

·  скважина № 3 - за школой № 2;

·  скважина № 4 - за ул.Полевая;

·  скважина № 5 - северная часть города.

Скважины № 1, 2, 5 - действующие; скважины N° 3, 4 - резервные, включаются в сеть, в основном, в летний период. Общий водоотбор по городу составляет ориентировочно 2898 м3/сут.

Техническое и хоз-питьевое водоснабжение ОАО «Транспневматика» организовано из 3-х собственных скважин, две из которых расположены на промплощадке, а одна - за ее пределами. Общее водопотребление из них составляет 722 м3/сут. Вода из скважин № 1, 2 имеет повышенную жесткость.

Водозабор ОАО «Транспневматика» в д.Алатырь расположен в 0,2 км к северо- западу от деревни и состоит из 2-х скважин (1 рабочая и 1 резервная). Вода из скважин поступает в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть ООО «Транспневматика-Сельхоз». Качество воды из скважин отвечает нормативным требованиям. Водопотребление составляет 96 м3/сут.

Хоз-питьевое водоснабжение остальных промпредприй города осуществляется от городского водопровода. Обеспеченность городского населения централизованным водопроводом составляет 100%. Общая протяженность водопроводных сетей по городу - 86 км. Износ водопроводных сетей составляет 88.7%.

р.п.Сатис

Источником водоснабжения р.п.Сатис являются подземные воды. На территории поселка расположены 2 артскважины, которые принадлежат              МП  «Радуга». Скважина № 1 - расположена в центральной части поселка, пробурена в 1963 г. Скважина № 2 расположена в юго-восточной части поселка, пробурена в 1990 г. Ориентировочный водоотбор из скважин - 82 м3/сут.

По химическим, органолептическим и микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.",за исключением пониженного содержания фтора 0,04 мг/л.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 21,1 км. Сети находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и требуют перекладки. В летнее время поселок испытывает недостаток в воде.

          В 2011 г организацией ООО "РемКапСтройСервис" был выполнен проект "Строительство водопроводных сетей в р.п.Сатис Первомайского района Нижегородской области", в котором предусматривалась перекладка существующих сетей и реконструкция скважин.

Сельские населенные пункты

  Водоснабжение сельских населенных пунктов базируется на использовании подземных вод. Для снабжения населения водой в городском округе используются 45 артскважин, шахтные колодцы и индивидуальные источники. Данные по населенным пунктам, имеющим водопровод, приведены в таблице 6.

Существующие системы водоснабжения чаще всего с одним подъемом воды, состоящие из скважин, водонапорной башни и разводящих водопроводных сетей. Основными недостатками существующих систем водоснабжения являются:

·  отсутствие организованных зон санитарной охраны источников водоснабжения;

·  неудовлетворительное состояние водопроводных сетей;

·  недостаточный контроль за качеством воды источников водоснабжения.

Перечень сельских населенных пунктов, имеющих водопровод приведен в таблице 6:

Таблица 6.

	№
П№п/п
	Наименование
	Источник централизованного водоснабжения (артскважины) шт.
	Протяженность сетей, км

	11
	с.Большой Макателем
	2
	5.7

	22
	с.Бабино
	1
	1.0

	33
	с.п.Берещино
	1
	14.2

	44
	д.Берещино
	1
	3.2

	55
	д.Верзиляй
	1
	1.0

	66
	д.Гремячка
	1
	0.7

	77
	д.Григорьевка
	1
	1.0

	88
	д.Елховка
	
	2.0

	99
	с.п.Кавказского лесничества
	1
	1.5

	110.
	д.Каналгуши
	1
	1.0

	111.
	д.Комкино
	1
	1.5

	112.
	с.Кошелиха
	
	8.0

	113.
	д.Крамзинка
	1
	1.0

	114.
	с.Лапша
	1
	1.5

	115.
	с.п.Лесозавод
	1
	1.2

	116.
	с.М.Макателем
	1
	2.7

	117.
	д.Малиновка
	1
	1.0

	118.
	с.Нелей
	
	4.0

	119.
	с.Николаевка
	1
	7.3

	220.
	с.Обухово
	
	3.0

	221.
	с.п.Пески
	1
	3.0

	222.
	д.Петровка
	
	5.2

	223.
	д.Пруды
	1
	1.0

	224.
	с.п.Пурьев
	1
	3.2

	225.
	с.п.Рогожинский
	1
	1.0

	226.
	с.Русиново
	1
	1.0

	227.
	с.Успенское
	2
	3.5

	228.
	с.Худошино
	1
	2.0

	229.
	с.Шутилово
	6
	5.9


4.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения  и потребления воды в зонах действия источников

	Потребление коммунального ресурса в сфере водоснабжения, оценка 2013г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию водного объекта
	место нахождения водоснабжающего объекта, скважины
	Объем реализации                            куб. м./год
	Объем реализации

куб./сутки
	потери объекта*, куб. м. /год
	потери  куб. м. /сутки
	подъем воды всего с учетом потерь, куб. м. /год
	подъем воды всего с учетом потерь, куб. м. /сутки

	1
	МП "Радуга"
	Скважина № 1 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95


	2
	МП "Радуга"
	Скважина № 2 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	3
	МП "Радуга"
	Скважина № 3 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	4
	МП "Радуга"
	Скважина № 4 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140820
	385,81
	257306,4
	704,95

	5
	МП "Радуга"
	Скважина № 5 г. Первомайск
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	116486,4
	319,14
	140819
	385,81
	257305,4
	704,95

	6
	МП "Радуга"
	р.п. Сатис
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	15158
	41,53
	1515,8
	4,15
	16673,8
	45,68

	7
	МП "Радуга"
	р.п. Сатис
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	15158
	41,53
	1515,8
	4,15
	16673,8
	45,68

	8
	МП "Радуга"
	с. Б.Макателем
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	6483
	17,76
	648,3
	1,78
	7131,3
	19,54

	9
	МП "Радуга"
	с. Б.Макателем
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	6483
	17,76
	648,3
	1,78
	7131,3
	19,54

	10
	МП "Радуга"
	с. Бабино
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	713
	1,95
	71,3
	0,20
	784,3
	2,15

	11
	МП "Радуга"
	с. Худошино
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1041
	2,85
	104,1
	0,29
	1145,1
	3,14

	12
	МП "Радуга"
	с.п. Кавказское лесничество
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	387
	1,06
	38,7
	0,11
	425,7
	1,17

	13
	МП "Радуга"
	с. М.Макателем
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	8645
	23,68
	864,5
	2,37
	9509,5
	26,05

	14
	МП "Радуга"
	с. Лапша
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	436
	1,19
	43,6
	0,12
	479,6
	1,31

	15
	МП "Радуга"
	с.п. Рогожинский
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	603
	1,65
	60,3
	0,17
	663,3
	1,82

	16
	МП "Радуга"
	с. Успенское
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	4037
	11,06
	403,7
	1,11
	4440,7
	12,17

	17
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	18
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	19
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	20
	МП "Радуга"
	с. Кошелиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1697
	4,65
	169,7
	0,46
	1866,7
	5,11

	21
	МП "Радуга"
	д. Комкино
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	314
	0,86
	31,4
	0,09
	345,4
	0,95

	22
	МП "Радуга"
	с.п. Лесозавода
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1046
	2,87
	104,6
	0,29
	1150,6
	3,15

	23
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	24
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	25
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	26
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	27
	МП "Радуга"
	с. Шутилово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3311,2
	9,07
	331,12
	0,91
	3642,32
	9,98

	28
	МП "Радуга"
	с. Обухово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2317,5
	6,35
	231,75
	0,63
	2549,25
	6,98

	29
	МП "Радуга"
	с. Обухово
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2317,5
	6,35
	231,75
	0,63
	2549,25
	6,98

	30
	МП "Радуга"
	д. Малиновка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	491
	1,35
	49,1
	0,13
	540,1
	1,48

	31
	МП "Радуга"
	д. Петровка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	9923
	27,19
	992,3
	2,72
	10915,3
	29,90

	32
	МП "Радуга"
	д. Григорьевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	185
	0,51
	18,5
	0,05
	203,5
	0,56

	33
	МП "Радуга"
	д. Елховка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	219,5
	0,60
	21,95
	0,06
	241,45
	0,66

	34
	МП "Радуга"
	д. Елховка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	219,5
	0,60
	21,95
	0,06
	241,45
	0,66

	35
	МП "Радуга"
	д. Гремячка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	264
	0,72
	26,4
	0,07
	290,4
	0,80

	36
	МП "Радуга"
	с. Русиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	146
	0,40
	14,6
	0,04
	160,6
	0,44

	37
	МП "Радуга"
	д. Пруды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	67
	0,18
	6,7
	0,02
	73,7
	0,20

	38
	МП "Радуга"
	с. Нелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2857
	7,83
	285,7
	0,78
	3142,7
	8,61

	39
	МП "Радуга"
	с. Нелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2857
	7,83
	285,7
	0,78
	3142,7
	8,61

	40
	МП "Радуга"
	с. Нелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2857
	7,83
	285,7
	0,78
	3142,7
	8,61

	41
	МП "Радуга"
	д. Верзиляй
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	119
	0,33
	11,9
	0,03
	130,9
	0,36

	42
	МП "Радуга"
	д. Карамзинка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	123
	0,34
	12,3
	0,03
	135,3
	0,37

	43
	МП "Радуга"
	с. Николаевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	15721
	43,07
	1572,1
	4,31
	17293,1
	47,38

	44
	МП "Радуга"
	д. Пески
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	929
	2,55
	92,9
	0,25
	1021,9
	2,80

	45
	МП "Радуга"
	д. Урей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	всего
	707893
	1939
	716645
	1963
	1424538
	3903

	в том числе по селам
	125461
	344
	12546
	34
	138007
	378

	*  - с апреля 2011г. на скважинах г. Первомайск установлены приборы учета воды. Потери по г. Первомайск указаны по оценке 2013г., исходя из фактического объема поднятой воды по скважинам г. Первомайск, потери воды по селам - исходя из нормативного расчета, равному 10% реализованной воды


4.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения/Ь

Среднесуточные объемы хозяйственно-бытового водопотребления и водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области приведены в таблице 7:
Таблица 7.
	№
	Наименование
	I очередь
	
	
	Расчетный
	срок
	

	
	водопотреби-
	Водопотребление,
	куб.м/сут.
	Водоотведение,
	Водопотребление,
	куб.м/сут.
	Водоотведе н ие,

	п/п
	
	
	
	
	куб.м
	/сут.
	
	
	
	куб.м/сут.

	
	
	
	Норма на
	Объем
	Норма на
	Объем
	
	Норма на
	Объем
	Норма на
	Объем

	
	
	Населе
	1 чел.
	водопот-
	1 чел./сут.
	сточных
	Насе
	1 чел.
	водопот
	1 чел./сут.
	сточных вод

	
	
	ние
	/сут.
	ребленио
	
	вод
	ление
	/сут.
	ребления
	
	м3/сут.

	
	
	чел.
	
	м3/сут.
	
	м!/сут.
	чел.
	
	м3/сут.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	г.Первомайск
	1420
	50
	71.0
	25
	36.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1420
	150
	213.0
	150
	213.0
	1628
	150
	244.0
	150
	244.0

	
	
	10237
	200
	2047.0
	200
	2047.0
	13912
	200
	2782.0
	200
	2782.0

	
	
	1880
	300
	564.0
	300
	564.0
	2150
	300
	645.0
	300
	645.0

	2.
	р.п.Сатис
	600
	50
	30.0
	25
	15.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	600
	150
	90.0
	150
	90.0
	1200
	150
	180.0
	150
	180.0

	
	
	380
	200
	76.0
	200
	76.0
	400
	200
	80.0
	200
	80.0

	
	Всего:
	
	
	3091.0
	
	3041.0
	
	
	3931.0
	
	3931.0

	3.
	с.Бабино
	45
	40
	1.8
	25
	1.1
	45
	40
	1.8
	25
	1.1

	4.
	с.п.Берещино
	161
	40
	6.4
	25
	4.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	161
	140
	22.5
	140
	22.5
	205
	140
	28.7
	140
	28.7

	
	
	123
	200
	24.6
	200
	24.6
	345
	200
	69.0
	200
	69.0

	5.
	с.Большой
	135
	40
	5.4
	25
	3.4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Макателем
	135
	140
	18.9
	140
	18.9
	176
	140
	24.6
	140
	24.6

	
	
	155
	200
	31.0
	200
	31.0
	354
	200
	70.8
	200
	70.8

	б.
	д.Каналгуши
	40
	40
	1.6
	25
	1.0
	40
	40
	1.6
	25
	1.0

	
	
	35
	140
	1.4
	140
	1.4
	35
	140
	1.4
	140
	1.4

	7.
	д.Конновка
	40
	40
	1.6
	25
	1.0
	40
	40
	1.6
	25
	1.0

	8.
	с.Кошелиха
	165
	40
	6.6
	25
	4.1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	165
	140
	18.9
	140
	18.9
	210
	140
	29.4
	140
	29.4

	
	
	05
	200
	19.0
	200
	19.0
	320
	200
	64.0
	200
	64.0

	9.
	с.п.Лесозавода
	56
	40
	2.2
	25
	1.4
	56
	40
	2.2
	25
	1.4

	
	
	44
	200
	8.8
	200
	8.8
	44
	200
	8.8
	200
	8.8

	10.
	с.Малый
	119
	40
	4.8
	25
	3.0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Макателем
	119
	140
	16.7
	140
	16.7
	158
	140
	22.1
	140
	22.1

	
	
	117
	200
	23.4
	200
	23.4
	292
	200
	58.4
	200
	58.4

	И.
	с.Нелей
	60
	40
	2.4
	25
	1.5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	60
	140
	8.4
	140
	8.4
	100
	140
	14.0
	140
	14.0

	
	
	130
	200
	26.0
	200
	26.0
	250
	200
	50.0
	200
	50.0

	12
	с.Николаевка
	168
	40
	6.7
	25
	4.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	168
	140
	23.5
	140
	23.5
	206
	140
	28.8
	140
	28.8

	
	
	199
	200
	39.8
	200
	39.8
	434
	200
	86.8
	200
	86.8

	13
	с.Обухово
	65
65
	40
140
	2.6
9.1
	25
140
	1.6
9.1
	86
	140
	12.0
	140
	12.0

	
	
	75
	200
	15.0
	200
	15.0
	174
	200
	34.8
	200
	34.8

	14
	д. Петровка
	110
110
	40
140
	4.4
15.4
	25
140
	2.8
15.4
	150
	140
	21.0
	140
	21.0

	
	
	115
	200
	23.0
	200
	23.0
	280
	200
	56.0
	200
	56.0

	15
	с.п.Пурьев
	51
	40
	2.0
	25
	1.3
	51
	40
	2.0
	25
	1.3

	16
	с.Успенское
	51
	40
	2.0
	25
	1.3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	51
	140
	7.1
	140
	7.1
	89
	140
	12.5
	140
	12.5

	
	
	63
	200
	12.6
	200
	12.6
	161
	200
	32.2
	200
	32.2

	17
	с.Шутилово
	238
238
	40
140
	9.5
33.3
	25
140
	6.0
33.3
	275
	140
	38.5
	140
	38.5

	
	
	174
	200
	34.8
	200
	34.8
	475
	200
	95.0
	200
	95.0

	18
	с.Худошино
	60
	40
	2.4
	25
	1.5
	60
	40
	2.4
	25
	1.5

	19
	Прочие
населенные
пункты
	302
	40
	12.1
	25
	7.6
	302
	40
	12.1
	25
	7.6

	В
	сего по сельским населенным пунктам:
	
	
	508.0
	
	479.0
	
	
	883.0
	
	874.0


Суммарное водопотребление по району

	№№
п/п
	Наименование
водопотребителей
	Водопотребление м3/сут.

	
	
	2020 год
	2035 год

	1.
	г.Первомайск и р.п.Сатис
	4099
	5041

	2
	Сельские населенные пункты
	986
	1361

	
	Всего по округу:
	5085
	6402


4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектные предложения

Источником водоснабжения проектируемой территории остаются подземные воды. Раздел выполнен с учетом адресной инвестиционной программы городского округа город Первомайск Нижегородской области и ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области». Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расходы воды на промышленность определены на основании анкетных данных промышленных предприятий. 

Водоснабжение города на I очередь сохраняется из существующих скважин. На расчетный срок централизованное водоснабжение города предусматривается за счет использования подземных вод Первомайского участка Южно-Горьковского месторождения после проведения дополнительных разведочных работ. Участок под размещение водозабора расположен в 4-х км к югу от города вдоль р.Алатырь от д.Пески до с.Николаевка в соответствии с ранее разработанным генпланом. Схема подачи воды в город следующая: вода из скважин насосами I подъема подается в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема перекачивается по двум водоводам в кольцевые сети города.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009
«Внутренний противопожарный водопровод». Расход воды на наружное пожаротушение составит 45 л/сек.(1 пожар 15 л/сек. и 1 пожар 30 л/сек. (досуговый центр). Расход воды на внутреннее пожаротушение составит 10 л/сек.(2 струи по 5 л/сек.).    Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений.

Для обеспечения населения города качественной питьевой водой в расчетном количестве проектом предлагаются следующие мероприятия:

·  строительство водопроводных сетей по ул.Новая;

·  строительство водопроводной сети для водоснабжения жилых домов по ул.Мира, ул.Социалистическая, ул.40 лет Октября, ул.Заводская, ул.Магистральная, пер. Заводской;

·  реконструкция существующих водопроводных сетей с учетом их санитарнотехнического состояния;

·  строительство на расчетный срок нового подземного водозабора.

·  соблюдение комплекса режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО артскважин                                 Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на сохраняемых существующих водозаборах до ввода в действие нового водозабора.

В целях сокращения потребления воды питьевого качества на производственные нужды на промпредприятиях необходимо вводить системы оборотного водоснабжения и системы повторного использования воды.

С вводом в действие нового водозабора все действующие на территории города скважины, у которых соблюдается I пояс зоны санитарной охраны, необходимо законсервировать и сохранить на особый период; остальные - затампонировать.
р.п.Сатис
На перспективу сохраняется существующий источник водоснабжения - подземные воды (артезианские скважины).

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 принимается из расчета возникновения одного пожара с расходом 15 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2,5 л/сек. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

          Для улучшения водоснабжения поселка проектом предусматривается:

· модернизация и техническое переоснащение двух скважин в соответствии с ранее разработанным проектом "Строительство водопроводных сетей в р.п.Сатис Первомайского района Нижегородской области";

· реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их

санитарно-технического состояния (согласно
ранее разработанному проекту

"Строительство водопроводных сетей в р.п.Сатис Первомайского района Нижегородской области");

· прокладка водопроводных сетей в районах
новой и существующей жилой

застройки;

· закольцовка существующих водопроводных сетей;

подключение к водопроводу жилых домов
и объектов культурно-бытового

обслуживания.

Сельские населенные пункты

Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения на проектируемой территории.
Для перспективных населенных

пунктов предусматривается строительство единого для жилой, производственной и животноводческой зон водозабора и системы водоснабжения. Местоположение водозаборов уточняется на дальнейшей стадии проектирования. С вводом в действие новых водозаборов все действующие на территории округа скважины, у которых соблюдается I пояс зоны санитарной охраны, необходимо законсервировать и сохранить на особый период. Остальные скважины должны быть затампонированы.

В сохраняемых сельских населенных пунктах водоснабжение предусматривается от одиночных скважин, общественных колодцев и индивидуальных источников.

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2,04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом расхода воды на нужды местной промышленности, хозяйственно-бытовые нужды в общественных зданиях. Норма водопотребления для животных принята согласно проектов - аналогов из расчета: корова – 100 л/сут. на 1 голову, телята - 30 л/сут, на 1 голову.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение  количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

	Наименование населенного пункта
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек

	1
	2
	3

	с.Большой Макателем
	15
	5

	с.п.Берещино
	10
	5

	д.Каналгуши
	5
	-

	с.Кошелиха
	10
	5

	с.п. Лесозавода
	5
	-

	с.М.Макателем
	15
	5

	с. Нелей
	10
	5

	с.Николаевка
	15
	5

	с. Об ухо во
	5
	5


	
	
	

	д. Петровка
	10
	5

	с.Успенское
	5
	-

	с.Худошино
	5
	-

	с.Шутилово
	15
	5

	Остальные населенные пункты
	5
	-



Расчетные расходы воды на нужды населения, промышленности и сельского хозяйства приведены в таблицах. Ориентировочная стоимость строительства водопроводных сооружений определена по укрупненным показателям.

Для обеспечения населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественной питьевой водой и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

· разработка и реализация проектов зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 « Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» до ввода в эксплуатацию новых водозаборов;

· оборудование децентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02;

· организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных метериалов в с.Б.Макателем, с.Кошелиха, д.Комкино, с.п.Лесозавода, с.п,Кавказского лесничества, с.Николаевка, с.Обухово;

· строительство новых водозаборов на I очередь в с.Б.Макателем, с.М.Макателем, с.Обухово, с.Худошино;

· строительство водопровода:

- во вновь проектируемой застройке всех населенных пунктов;

- на I очередь в д.Каналгуши, с.Кошелиха, с.М.Макателем , с.Нелей;

· расширение существующих водозаборов на I очередь в д.Берещино, с.Кошелиха, с.Шутилово;

· реконструкция (при необходимости) существующих водопроводных сооружений во всех населенных пунктах.

4.5. План мероприятий по ремонту водопроводных сетей на 2014 год МП «Радуга»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реалии-зации меро-прия-тия, лет
	Финансо-вые потреб-ности на реализа-цию меропри-ятия, тыс.руб.
	Источник финанси-рования
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	наиме-нование показа-теля
	тыс. руб.
	%

	1
	Ремонт центрального водопровода 

 г. Первомайск, ул. Серова

200 п.м., по ул. Кирова 200п.м.  (основания: акт обследования,  данные натурного осмотра (приложение 1)

локальный сметный расчет № 1  от 10.02.2013г. «Замена ветхих водопроводных сетей  по ул. Серова, Кирова  в г. Первомайск

 (приложение 2)
	2014

год
	235,9
	ремонт-ный фонд
	снижение аварий-ности


	72,8
	1,12

	2
	Ремонт центрального водопровода 

С. М. Макателем, ул. Кооперативная 

150 п.м.  (основания: акт обследования,  данные натурного осмотра (приложение 3)

локальный сметный расчет № 3  от 10.02.2013г. «Замена ветхих водопроводных сетей  с. М. Макателем, ул. Кооперативная (приложение 4)
	2014

год
	108,5
	ремонт-ный фонд
	снижение аварий-ности


	33,5
	0,52

	3
	Ремонт центрального водопровода 

 С. Обухово, ул. Заречная

150 п.м.  (основания: акт обследования,  данные натурного осмотра (приложение 5)

локальный сметный расчет № 4  от 10.02.2013г. «Замена ветхих водопроводных сетей  с. Обухово, ул. Заречная (приложение 6)
	2014

год
	108,4
	ремонт-ный фонд
	снижение аварий-ности


	33,5
	0,52

	4
	Ремонт центрального водопровода 

 С. Кошелиха, ул. Школьная, Пролетарская

100 п.м.  (основания: акт обследования,  данные натурного осмотра (приложение 7)

локальный сметный расчет № 5  от 10.02.2013г. «Замена ветхих водопроводных сетей  с. Кошелиха, ул. Школьная, Пролетарская (приложение 8)
	2014

год
	109,6
	ремонт-ный фонд
	снижение аварий-ности


	33,8
	0,52

	5
	Ремонт центрального водопровода 

 С. Николаевка, ул. Заречная

100 п.м.  (основания: акт обследования,  данные натурного осмотра (приложение 9)

локальный сметный расчет № 6  от 10.02.2013г. «Замена ветхих водопроводных сетей с.Николаевка,  ул. Заречная (приложение 10)
	2014

год
	109,6
	ремонт-ный фонд
	снижение аварий-ности


	33,8
	0,52

	7
	Замена глубинного насоса на арткзианской скважине  № 2 в г. Первомайск (основания: акт обследования, данные натурного осмотра (приложение 11), локальный сметный расчет  (приложение 12)
	2014

 год
	280,0
	амортизация
	улучшение качества работы, 

экономия эл. энергии
	
	160,7 кВт

	
	Всего по мероприятиям 
	
	672
	
	снижение аварий-ности
	207,4
	3,2

	
	
	
	280
	
	эк. эл. энергии
	626,7
	13,2


4.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

          4.6.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Население городского округа обеспечивается питьевой водой из подземных источников. На территории округа имеется 45 источников водоснабжения, В 29-ти сельских населенных пунктах население пользуется водой из артезианских скважин, в остальных населенных пунктах население пользуется водой из общественных колодцев и индивидуальных источников.

          По итогам плановых проверок за 2012г. в городском округе было отобрано 8 проб воды на санитарно-химические показатели, из них все соответствуют требованиям санитарного законодательства, и 104 на микробиологические показатели, из них 5(4,8%) не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Из распределительной сети отобрано 7 проб воды на санитарно- химические показатели и 220 проб на микробиологические показатели. Все соответствуют требованиям санитарного законодательства. В рамках производственного контроля было отобрано 307 проб, в том числе 17(5,5%) из них не стандартных по санитарно-химическим показателям.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме.

  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

  Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Источником водоснабжения в городе. Первомайске являются подземные воды. Единого водозабора нет. 5 артскважин принадлежат МП «Радуга». Скважины расположены на территории города, закольцованы между собой в единую водопроводную сеть:

·  скважина №1 - в северо-восточной части территории города, ул.Привокзальная;

·  скважина №2 - в восточной части территории города, пер.Лермонтова;

·  скважина №3 - в юго-восточной части территории города, в парковой зоне,

за школой №2;

·  скважина №4 - на юго-западной окраине города, за ул.Полевая;

·  скважина №5 - в северной части города.

  Скважины № 1,2,5 - действующие; скважины №3,4 - резервные, включаются в сеть, в основном, в летний период. Общий водоотбор по городу составляет ориентировочно 2898 куб.м/сут.

Согласно ранее выполненного гидрогеологического заключения об оценке экологического воздействия эксплуатации водозабора МП «Радуга» на природную среду (ФГУГП «Волгогеология» ПРЦГМСН, 2009 год) граница первого пояса ЗСО при эксплуатации защищенных подземных вод должна быть установлена на расстоянии не менее 30 м от водозаборных скважин.

В пределах I пояса ЗСО скважины №1 проходит участок автодороги и установлены емкости с ТБО.

Для артскважины № 1 радиус II пояса ЗСО составляет 187 м. В пределы II пояса ЗСО кроме вышеуказанного входит часть жилой застройки с необорудованными выгребами для хозяйственно-бытовых стоков.

Радиус III пояса ЗСО скважины составляет 1265 метров и охватывает, кроме вышеуказанного, значительную часть территории города, которая преимущественно канализована.

В пределах I пояса ЗСО скважины №2 частично размещена детская спортивная площадка.

Для скважины № 2 радиус II пояса ЗСО составляет 215 м. Во II поясе, кроме

вышеуказанного, расположена часть жилой зоны города.

Радиус III пояса ЗСО составляет 1452 и. В границы III пояса входит, кроме вышеуказанного, значительная часть территории города.

Для скважины № 3 радиус II пояса ЗСО составляет 215 м, III пояса - 1452 м.

Территория I-TI пояса ЗCО скв .№3 свободна от застройки.

В пределах III пояса ЗСО находится значительная часть территории города.

Территория I пояса ЗСО СКВ. №4 свободна от застройки.

Для скважины № 4 радиус II пояса ЗСО составляет 180 м, III пояса - 1217 м. В пределах северо-западной части II пояса ЗСО СКВ. №4 проходит автодорога. В границы III пояса входит, кроме вышеуказанного, значительная часть территории города.

Природное качество подземных вод в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Техническое и хоз-питьевое водоснабжение ОАО «Транспневматика» организовано из 3-х собственных скважин, две из которых расположены на промплощадке, а одна - за ее пределами. Общее водопотребление из них составляет 722 куб.м/сут. Вода из скважин № 1,2 имеет повышенную жесткость.

Водозабор ОАО «Транспневматика» в д.Алатырь расположен в 0,2 км к северо- западу от деревни и состоит из 2-х скважин (1 рабочая и 1 резервная). Вода из скважин поступает в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть                                         ООО « Транспневматика-Сельхоз». Качество воды из скважин отвечает нормативным требованиям. Водопотребление составляет 96 куб.м/сут.

Источником водоснабжения р.п.Сатис являются подземные воды. Водозабор работает с 1963 г. на неутвержденных запасах. Водозабор расположен в III поясе ЗСО Аргинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод (запасы утверждены ГКЗ, протокол №256 от 07.29.1994 г.). Существующие сети не обеспечивают необходимого качества и количества воды.

Проект на реконструкцию эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения разработан в составе проекта «Строительство водопроводных сетей в р.п. Сатис, Первомайского района Нижегородской области». Проектом предусматривается реконструкция 2-х существующих эксплуатационных скважин с целью обеспечения водой р.п. Сатис в необходимом объеме.

Согласно расчету границ второго и третьего поясов ЗСО водозабора, выполненному по схеме одиночных скважин в изолированных водоносных горизонтах в удалении от поверхностных водотоков и водоемов:

·  SCO II пояса составляет R2=169 м;

·  ЗСО III пояса составляет R3= 810м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

I пояс ЗСО скважин №1 и №2 - территория, свободная от построек. В II поясе ЗСО скважины №1 расположены часть территории складской зоны (территории бывшей мебельной фабрики) и жилая застройка, скважины №2 - в основном, огороды и жилая застройка частного сектора.

 В III поясе ЗСО скважины №1 - расположена почти вся территория р. п. Сатис; скважины №2 - железная дорога, ж/д станция, частично территория промплощадки ООО «Сатис-Мебель», ООО «Сатисский хлеб», кладбище и жилая застройка частного сектора с приусадебными участками.

 Водоснабжение сельских населенных пунктов базируется на использовании подземных вод. Для снабжения населения водой в городском округе используются 43 артскважины, шахтные колодцы и индивидуальные источники. (См. раздел          « Водоснабжение ».)

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарном охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

4.6.2.Мероприятия по I поясу ЗСО для подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, выгорожена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему канализации или на местные станции очистных сооружений,

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

4.6.3. Мероприятия по II-III поясам ЗСО

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с  контролирующими организациями.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами ТУ Роспотребнадзор, органами и учреждениями государственного экологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

По второму поясу ЗСО, кроме мероприятий, общих для второго и третьего поясов, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории и объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Водоснабжение города .Первомайска на I очередь сохраняется из существующих скважин. На расчетный срок централизованное водоснабжение города предусматривается за счет использования подземных вод Первомайского участка

Южно-Горьковского месторождения после проведения дополнительных разведочных работ. Участок под размещение водозабора расположен в 4-х км к югу от города вдоль р.Алатырь от д.Пески до д.Николаевка в соответствии с ранее разработанным генпланом г.Первомайска.

Для обеспечения населения города качественной питьевой водой в расчетном количестве проектом предлагаются следующие мероприятия:

· строительство на расчетный срок нового подземного водозабора; соблюдение комплекса режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО артскважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на сохраняемых существующих водозаборах до ввода в действие нового водозабора.

В целях сокращения потребления воды питьевого качества на производственные нужды на промпредприятиях необходимо вводить системы оборотного водоснабжения и системы повторного использования воды.

 С вводом в действие нового водозабора все действующие на территории города скважины, у которых соблюдается I пояс зоны санитарной охраны, необходимо законсервировать и сохранить на особый период, остальные - затампонировать.

На перспективу в р. п. Сатис сохраняется существующий источник водоснабжения - подземные воды (артезианские скважины).

Для улучшения водоснабжения поселка проектом предусматривается:

· модернизация и техническое переоснащение двух скважин в соответствии с ранее разработанным проектом «Строительство водопроводных сетей в р.п. Сатис Первомайского района Нижегородской области»;

· подключение к водопроводу жилых домов и объектов культурно-бытового

обслуживания.

Вопрос обеспечения сельского населения питьевой водой остаётся актуальным. Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов. Для перспективных населенных пунктов предусматривается строительство единого для жилой, производственной и сельскохозяйственной зон водозабора и системы водоснабжения. Местоположение водозаборов уточняется на дальнейшей стадии проектирования. С вводом в действие новых водозаборов все действующие на территории округа скважины, у которых соблюдается I пояс зоны санитарной охраны, необходимо законсервировать и сохранить на особый период. Остальные скважины должны быть затампонированы.

В сохраняемых сельских населенных пунктах водоснабжение предусматривается от одиночных скважин, общественных колодцев и индивидуальных источников.

Для обеспечения населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественной питьевой водой и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

· разработка, утверждение в установленном порядке и реализация проектов зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» до ввода в эксплуатацию новых водозаборов;

· оборудование децентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02;

· организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения;

· реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов в сс. Б. Макателем, Кошелиха,

д.Комкино, с.п.Лесозавода, с. п. Кавказского лесничества, с.Николаевка, с.Обухове;

· строительство новых водозаборов на I очередь в с. Б. Макателем, с.М.Макателем, с.Обухове, с.Худошино; строительство водопровода:

  - во вновь проектируемой застройке всех населенных пунктов;

  -  на I очередь в д,Каналгуши, с.Кошелиха,с. М.Макателем, с.Нелей; 
· расширение существующих водозаборов на I очередь в д.Берещино, с.Кошелиха, с.Шутилово;

· реконструкция (при необходимости) существующих водопроводных сооружений во всех населенных пунктах.

5.Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов и модернизацию объектов систем водоснабжения

Ориентировочная стоимость строительства водозаборных сооружений приведена в таблице 8 :
Таблица 8.

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Капвложения, тыс.руб. (в ценах 2001г.)

	1.
	Комплекс сооружений централизованной системы водоснабжения по 3811 руб./и3
	6353


6. Графическая часть из проекта генерального плана городского округа
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7. Графическая часть  схемы водопроводных сетей
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8. Водоотведение

8.1. Анализ существующего положения системы водоотведения
На обслуживании муниципального предприятия городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (МП «Радуга») находятся канализационные сети, протяжённостью 40,96 км, в том числе по городу - 28,96 км,                                                     по селам     - 12 км , 

          Канализационные насосные станции (КНС) в количестве 6 штук. Централизованная система бытовой канализации с биологическими очистными сооружениями имеется только в городе Первомайске.

г.Первомайск

          Отвод бытовых и производственных сточных вод с территории города осуществляется системой самотечно-напорной канализации на очистные сооружения полной биологической очистки проектной мощностью 7 тыс.м3/сут.

                  Очистные сооружения расположены в восточной части города, пущены в эксплуатацию в 2001 году. Фактический расход сточных вод составляет 3500 м3/сут.                Выпуск очищенных стоков осуществляется в р.Умочь. Качество сточных вод после очистки - недостаточно очищенные. Обеспеченность жилищного фонда централизованной канализацией составляет 50%. Стоки от жилых, общественных и производственных зданий, неподключенных к канализации, поступают в отстойники и выгреба, а затем вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения. Сливной станции в городе нет.

         В р.Умочь сбрасываются также производственные и дождевые сточные воды после локальной очистки с ОАО «Транспневматика» {2 выпуска).

   Общая протяженность сетей по городу - 29 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии.

р.п.Сатис

         Централизованная система канализации в поселке отсутствует. Сточные воды от жилой застройки, предприятий и общественных зданий поступают в накопители и спецавтотранспортом вывозятся на очистные сооружения города Первомайска.
Сельские населенные пункты

           Сети бытовой канализации имеются в с.Николаевка протяженностью 1.7 км и в с.Петровка протяженностью 1.2 км. Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

          В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами. Канализование животноводческих помещений осуществляется посредством жижесборников с вывозом навоза на сельскохозяйственные поля.
          Сточные воды в городе Первомайске по дворовой сети канализации и канализационному коллектору поступают на очистные сооружения.

         Очистные сооружения введены в действие в 2004 году и включают в себя следующие объекты:

1. Приёмная камера.

2. Здание решёток с двумя ручными решётками.

3. Две песколовки с круговым движением воды.

4. Первичные отстойники.

5. Минерализаторы с зонами отстаивания ила.

6. Производственное здание, в котором находятся: компрессорная с двумя компрессорами, трансформаторная подстанция, насосная для перекачивания избыточного ила на иловые площадки и недостроенная электролизная для обеззараживания сточных вод.

7. Административное здание, в котором находятся бытовые помещения и лаборатория для контроля  качества очистки сточной воды.

8. Иловые площадки для накопления активного ила.

9. Котельная.

Сточные воды города Первомайска по канализационному коллектору посредством канализационных насосных станций поступают в приёмную камеру очистных сооружений. Далее стоки попадают на ручные решетки, на которых происходит задержание крупных отбросов. Пройдя решетки, вода попадает на песколовки с круговым движением воды, где происходит выпадение осадков в виде  песка. После песколовок вода по лотку попадает в первичные отстойники, где образуется аэробный ил, за счёт находящихся в сточной воде микроорганизмов. В первичном отстойнике расположен лоток для сбора плавающих веществ.

Осадки, задерживаемые на решётках, плавающие осадки периодически удаляются операторами очистных сооружений.

          Ил, выпавший в первичных отстойниках, с помощью эрлифтов работающих от воздуха, подаваемого воздуходувкой, перекачивается в минерализаторы, где после обработки поступающий в зону отстаивания, сгущённый избыточный ил по трубопроводу подаётся на насосную станцию и далее на иловые площадки.

           Работы по ремонту оборудования очистных сооружений и насосных канализационных станций производят слесаря аварийно-восстановительных работ.

Система водоотведения городского округа город Первомайск Нижегородской области приведена в таблице 9:

Система водоотведения городского округа город Первомайск   Нижегородской области

Таблица 9.
	№ п\п
	Наименование населенных пунктов
	Протяженность

канализационных сетей всего, км

	1.
	г. Первомайск
	28,96

	2.
	с.Б.Макателем
	1,8

	3.
	с.М.Макателем
	2,6

	4.
	д.Петровка
	1,7

	5.
	с.Николаевка
	1,2

	6.
	с.п.Берещино
	0,9

	7.
	с.Шутилово
	1,3

	8.
	с.Нелей
	2,5

	
	Итого:
	40,96


Установленная пропускная способность очистных сооружений 7 тыс. м3 в сутки. Фактический пропуск сточной жидкости составляет 1,6 тыс. м3 в сутки, что составляет 23 %.

Услуга «Водоотведение» оказывается всем потребителям городского округа город Первомайск Нижегородской области.

Услуга «Очистка сточных вод» оказывается потребителям г. Первомайска, т. е. очистные сооружения принимают и очищают стоки по г. Первомайску.

Прогнозный объём сточных вод, принятых от потребителей, а также объем, принятый на очистку сточных вод на очистные сооружения, на 2014 год сформирован следующим образом:

- для населения, проживающего в многоквартирных домах, на основании заключенных договоров с управляющими организациями (товариществами собственников жилья, с каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени); 

- для  прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных домах, юридических лиц и физических лиц (кроме населения, проживающего в многоквартирных домах), дома (помещения) которых не оборудованы приборами учета воды, на основании заключенных договоров;

- для прочих потребителей (населения, проживающего в индивидуальных жилых домах; юридических и физических лиц (кроме населения, проживающего в многоквартирных домах), дома (помещения) которых оборудованы приборами учета воды, с учетом фактически сложившегося водопотребления за три года, предшествующих периоду регулирования. 

Прогнозный объем в части населения сформирован по плану на 2014 год, т.е. с учетом установки приборов учета по водоснабжению.

Одной из основных проблем в сфере водоотведения и очистки сточных вод  является высокий процент износа отдельного оборудования транспортировки стоков. В связи с этим количество аварий на данных участках составляет до 10 в год. На канализационных сетях находится  около 600 контрольных колодцев (без учета вновь принятого оборудования). За время длительной эксплуатации колодцы подверглись расслоению и частичному разрушению. В результате, щебень оседает на дне колодцев, что приводит к аварийным ситуациям. 

В результате высокого процента износа также    происходят частые засоры труб, их заиливание, что свидетельствует  об уменьшении сечения труб на отдельных участках канализационной сети, что также влияет на качество оказываемых услуг.

Следствием этого является снижение качества коммунальных услуг. 

С целью снижения аварийности на канализационных сетях  и повышения качества предоставляемых услуг разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия.

8.2. Определение объемов водоотведения на существующее положение и на перспективное развитие до 2023г

Объем водоотведения и чистки сточных вод

Тыс. куб. м.                                                            Таблица 10.

	
	Водоотведение
	Очистка сточных вод

	2010г. (факт)
	569,9
	

	2011г. (факт)
	567,9
	536,3

	2012г. (факт)
	557,3
	526,8

	2013г.(оценка)
	549,3
	514,2


Суммарное водоотведение по району

Таблица 11.

	№№
	Наименование
	Водоотведение м3/сут.

	п/п
	водопотребителей
	2020 год
	2035 год

	1.
	г.Первомайск и р.п.Сатис
	3709
	4667

	2.
	Сельские населенные пункты
	590
	985

	
	Всего по округу:
	4299
	5652


   8.3. Мероприятия по развитию системы водоотведения  (наружные сети и сооружения) с учетом перспективного развития муниципального образования.

8.3.1 Переложения по строительству, реконструкции и модернизации техническому перевооружению объектов систем водоотведения.

Проектные предложения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой застройки при проектировании систем канализации принимаются равными удельным среднесуточным нормам водопотребления. В неканализованных районах норма водоотведения принимается 25 л/сут. на 1 человека согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Раздел выполнен с учетом «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2012-2020г.г.».
г.Первомайск
Проектом сохраняется существующая централизованная система бытовой канализации с отведением бытовых и производственных стоков (после локальной очистки) на существующие очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков сохраняется в р.Умочь ниже города по течению реки.

Для улучшения водоохраной обстановки в городе проектом предусматриваются следующие мероприятия:

·  реконструкция очистных сооружений;

·  подключение неканализованного жилого фонда к системе городской канализации;

·  подключение всех промышленных предприятий к системе городской канализации;

·  реконструкция напорного коллектора от КНС №2 ул.Подстанции до очистных сооружений города;

·  строительство канализационных сетей по ул.К,Маркса, ул.Чкалова, ул.Дзержинского, пер.Лермонтова, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Калинина, ул.Октябрьская;

·  пуск в эксплуатацию II и III очереди очистных сооружений;

·  строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки в районе очистных сооружений на I очередь.

р.п.Сатис

 Проектом предлагается в поселке строительство сети бытовой канализации с отведением сточных вод от застройки на проектируемые очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков предусматривается в.р.Сатис за границей поселка.

Для улучшения водоохраной обстановки в городе проектом предусматриваются следующие мероприятия:

·  строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации на юго-западной окраине поселка на I очередь;

·  строительство канализационных сетей в районах новой и существующей жилой застройки;

·  подключение жилого фонда к системе поселковой канализации с ликвидацией всех отстойников и выгребов на I очередь строительства;

·  подключение промышленных предприятий к поселковой сети канализации на I очередь;

·  строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки в районе очистных сооружений на I очередь.

Сельские населенные пункты
Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой застройки при проектировании систем канализации принимаются равными удельным среднесуточным нормам водопотребления. В неканализованных районах норма водоотведения  принимается 25 л/сут. на 1 человека согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Нормы водоотведения для животных (КРС) приняты согласно проектов-аналогов и составляют на 1 голову 20 л/сут.

Для всех перспективных сельских поселений проектом предусматривается строительство единой сети бытовой канализации для жилой и производственной зон очисткой стоков на сооружениях полной биологической очистки. Производственные сточные воды при необходимости должны проходить предварительную очистку пере, подачей их в сеть бытовой канализации.

В остальных сельских поселениях предусматривается децентрализованная система канализации (септики, фильтрующие колодцы и т.д.) для отдельных объекте (больница, детские сады, здания административно-хозяйственного назначения, новая жилая застройка и т.д.) и выгреба для существующей индивидуальной застройки.

Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться вторично.

Состав сточных вод после очистных сооружений и места выпусков проекта предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-01 « Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки проектом предлагается строительство сливных станций в местах размещения биологических очистных сооружений.

Для улучшения водоохраной обстановки на территории городского округа город Первомайск проектом предлагается:

·  дальнейшее развитие существующих систем бытовой канализации в населенных пунктах района; канализование районов многоэтажной и малоэтажной застройки, обеспеченной централизованным водо- и газоснабжением;

·  строительство очистных сооружений  I очереди в с.Б.Макателем, с.п.Берещино, с.Кошелиха, с.М.Макателем, д.Петровка, с.Николаевка, с.Шутилово; на расчетный срок - в с.Нелей, с.Обухово, с.Успенское;

·  реконструкция сетей канализации  I очереди в д.Петровка, с.Николаевка;

·  строительство системы канализации
 I очереди в с.Б.Макателем, с.п.Берещино, с.Кошелиха, с.М,Макателем, с.Шутилово; на расчетный срок - в с.Нелей, с.Обухово, с.Успенское;

·  строительство сливных станций для приема стоков от индивидуальной жилой застройки в с.Б.Макателем и с.Шутилово в районах проектируемых очистных сооружений.

Ориентировочная стоимость строительства сооружений бытовой канализации приведена в таблице 12:

Таблица 12.

	№
	Наименование
	Капвложения, тыс.руб.

	п/п
	мероприятии
	(в ценах 2001г.]

	1.
	Комплекс централизованной системы бытовой канализации с полной биологической очисткой стоков по 2938 руб./м3
	5568


8.4 План мероприятий по повышению эффективности деятельности МП  «Радуга»  

в сфере водоотведения и очистки  сточных вод

Повысить эффективность деятельности предприятия позволит реализация плана следующих мероприятий:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализа-ции меро-прия-тия, лет
	Финансовые потребностина реализацию мероприятия тыс.руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	Ремонт канализационных колодцев в г. Первомайск, ул. Социалистическая, Мира, 40 лет ВЛКСМ, с. Нелей, с. Николаевка  (основания: акт обследования, данные  осмотра (приложение 1,  локальный сметный расчет № 1 от 10.02.2013г. (приложение 2)
	2014 год
	132
	снижение аварийности
	60,4
	-11,8

	
	ИТОГО
	
	132
	
	60,4
	11,8


          Примечание: Источником финансирования мероприятий  в размере 132 тыс. руб. является ремонтный фонд, учтенный при формировании тарифа на водоотведение. 

Проведение данного мероприятия позволит увеличить пропускную способность канализационных сетей, снизит возникновение засоров в канализационных колодцах, позволит уменьшить количество аварий на сетях на данных участках на 11,8 % (с 0,17 в 2013 году до 0,15 в 2014 году).  Значительно улучшиться экологическая обстановка в районе.

4. Определение степени очистки сточных вод с учетом влияния на водоприемник сточных вод  на существующее положение и на перспективное развития 

Эффективность работы существующих очистных сооружений

	№ пп
	Наименование загрязняющих веществ
	Эффективность очистки %

	1
	Азот аммонийных солей
	33

	2
	Азот нитритов
	91

	3
	Азот нитратов 
	79

	4
	Железо
	63

	5
	Жиры
	55

	6
	Нефтепродукты
	63

	7
	Сульфаты
	56

	8
	Фосфаты
	21

	9
	Хлориды
	0

	10
	Хром 3+
	86

	11
	Хром 6+
	0

	12
	Взвешенные вещества
	65


Очистка сточных вод поступающих на очистные сооружения города Первомайска производится с максимальной эффективностью предусмотренной проектом для первого пускового комплекса. Тем не менее, фактические концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах многократно превышают предельно-допустимые уровни воздействия (результаты анализа сточной воды за 2013 год приведены в таблице).  

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске с очистных сооружений в р. Умочь  по результатам анализов за 2013 год.

	№ пп
	Определяемый показатель
	Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах на выходе с очистных сооружений среднее значение за 2013 год (мг/дм3)
	Допустимая концентрация  (мг/дм3 )
	Превышение

	1
	Взвешенные вещества 
	77,64
	12,0
	6,5 раз

	2
	БПКполн
	111,36
	2,86
	39 раз

	3
	Фосфаты 
	7,66
	0,20
	38 раз

	4
	Нитрит – анион
	0,28
	0,08
	3,5 раза

	5
	Ионы аммония 
	39,63
	0,5
	79,3 раза

	6
	Нефтепродукты
	0,52
	0,05
	10,4 раза

	7
	ХПК
	229,77
	30,0
	7,6 раза


В настоящее время МП  «Радуга» осуществляет деятельность, связанную с отведением сточных вод без каких либо разрешительных документов по причине не соответствия   существующих очистных сооружений необходимым требованиям. Это грозит предприятию огромными платежами за негативное воздействие на окружающую среду, а также штрафными санкциями за пользование водным объектом без документов, на основании которых возникает право пользования.

8.5. Сведения о наличии санитарно – защитной зоны площадки очистных сооружений. Оценка воздействия системы водоотведения на объекты окружающей среды

           Отвод бытовых и производственных сточных вод с территории г. Первомайска осуществляется системой самотечно-напорной канализации на очистные сооружения полной биологической очистки проектной мощностью 7 тыс. м3/сут.    Очистные сооружения расположены в восточной части города, пущены в эксплуатацию в 2001 году. Канализационные очистные сооружения на территории округа одни, работают в проектных параметрах, принадлежат МП «Радуга».

          Выпуск очищенных стоков осуществляется в р.Умочь. Качество сточных вод после очистки - недостаточно очищенные.

          Обеспеченность жилищного фонда централизованной канализацией составляет 50%. Стоки от жилых, общественных и производственных зданий, неподключенных к канализации, поступают в отстойники и выгреба,  а затем вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения. Сливной станции в городе нет.

          В р.Умочь сбрасываются также производственные и дождевые сточные воды после локальной очистки с ОАО «Транспневматика» (2 выпуска).

           Централизованная система канализации в р.п. Сатис отсутствует. Сточные воды от жилой застройки, предприятий и общественных зданий поступают в накопители и спецавтотранспортом вывозятся на очистные сооружения г.Первомайска.

          Сети бытовой канализации имеются в с.Николаевке и
д.Петровке.

Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

           В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами. Канализование ферм осуществляется посредством жижесборников с вывозом навоза на поля.

           Проектом сохраняется существующая централизованная система бытовой канализации г. Первомайска с отведением бытовых и производственных стоков (после локальной очистки) на существующие очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков сохраняется в р.Умочь ниже города по течению реки.

          Проектом предлагается строительство в р.п.Сатис сети бытовой канализации с отведением сточных вод от застройки на проектируемые очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков предусматривается в р. Сатис за границей поселка.

          Для всех перспективных сельских поселений проектом предусматривается строительство единой сети бытовой канализации для жилой и производственной зон с очисткой стоков на сооружениях полной биологической очистки.   Производственные сточные воды при необходимости должны проходить предварительную очистку перед подачей их в сеть бытовой канализации.

           В остальных сельских поселениях предусматривается децентрализованная система канализации (септики, фильтрующие колодцы и т.д.) для отдельных объектов (больница, детские сады, здания административно-хозяйственного назначения, новая жилая застройка и т.д.) и выгреба для существующей индивидуальной застройки.

Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться вторично.

Состав сточных вод после очистных сооружений и места выпусков проектом предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки проектом предлагается строительство сливных станций в местах размещения биологических очистных сооружений.

Закрытой сети дождевой канализации на проектируемой территории нет. Поверхностный сток без очистки сбрасывается в пониженные места рельефа,

В соответствии с ранее выполненным проектом генеральный план г.Первомайска для города предусматривается строительство закрытой системы дождевой канализации со сбросом загрязненной части поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации, размещаемые в районе существующих очистных сооружений бытовой канализации. Выпуск очищенных стоков после очистных сооружений предусматривается в р.Умочь, ниже города по течению реки.

Состав сточных вод после очистных сооружений проектом предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Поверхностный сток с территорий промпредприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации или повторным использованием. Хозяйственные и иные объекты, расположенные в границах водоохранных зон, должны оборудоваться сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и истощения вод в соответствии с водным законодательством.

С территории малоэтажной застройки проектом предлагается отводить поверхностный сток открытым способом - по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.
В р.п. Сатис проектом предусматривается организация общепоселковой системы дождевой канализации со сбросом загрязненной части поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации. Дождевая канализация в районах малоэтажной застройки проектируется закрытого типа, в районах одноэтажной застройки отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам.

Очистные сооружения дождевой канализации предлагается разместить на юго- западной окраине поселка в районе проектируемых очистных сооружений бытовой канализации. Выпуск очищенных поверхностных вод - в р.Сатис. Состав сточных вод после очистных сооружений проектом предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поверхностный сток с территорий промпредприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

           В сельских населенных пунктах с территорий малоэтажной застройки проектом предлагается отводить поверхностный сток открытым способом - по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф. Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается системой лотков в емкости для грязных дождевых вод с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды предлагается направлять в емкость очищенных дождевых стоков и использовать на полив территорий предприятий.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

· организация регулярной уборки территории;
·  проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

·  ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

8.6. Мероприятия по охране водных источников

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов на территории городского округа г. Первомайск проектом предусматривается:

· полное прекращение сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в реки и водоемы городского округа;

· подключение неканализованного жилого фонда и всех промышленных предприятий в г. Первомайске к системе городской канализации;

· пуск в эксплуатацию II и III очереди очистных сооружений;

· повышение эффективности работы существующих очистных сооружений за счет их реконструкции с учетом внедрения современных технологий в процессе

очистки сточных вод;

· подключение промышленных предприятий и жилого фонда р.п. Сатис к системе поселковой канализации с ликвидацией всех отстойников и выгребов на I очередь строительства;

· дальнейшее развитие существующих систем бытовой канализации в населенных пунктах района, канализование среднеэтажной и малоэтажной застройки, обеспеченной централизованным водо- и газоснабжением;

· строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации на I очередь на юго-западной окраине р.п. Сатис, в с.Б.Макателем, с.п.Берещино, с.Кошелиха, с.М.Макателем, д.Петровка, с.Николаевка, с.Шутилово; на расчетный срок - в с.Нелей, с.Обухово, с.Успенское;
· строительство системы централизованной канализации на I очередь в с.Б.Макателем, с.п.Берещино, с.Кошелиха, с.М.Макателем, с.Шутилово; на расчетный срок - в с.Нелей, с.Обухове, с.Успенское;

· строительство сливных станций для приема стоков от индивидуальной жилой застройки на 1 очередь в г. Первомайске, р.п. Сатис, с.Б.Макателем и  с.Шутилово в районах проектируемых очистных сооружений;

· строительство закрытой системы дождевой канализации с очистными сооружениями в г. Первомайске (см, утвержденный генплан города);

· организация общепоселковой системы дождевой канализации р.п. Сатис с очистными сооружениями на юго-западной окраине поселка в районе проектируемых очистных сооружений бытовой канализации;

· обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ;

· строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

· организация производственного лабораторного контроля за качеством воды в водных объектах  предприятиями -водопользователями;

· разработка и реализация проектов нормативно-допустимых сбросов (НДС) и мероприятий по их достижению;

· организация дезинфекции стоков, при приоритете метода обеззараживания УФО, как более экологичного, нежели при использовании хлора;

· определить места на водоемах, не могущих служить местом водных рекреаций и предусмотреть мероприятия по недопущению купания в этих местах;

· ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе;

· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

· организация постов наблюдения за состоянием водных объектов;

· очистка стоков животноводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

· проведение мероприятий по очистке и санации водоемов в черте населенных пунктов, благоустройство и расчистка русел рек и озер;

· организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение прибрежных полос;

· запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения дачных и садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство;

· устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов;

· запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных 8 водоохранных зонах;

· оборудование шахтных колодцев в соответствии с СанПиН 2,1.4.1175-02 гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

· вынос жижесборников и навозохранилищ с территорий МТФ, регулярный вывоз навоза; строительство площадок для хранения навоза рядом с ИТФ и комплексами;

· устройство противоинфильтрационных элементов под покрытием проезжей части на складах ГСМ и производственных зонах сельскохозяйственных предприятий;

· оборудование в производственных зонах сельхозпредприятий моек автотранспорта и очистных сооружений к ним;

· организация эффективной системы санитарной очистки территорий населенных пунктов;

· исключить загрязнение территорий во II поясе ЗСО нечистотами, навозом и промышленными отходами;

· ликвидация стихийных свалок;

· соблюдение комплекса режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;

· оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
8.7.Графическая часть

         Схема водоотведения существующее положение и перспективное развитие, схема расположения канализационных насосных станций, очистных сооружений представлены в проекте генерального плана городского округа город Первомайск Нижегородской области.
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